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Einfachfilter Type 202 
mit Innenanschluss DN 20 bis DN 300 
 
Gehäuse:           
Anschlüsse:        
Filterelement:     
Filterfeinheit:    
Druckstufe:     
Medium:   
 
Optionen:       

Grauguss oder Sphäroguss 
Inline 
Korbsieb, Ringsieb, Kerzensiebeinsatz, Mantelsieb 
10 µm bis 5mm 
PN 10 
Wasser, Öl, Brennstoffe, Chemiechalien 
 
Differenzdruckanzeiger optisch oder elektrisch 
Innengummierung 
Heizung 

  

 

 
Einfachfilter Type 203 
mit Flanschenanschluss DN 25 bis DN 80 
 
Gehäuse:           
Anschlüsse:        
Filterelement:     
Filterfeinheit:    
Druckstufe:     
Medium:   
 
Optionen:       

Sphäroguss oder Edelstahlguss (DN 25 bis DN50) 
DIN, ANSI, JIS 
Stern- oder Korbsieb 
10 µm bis 5mm 
PN 32/PN 40 
Wasser, Öl, Brennstoffe, Chemiechalien 
 
Differenzdruckanzeiger optisch oder elektrisch 
Heizung 
Deckelsicherung   

 

 
Einfachfilter Type 210 
mit Flanschenanschluss DN 65 bis DN 350 
 
Gehäuse:           
Anschlüsse:        
Filterelement:     
Filterfeinheit:    
Druckstufe:     
Medium:   
 
Optionen:       

Stahl oder Edelstahl geschweißt 
Flansch auf Anfrage 
Korbsieb, Ringsieb, Kerzensiebeinsatz, Mantelsieb 
10 µm bis 5mm 
PN 10/PN 40, höhere Drücke auf Anfrage 
Wasser, Öl, Brennstoffe, Chemiechalien 
 
Differenzdruckanzeiger optisch oder elektrisch 
 

  
 
Einfachfilter Type 215 
mit Flanschenanschluss DN 65 bis DN 350 
 
Gehäuse:           
Anschlüsse:        
Filterelement:     
Filterfeinheit:    
Druckstufe:     
Medium:   
 
Optionen:       

Stahl oder Edelstahl geschweißt 
Flansch auf Anfrage 
Sternsieb und Patronen 
3 µm bis 250 µm 
PN 10/PN 16, höhere Drücke auf Anfrage 
Wasser, Öl, Brennstoffe, Chemiechalien 
 
Differenzdruckanzeiger optisch oder elektrisch 
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Einfachfilter Type 310 
mit Flanschanschluss DN 25 bis DN 200 
 
Gehäuse:           
Anschlüsse:        
Filterelement:     
Filterfeinheit:    
Druckstufe:     
Medium:   
 
Optionen:       

Stahl oder Edelstahl ohne Schweißnähte 
Flansche auf Anfrage 
Koaleszenzabscheider 
0,5 µm bis 250 µm 
max. 500 bar abhängig von der Filtergröße 
Gas 
 
Differenzdruckanzeiger optisch oder elektrisch 
Standfüße für die Bodenmontage 
Double Block & Bleed 
DAVIT 
Schauglas 
Demister   

 
Einfachfilter Type 320 
mit Flanschanschluss DN 25 bis DN 200 
 
Gehäuse:           
Anschlüsse:        
Filterelement:     
Filterfeinheit:    
Druckstufe:     
Medium:   
 
Optionen:       

Stahl oder Edelstahl ohne Schweißnähte 
Flansche auf Anfrage 
Sternsieb, Patronen 
max. 1 µm  
auf Anfrage abhängig von der Filtergröße 
Gas, Wasser, Öl, Brennstoffe, Chemikalien 
 
Differenzdruckanzeiger optisch oder elektrisch 
Flanschentleerung 
Kugelabsperrhähne an Entleerung und Entlüftung 
DAVIT 
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Dualfilter Type 400 
mit Innenanschluss DN 25 bis DN 80 
 
Gehäuse:           
Umschaltung:     
Filterelement:     
Filterfeinheit:    
Druckstufe:     
Medium:   
 
Optionen:       

Grauguss oder Sphäroguss 
Kükenhahn 
Korbsieb, Sternsieb 
10 µm bis 5mm 
PN 16/PN 25 
Wasser, Öl, Brennstoffe 
 
Differenzdruckanzeiger optisch oder elektrisch 
Heizung 

  
 
Dualfilter  Type 410 
mit Flanschenanschluss DN 100 bis DN 250 
 
Gehäuse:           
Umschaltung:     
Filterelement:     
Filterfeinheit:    
Druckstufe:     
Medium:   
 
Optionen:       

Grauguss, Grauguss innen vernickelt  
Kükenhahn 
Korbsieb, Ringsieb, Kerzensiebeinsatz, Mantelsieb 
10 µm bis 5mm 
PN 10 
Wasser, Öl, Brennstoffe, Kühlschmierstoff 
 
Differenzdruckanzeiger optisch oder elektrisch 
Innengummierung 
Heizung 

  
 
Dualfilter  Type 420 
mit Flanschenanschluss DN 65 bis DN 80 
 
Gehäuse:           
Umschaltung:     
Filterelement:     
Filterfeinheit:    
Druckstufe:     
Medium:   
 
Optionen:       

Grauguss, Sphäroguss 
Kükenhahn 
Korbsieb, Ringsieb, Kerzensiebeinsatz, Mantelsieb 
10 µm bis 5mm 
PN 10 
Wasser, Öl, Brennstoffe, Kühlschmierstoff 
 
Differenzdruckanzeiger optisch oder elektrisch 
 

  
 
Dualfilter  Type 430 
mit Flanschenanschluss DN 25 bis DN 150 
 
Gehäuse:           
Umschaltung:     
Filterelement:     
Filterfeinheit:    
Druckstufe:     
Medium:   
 
Bauformen: 
Optionen:       

Sphäroguss, Edelstahlguss 
Kükenhahn 
Plissierte Elemente, Kerzensiebeinsatz oder Korbsieb 
1 µm bis 5mm 
PN 16 und PN 40 abhängig von der Filtergröße 
Wasser, Schmieröl, Brennstoffe, Kühlschmierstoff, 
alkalische Reiniger und Chemikalien 
kurz oder lang 
Differenzdruckanzeiger optisch oder elektrisch 
Heizung 
Deckelsicherung 
Standfüße für Bodenmontage 
Ölwanne 
DAVIT ab DN 25 
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Dualfilter  Type 450 
mit Flanschenanschluss DN 25 bis DN 150 
 
Gehäuse:           
Umschaltung:     
Filterelement:     
Filterfeinheit:    
Druckstufe:     
Medium:   
 
Optionen:       

Stahl, Edelstahl ohne Schweißnähte 
Kükenhahn 
Sternsieb, Patronen 
0,5 µm  
max. 100 bar, abhängig von der Filtergröße 
Flüssigkeiten und Gase 
 
Sphäroguss, Edelstahlguss (DN 25 und DN 50) 
Differenzdruckanzeiger optisch oder elektrisch 
Flanschentleerung und Entlüftung 
Kugelabsperrhähne an Entleerung und Entlüftung 

 
Dualfilter  Type 460 
mit Flanschenanschluss DN 20 bis DN 200 
 
Gehäuse:           
Umschaltung:     
Filterelement:     
Filterfeinheit:    
Druckstufe:     
Medium:   
 
Optionen:       

Stahl, Edelstahl ohne Schweißnähte 
Kugelhahn 
Partikelfilter und Koaleszenzabscheider 
0,5 µm bis 250 µm 
max. 500 bar, abhängig von der Filtergröße 
Filtration von Gas und die Koaleszenzabscheidung von Gasen
 
Differenzdruckanzeiger optisch oder elektrisch 
Double Block and Bleed 
Standfüße für Bodenmontage 
Demister 
DAVIT  
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Automatik- Filter Type 601 
mit Flanschanschluss DN 50 bis DN 1000 
 
Gehäuse:      
             
Flansch: 
Filterelement:   
         
Filterfeinheit:  
Rückspülmedium:   
Druckstufe:     
Medium:   
 
Konstruktions- 
merkmale:       

Grauguss, Stahl, Stahl gummiert, Edelstahl oder spezielle 
Sonderlegierungen  
auf Anfrage 
Quer-, Längsspalt- oder Gewebe-Kerzen mit glatter 
Oberfläche 
25 µm bis 5mm abhängig von der Filtergröße 
Eigenmedium 
PN 10, höhere Drücke auf Anfrage 
Wasser 
 
2-seitig offene zylinderförmige Filterkerzen (bipolares 
Funktionsprinzip) 

 
Automatik- Filter Type 602 
mit Flanschanschluss DN 50 bis DN 400 
 
Gehäuse:      
             
Flansch: 
Filterelement:   
         
Filterfeinheit:  
Rückspülmedium:   
Druckstufe:     
Medium:   
 
Konstruktions- 
merkmale:    
 
Ausführung:    

Grauguss, Stahl, Stahl gummiert, Edelstahl oder spezielle 
Sonderlegierungen  
auf Anfrage 
Quer-, Längsspalt- oder Gewebe-Kerzen mit glatter 
Oberfläche 
25 µm bis 5mm abhängig von der Filtergröße 
Eigenmedium 
PN 10, höhere Drücke auf Anfrage 
Wasser 
 
2-seitig offene zylinderförmige Filterkerzen (bipolares 
Funktionsprinzip) 
 
mit Fremdmediumanschluss für niedrige Betriebsdrücke 
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Automatik- Filter Type 701 
mit Flanschanschluss DN 200 bis DN 1000 
 
Gehäuse:      
             
Flansch: 
Filterelement:   
         
Filterfeinheit:  
Rückspülmedium:   
Druckstufe:     
Medium:   
 
Konstruktions- 
Merkmale:       

Stahl, Stahl gummiert, Edelstahl oder spezielle 
Sonderlegierungen  
auf Anfrage 
Querspaltkerze mit glatter Oberfläche und Hydrodynamik- 
Element 
50 µm bis 5mm abhängig von der Filtergröße 
Eigenmedium 
PN 6 und PN 10, höhere Drücke auf Anfrage 
Fluss, See und Ballastwasser 
 
2-seitig offene zylinderförmige Filterkerzen mit 
Hydrodynamik- Element - wechselseitige Rückspülung mit 
zweitem Spülarm 

 
Automatik- Filter Type 801 
mit Flanschanschluss DN 32 bis DN 50 
 
Gehäuse:      
             
Flansch: 
Filterelement:   
         
Filterfeinheit:  
Betriebstemperatur:   
Druckstufe:     
Medium:   
 
Konstruktions- 
Merkmale:       

Sphäroguss 
 
auf Anfrage 
Siebscheiben 
 
34 µm abs. bis 48 µm abs.  
150°C 
PN 16  
Brennstoff 
 
- By-pass Filter mit Umschaltung 
Heizung 

 
 
Automatik- Filter Type 820 
mit Flanschanschluss DN 50 bis DN 150 
 
Gehäuse:      
             
Flansch: 
Filterelement:   
         
Filterfeinheit:  
Rückspülmedium: 
Betriebstemperatur:   
Druckstufe:     
Betriebsdruck: 
Medium:   
  

Grauguss 
 
auf Anfrage 
Gewebekerzen 
 
25 µm abs. bis 48 µm abs.  
Eigenmedium 
100°C 
PN 16  
2 bis 10 bar 
Schmieröl 
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Ersatzteile- Filterelemente 
 

 
 
 
Korbsieb 
 
für Einfachfilter aus GG, GGG oder Edelstahl von DN20 bis DN 300 
Das Korbsieb eignet sich für die Grobfiltration oder bei geringer Verschmutzung.  
Der Schmutz sammelt sich im korbähnlichen Siebeinsatz und kann bei der Reinigung leicht entfernt werden. 
 

 
 
 
 
 
Filterelement:           Korbsieb 
Einfachfilter:             Type 202, 203 und 210 
Dualfilter:                  Type 400, 410, 420 und 430 
Material:                   Edelstahldrahtgewebe, Lochblech 
Filtereinheit:             0,20 μm bis 2 mm 
Magneteinsatz:        Optional 
Betriebstemperatur: -10°C bis 120°C 
Reinigung:               manuell 
 

       

Ident.-Nr. 
Korbsieb 

Ident.-Nr. 
Einfachfilter 

DN PN MW 
mm 

Volumen 
dm³ 

Gewicht 
kg 

       
       
       

203899 203900 50 32/40 2,00 2,5 0,453 
       

203900 203900 50 32/40 0,80 2,5 0,453 
       

203901 203900 50 32/40 0,54 2,5 0,453 
       

203902 203900 50 32/40 0,32 2,5 0,453 
       

203903 203900 50 32/40 0,20 2,5 0,453 
        

Einfachfilter  
Type 202 

DN 20 bis DN 300 
 

 

 
  

Einfachfilter  
Type 203 und 210 

 
  

  Dualfilter 
Type 400

DN 25 bis DN 80

 
Dualfilter 

Type 410, 420, 430
DN 25 bis DN 250

je nach Type
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Ersatzteile- Filterelemente 
 

 
 
 
Ringsieb 
 
für Einfachfilter aus GG und GGG von DN20 bis DN 300 und  
für Dualfilter aus GG, GG innen vernickelt oder aus GGG 
Das Ringsieb ist ähnlich aufgebaut wie das Korbsieb hat jedoch innen einen zusätzlichen Siebzylinder, 
der die Filterfläche um ca. 30% vergrößert. 
 

 
 
 
Filterelement:           Ringsieb 
Einfachfilter:             Type 202 und 210 
Dualfilter:                  Type 410 und 420 
Material:                   Edelstahldrahtgewebe 
Filtereinheit:             70 μm bis 2mm 
Magneteinsatz:        Optional 
Betriebstemperatur: -10°C bis 120°C 
Reinigung:               manuell 
 

       

Ident.-Nr. 
Ringsieb 

Ident.-Nr. 
Einfachfilter 

DN PN Filter-
feinheit 

Volumen 
dm³ 

Gewicht 
kg 

       
       
       

je nach 
Größe 

202 
210 

20 - 
300 

10 
10/40 

10 μm - 
5 mm 

auf Anfrage je nach 
Größe 

       

 
       

Ident.-Nr. 
Ringsieb 

Ident.-Nr. 
Dualfilter 

DN PN Filter-
feinheit 

Volumen 
dm³ 

Gewicht 
kg 

       
       
       

je nach 
Größe 

410 
420 

65 - 
250 

10 10 μm - 
5 mm 

auf Anfrage je nach 
Größe 

        

Einfachfilter  
Type 202 

DN20 bis DN300 
 

 
Einfachfilter  

Type 210 
DN 65 -DN 350 

 

 

 Dualfilter 
Type 410 und 420
DN 65 bis DN250

je nach Type

 
 



 

 

    11
 

 
Ersatzteile- Filterelemente 
 

 
 
 
Sternsieb 
 
für Einfachfilter aus GGG, Stahl oder Edelstahl von DN 25 bis DN 350 
Durch die Plissierung des Filtermittels weist das Sternsieb eine große Filterfläche auf engstem Durchmesser 
auf. Das ermöglicht  lange Reinigungsintervalle und die Verwendung feiner Siebgewebe bei geringem 
Druckverlust. 
 

 
 
 
 
 
Filterelement:           Sternsieb 
Einfachfilter:             Type 203, 215 und 320 
Dualfilter:                  Type 410 und 420 
Material:                   Edelstahldrahtgewebe 
Filtereinheit:             45 μm bis 250 μm 
Magneteinsatz:        Optional 
Betriebstemperatur: -10°C bis 120°C 
Reinigung:               manuell 
 

       

Ident.-Nr. 
Sternsieb 

Ident.-Nr. 
für Type 203 

DN PN MW 
mm 

Volumen 
dm³ 

Gewicht 
kg 

       
       
       

auf Anfrage 203900 50 32/40 45 2,5 0,470 
       

auf Anfrage 203900 50 32/40 bis 2,5 0,470 
       

auf Anfrage 203900 50 32/40 250 2,5 0,470 
       

auf Anfrage 203900 50 32/40  2,5 0,470 
        

Einfachfilter  
Type 203 

 

  
Einfachfilter  

Type 215 u. 320 
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dualfilter 
Type 410 und 420
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Ersatzteile- Filterelemente 
 

 
 
 
Mantelsieb 
 
für Einfachfilter aus GG, GGG, Stahl oder Edelstahl von DN 20 bis DN 350 
Der Mantelsiebeinsatz besteht aus mehreren zylindrischen Siebmänteln. Diese ergeben eine große 
Filterfläche bei geringem Raumbedarf und lassen die Verwendung feinmaschiger Siebgewebe zu. 
 
 

 
 
 
 
Filterelement:           Mantelsieb 
Einfachfilter:             Type 202 und 210 
Dualfilter:                  Type 410 und 420 
Material:                   Edelstahldrahtgewebe 
Filtereinheit:             10 μm bis 2mm 
Magneteinsatz:        Optional 
Betriebstemperatur: -10°C bis 120°C 
Reinigung:               manuell 
 

       

Ident.-Nr. 
Mantelsieb 

Ident.-Nr. 
Einfachfilter 

DN PN Filter-
feinheit 

Volumen 
dm³ 

Gewicht 
kg 

       
       
       

je nach 
Größe 

202 
 und 210 

20 - 
350 

10 bis 
40 

10 μm - 
5 mm 

auf Anfrage je nach 
Größe 

       
 

       

Ident.-Nr. 
Mantelsieb 

Ident.-Nr. 
Dualfilter 

DN PN Filter-
feinheit 

Volumen 
dm³ 

Gewicht 
kg 

       
       
       

je nach 
Größe 

410 
und 420 

65 - 
250 

10  10 μm - 
5 mm 

auf Anfrage je nach 
Größe 

        

Einfachfilter  
Type 202 

DN 20 bis DN 300 

 
Einfachfilter  

Type 210 
DN 65 bis DN 350 

 

 

 Dualfilter 
Type 410 und 420
DN 65 bis DN 250

je nach Type
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Ersatzteile- Filterelemente 
 

 
 
Kerzensieb 
 
für Einfachfilter aus GG, GGG, Stahl oder Edelstahl von DN 20 bis DN 350 
für Dualfilter aus GGG und Edelstahl von DN 25 bis DN 250 
Das Filterelement enthält mehrere parallel geschaltete Gewebe Einsteck- oder Einschraubkerzen mit 
gleichen Abmessungen Es entsteht eine große Filterfläche bei geringem Bauvolumen. Die Filterkerzen 
zeichnen sich durch eine besonders hohe Differenzdruckfestigkeit aus.  
 

 

 

 

Filterelement:           Kerzensieb 
Einfachfilter:             Type 202 und 210 
Dualfilter:                  Type 410, 420 und 430 
Automatik- Filter:      Type 601, 602 und 820 
Material:                   Edelstahldrahtgewebe 
Filtereinheit:             10 μm bis 150 μm 
Magneteinsatz:        Optional 
Betriebstemperatur: -10°C bis 120°C 
Reinigung:               manuell 
 

       

Ident.-Nr. 
Kerzensieb 

Ident.-Nr. 
Einfachfilter 

DN PN Filter-
feinheit 

Volumen 
dm³ 

Gewicht 
kg 

       
       
       

je nach 
Größe 

202 und 210 20 - 
350 

10 bis 
40 

10 μm -  
5 mm 

auf  
Anfrage

je nach 
Größe 

       
 

       

Ident.-Nr. 
Kerzensieb 

Ident.-Nr. 
Dualfilter 

DN PN Filter-
feinheit 

Volumen 
dm³ 

Gewicht 
kg 

       
       
       

je nach 
Größe 

410, 420  
 

und  430 

25 - 
250 

10 bis 
40 

10 μm -  
5 mm 

1μm-5 mm

auf  
Anfrage

je nach 
Größe 

       
 

       

Ident.-Nr. 
Kerzensieb 

Ident.-Nr. 
Autom.-Filter 

DN PN Filter-
feinheit 

Volumen 
dm³ 

Gewicht 
kg 

       
       
       

je nach 
Größe 

601, 602 
 

und  820 

50 - 
1000 

50-150 

10 25 μm -  
5 mm 

auf  
Anfrage

je nach 
Größe 

        

Einfachfilter 
Type 202

Einfachfilter 
Type 210

 
 
 
 
 

Dualfilter  
Type 410 und 

420 

 
 
 

Dualfilter  
Type 430 

 

 

Automatik-
Filter Type 

601 und 
602

Automatik-
Filter 

Type 820
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Ersatzteile- Filterelemente 
 

 
 
 
Filterpatrone 
 
für Simplex- Filter aus Stahl oder Edelstahl geschweißt von DN65 bis DN 350 
Die Filterpatrone ist ein Einwegelement für höchste Anforderungen an die Schmutzabscheidung. Die 
Lochblech- Stützkörper gewährleisten optimale Festigkeit und optimalen Schutz des Filtervlieses.  
 

      
 
 
Filterelement:           Filterpatrone 
Einfachfilter:             Type 215 und 320 
Dualfilter:                  Type 450 
Filtermaterial:           Polyestervlies, Glasfaservlies, Papiervlies 
Filtereinheit:             3 μm bis 50 μm 
Magneteinsatz:        - 
Betriebstemperatur: je nach Flüssigkeit (Wasser, Öl, Brennstoff,  
                                Chemikalien) 
Reinigung:               Austausch      
 

       

Ident.-Nr. 
Filterpatrone 

Ident.-Nr. 
Einfachfilter 

DN PN 
bar 

Filter-
feinheit 

Volumen 
dm³ 

Gewicht 
kg 

       
       
       

je nach 
Größe 

215 
 

320 

65 - 
350 
25 - 
200 

auf  
An-

frage 

3 μm - 
50 μm 
1 μm 

auf Anfrage je nach 
Größe 

       
 

       

Ident.-Nr. 
Filterpatrone 

Ident.-Nr. 
Dualfilter 

DN PN 
bar 

Filter-
feinheit 

Volumen 
dm³ 

Gewicht 
kg 

       
       
       

je nach 
Größe 

450 25 - 
150 

max. 
100 

3 μm - 
50 μm 

auf Anfrage je nach 
Größe 

        

Einfachfilter  
Type 215 

DN 65 bis DN 350 
 

 
 

Einfachfilter  
Type 320 

DN 25 bis DN 200 
 

 

Dualfilter
Type 450

DN 25 bis DN 150
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Ersatzteile- Filterelemente 
 

 
 
 
Partikelsieb - Koaleszenzabscheider 
 
für Einfachfilter aus Stahl oder Edelstahl ohne Schweißnähte DN25 bis DN 200 und  
Die hochwertigen, extrem beanspruchbaren Partikel- und Koalescerelemente werden für die Gasfiltration und 
Koaleszenzabscheidung in chemischen und petrochemischen Anlagen, im Offshore - sowie im 
Kraftwerksbereich eingesetzt. 
 

  
 
 
Filterelement:            
Einfachfilter:              
Dualfilter:                   
Material:                    
Filterfeinheit:              
Magneteinsatz:         
Betriebstemperatur:  
Reinigung:     

 
Partikelsieb - Koaleszenzabscheider 
Type 310 
Type 460 
Stahl oder Edelstahl 
>0,5 μm 
Optional 
auf Anfrage 
Austausch 

 
       

Ident.-Nr. 
Partikelsieb 

Ident.-Nr. 
Einfachfilter 

DN PN 
in bar 

Filter-
einheit 

Volumen 
dm³ 

Gewicht 
kg 

       
       
       

je nach 
Größe 

310 25 - 
200 

max. 500 
abhängig 

Filtergröße 

0,5 - 
250 μm 

auf  
Anfrage 

je nach 
Größe 

       
 

       

Ident.-Nr. 
Partikelsieb 

Ident.-Nr. 
Dualfilter 

DN PN 
bar 

Filter-
feinheit 

Volumen 
dm³ 

Gewicht 
kg 

       
       
       

je nach 
Größe 

460 20 - 
200 

max. 
500 

0,5 - 
250 μm 

auf 
Anfrage 

je nach  
Größe 

        

 
    
 
 
 
 

Einfachfilter  
Type 310 

DN25 - DN200 
 

 
 

   
 
 
 
 
 

Dualfilter
Type 460

DN 20 - DN 200
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Armaturen 
 
Einstufiger 3/2- Wege Kugelhahn für Doppelfilter für Umschalten oder Prozessunterbrechung, 
ähnlich wie bei Dualfilter Type 450 auf Seite 6 ersichtlich. 
 
 
 

 

 
 
Material:                   Stahl oder Edelstahl 
Anschluss:                DN 25 bis 150 oder ANSI 1“ bis 6“ 
Für Filtereinheit:       0,5 bis 1 μm 
Medium:                   Flüssigkeiten oder Gase  
Betriebstemperatur:  auf Anfrage 
 

       

Ident.-Nr. 
 

Ident.-Nr. 
 

DN/ 
ANSI 

PN 
in bar 

Filter-
feinheit 

Volumen 
Dm³ 

Gewicht 
kg 

       
       
       

je nach 
Größe 

600 
 

800 

25 - 150
od. 

1“- 6“ 
 

max. 100 in 
Abhängigkeit 

der 
Nennweite 

 

1 μm auf  
Anfrage 

je nach 
Größe 

       

  

 
 
Doppelstufiger 3/2-Wege Kugelhahn für Doppelfilter für Umschalten oder Prozessunterbrechung 
ähnlich wie bei Dualfilter Type 450 auf Seite 6 ersichtlich. 
 
 

 

 
 
 
 
 
Material:                   Stahl oder Edelstahl 
Anschluss:                DN 25 bis 150 oder ANSI 1“ bis 6“ 
Für Filtereinheit:       0,5 bis 1 μm 
Medium:                   Flüssigkeiten oder Gase  
Betriebstemperatur:  auf Anfrage 
 

       

Ident.-Nr. 
 

Ident.-Nr. 
 

DN/ 
ANSI 

PN 
in bar 

Filter-
feinheit 

Volumen 
Dm³ 

Gewicht 
kg 

       
       
       

je nach 
Größe 

600 
 

800 

25 - 150
od. 

1“- 6“ 
 

max. 100 in 
Abhängigkeit 

der 
Nennweite 

 

1 μm auf  
Anfrage 

je nach 
Größe 

       

  

 



ALLTECH BOHEMIA s.r.o. 
Hospodárský park čp. 555 
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Einfachfilter 
Mit Flanschanschluss DN 25 bis DN 80 
 
 
Gehäuse:                 GGG DN25 bis DN80 
Flanschanschlüsse: DIN, ANSI, JIS 
Filterelement:           Stern- oder Korbsieb 
Filtereinheit:             10 Mikron bis 5mm 
Betriebstemperatur: -10°C bis 160°C 
 
Maßtabelle: 
 

         

DN1/2 A B* H H1 F D Volum n e
Dm³ Gewi ht c

kg 
         
         
         

25 142 200 220 195 151 85 0,8 8 
32 182 202 268 242 196 85 1,0 10 
40 218 216 356 323 264 100 2,0 15 
50 252 232 403 370 296 100 2,5 19 
65 312 267 586 550 454 140 7,8 39 
80 332 283 698 662 553 155 11,3 49 

         

 
 Durchflussrichtung bei Korbsiebelement 
 Durchflussrichtung bei Sternsiebelement 

 
   

 
 

     
           
 
 

 
Einsatz: 
Filtration von Flüssigkeiten aller Art. Einbau in die Saug- oder Druckleitungen , zum Schutz der 
nachfolgenden Anlagenteile (Pumpen, Lager, Wärmetauscher, Ventile, Rohrleitungen u.s.w) 
Vor Verschmutzung  bzw. Verschlammung. 
 
Betrieb:  
Bis auf die Kontrolle der Dichtungen und die Reinigung des Elementes ist der Filter vollkommen 
wartungsfrei. Der Druckverlust zeigt den Verschmutzungsgrad des Filters an. Zum Reinigen des 
Siebelementes muss die Anlage abgeschaltet werden oder der Durchfluss mit Hilfe von Absperrarmaturen 
unterbrochen werden. 
 
Reinigung: 
Die Filterkammer wird durch die Entlüftungsschraube druckentspannt. Dann kann der Gehäusedeckel 
abgenommen und das Siebelement entnommen werden. Das ausgebaute Siebelement wird in 
Reinigungsflüssigkeit sauber gespült und mit Druckluft ausgeblasen. (siehe Bedienungsanleitung 
„Siebreinigung“ für Details.  
 
 
Druckstufen/Auslegung 
 

       

Ein/Austritt DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 
       
       
       

Kugelgraphitguss PN40 PN40 PN40 PN40 PN40 PN40 
Edelstahlguss PN32   PN32   
Volumenstrom bei Δp sauber 0,1 
bar; Öl 40cSt  
Filterfeinheit 50μm  

5m³/h 
83l/min 

9m³/h 
150l/min 

14m³/h 
233l/min 21m³/h 

350l/min
35m³/h 
583l/min

53m³/h 
883l/min

        

 
 

 
 
Zusatzteile: 
 

Differenzdruckanzeige optisch/optoelektrisch 
Deckelsicherung 
Magnetstab im Filterelement 
Dampfheizung 
Heizmanschette elektrisch 
Bodenbefestigung für DN65/80 

 
Vorteile: 
Minimale Druckverluste, äußerst kompakte Bauweise, minimale Anzahl Bauteile, Einfacher Deckelverschluss 
mit nur zwei Schrauben. 
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Einsatz- Medium 
 
     

Medium  Filtertype Seite Anwendung 
     
     
     

Wasser  Einfachfilter Type 202 
Einfachfilter Type 203 
Einfachfilter Type 210 
Einfachfilter Type 215 
Einfachfilter Type 320 
Dualfilter Type 400 
Dualfilter Type 410 
Dualfilter Type 420 
Dualfilter Type 430 
Automatik- Filter 601 
Automatik- Filter 602 

3 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
7 
7 

Wasseraufbereitung für 
Industrie und Haustechnik 

     
     
     

Fluss-, See und Ballastwasser  Automatik- Filter 701 8 Abwasser- und 
Wasseraufbereitung 

     
     
     

Flüssigkeiten  Dualfilter Type 450 6 Wasseraufbereitung für 
Lebensmittel- Industrie und 
Haustechnik 

     
     
     

Öle  Einfachfilter Type 202 
Einfachfilter Type 203 
Einfachfilter Type 210 
Einfachfilter Type 215 
Einfachfilter Type 320 
Dualfilter Type 400 
Dualfilter Type 410 
Dualfilter Type 420 
Dualfilter Type 430 (Schmieröl) 
Automatik- Filter 820 (Schmieröl)

3 
3 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
5 
8 

Haustechnik, Industrie wie 
Petrochemie, Maschinenbau 
Elektroindustrie wie Trafobau 
und Industrieanlagenbau 
 

     
     
     

Kühlschmierstoff  Dualfilter Type 410 
Dualfilter Type 420 
Dualfilter Type 430 

5 
5 
5 

Industrie wie 
Petrochemie, Maschinenbau 
und Industrieanlagenbau 

     
     
     

Brennstoffe  Einfachfilter Type 202 
Einfachfilter Type 203 
Einfachfilter Type 210 
Einfachfilter Type 215 
Einfachfilter Type 320 
Dualfilter Type 400 
Dualfilter Type 410 
Dualfilter Type 420 
Dualfilter Type 430 
Automatik- Filter 801 

3 
3 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
5 
8 

für Industrie wie Petrochemie, 
Maschinenbau,  
Industrieanlagenbau 
und Haustechnik 
 

     
     
     

Chemikalien  Einfachfilter Type 202 
Einfachfilter Type 203 
Einfachfilter Type 210 
Einfachfilter Type 215 
Einfachfilter Type 320 
Dualfilter Type 430 

3 
3 
3 
3 
4 
5 

für Industrie wie Petrochemie, 
Maschinenbau,  
Industrieanlagenbau 
 

     
     
     

Gase  Einfachfilter Type 310 
Einfachfilter Type 320 
Dualfilter Type 450 
Dualfilter Type 460 

4 
4 
6 
6 

für Industrie wie Petrochemie, 
Maschinenbau,  
Industrieanlagenbau 
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