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3.02  

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Ring terminals according to DIN 46234 
Ringkabelschuhe nach DIN 46234 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Material: E-Cu tin plated 
 

 Werkstoff: E-Cu galvanisch verzinnt 
 
Diameters, Abmessungen: 
 

             

Ident.-No 
 

 Size mm-mm! 
Bolt - Nominal 

AWG d1 

mm 
d2   

mm 
W 

mm 
b 

mm 
l2 

mm 
l1 

mm  
 

 
 

             

Art.-Nr. 
 

 Größe mm-mm! 
Bolzen – Nominal 

       ‰   

 
               

111-00000   W   2  – 0,5    20 1,0 2,0 2,2    5 4 10 0,22  1000  
               

111-00001   W 2,5 – 0,5     2,8    5  10 0,22    
               

111-00002   W   3  – 0,5     3,2    5  10 0,22    
               

111-00003   W 3,5 – 0,5     3,7    6  12 0,31    
               

111-00004   W   4  – 0,5     4,3 6,5  12 0,31    
               

111-00005   W   5  – 0,5     5,3    8  12 0,31    
               

 
               

111-00010  W 2,5 – 1  15 1,6 3,2 2,8    6 5 11 0,63  1000  
               

111-00011  W   3  – 1     3,2    6  11 0,63    
               

111-00012  W 3,5 – 1     3,7    6  11 0,63    
               

111-00013  W   4  – 1     4,3    8  12 0,75    
               

111-00014  W   5  – 1     5,3  10  13 0,82    
               

111-00015   W   6  – 1*     6,5  10  13 0,72    
               

111-00016   W   8  – 1*     8,4  14   17 1,15    
               

111-00017   W 10  – 1*       10,5  14  17 1,13    
               

 
               

111-00019  W   3  – 2,5  13 2,3 3,9 3,2    6 5 11 0,59  1000  
               

111-00020  W 3,5 – 2,5     3,7    6  11 0,59    
               

111-00021  W   4  – 2,5     4,3    8  11 0,78    
               

111-00022  W   5  – 2,5     5,3  10  12 0,88    
               

111-00023  W   6 –  2,5     6,5  11  13 0,98    
               

111-00024     W   8 –  2,5     8,4  14  13 1,28    
               

111-00025  W  10 – 2,5*       10,5  18  17 1,70    
               

111-00026  W  12 – 2,5*       13,0  18  17 1,35    
               

111-00027  W  16 – 2,5*       17,0  27  17 1,82    
               

 
               

111-00030  W  3,5 – 6  10 3,6 5,6 3,7   8 6 14 1,35  500  
               

111-00031  W    4  – 6     4,3 10  15 1,45    
               

111-00032  W    5  – 6     5,3 11  16 1,75    
               

111-00033  W    6  – 6     6,5 14  19 2,15    
               

111-00034  W    8  – 6     8,4 18  21 3,00    
               

111-00035   W  10  – 6*       10,5 18  21 2,85    
               

111-00036   W  12  – 6*       13,5 18  21 2,45    
               

111-00037   W  14  – 6*       15,0 18  21 2,45    
               

 

*no DIN standard, keine DIN Norm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 3.03 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 

 
Ring terminals according to DIN 46234 
Ringkabelschuhe nach DIN 46234 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Material: E-Cu tin plated 
 

 Werkstoff: E-Cu galvanisch verzinnt 
 
Diameters, Abmessungen: 
 

             

Ident.-No 
 

 Size mm-mm! 
Bolt - Nominal 

AWG d1 

mm 
d2   

mm 
W 

mm 
b 

mm 
l2 

mm 
l1 

mm  
 

 
 

             

Art.-Nr. 
 

 Größe mm-mm! 
Bolzen – Nominal 

       ‰   

 
               

111-00040         W   4 – 10    7 4,5 6,7 4,3 10 8 16 2,42  500  
               

111-00041          W   5 – 10     5,3 10  16 2,38    
               

111-00042          W   6 – 10     6,5 11  17 2,50    
               

111-00043          W   8 – 10     8,4 14  20 3,00    
               

111-00044          W 10 – 10       10,5 18  21 3,45    
               

111-00045          W 12 – 10       13,0 22  23 4,15    
               

 
               

111-00050          W   5 – 16    5 5,8 8,2 5,3 11 10 20 4,00  200  
               

111-00051          W   6 – 16     6,5 11  20 3,95    
               

111-00052          W   8 – 16     8,4 18  24 4,15    
               

111-00053          W 10 – 16       10,5 18  24 4,45    
               

111-00054          W 12 – 16       13,0 22  26 5,22    
               

 
               

111-00060          W   5 – 25   3 5,8 8,2  5,3 12 11 25 7,45  100  
               

111-00061          W   6 – 25      6,5 12  25 6,95    
               

111-00062          W   8 – 25      8,4 16  25 7,45    
               

111-00063          W 10 – 25     10,5 18  26 8,10    
               

111-00064          W 12 – 25     13,0 22  31 9,20    
               

111-00065          W 16 – 25     17,0 28  35    13,20    
               

 
               

111-00070          W   6 – 35    2 9   12,2  6,5 15 12 26    10,50  100  
               

111-00071          W   8 – 35      8,4 16  26      9,80    
               

111-00072          W 10 – 35     10,5 18  27    10,50    
               

111-00073          W 12 – 35     13,0 22  31    12,55    
               

111-00074         W 16 – 35     17,0 28  36    15,50    
               

111-00075  W 20 – 35*     21,0 30  38    16,15    
               

 
               

111-00080          W   6 – 50    1/0 11   14,6  6,5 18 16 34    15,45  100  
               

111-00081          W   8 – 50      8,4 18  34    16,45    
               

111-00082          W 10 – 50     10,5 18  34    16,00    
               

111-00083          W 12 – 50     13,0 22  36    17,50    
               

111-00084         W 16 – 50     17,0 28  40    21,00    
               

111-00085  W 20 – 50*     21,0 32  42    24,10     
               

*no DIN standard, keine DIN Norm  
  



 

   

3.04  

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 

 
Ring terminals according to DIN 46234 
Ringkabelschuhe nach DIN 46234 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Material: E-Cu tin plated 
 

 Werkstoff: E-Cu galvanisch verzinnt 
 
Diameters, Abmessungen: 
 

             

Ident.-No 
 

 Size 
Bolt - Nominal 

AWG d1 

mm 
d2   

mm 
W 

mm 
b 

mm 
l2 

mm 
l1 

mm  
 

 
 

             

Art.-Nr. 
 

 Größe 
Bolzen – Nominal 

       ‰   

 
               

111-00090    W   6 – 70  2/0 13 17,0 6,5 22 18 36 27,05  100  
               

111-00091    W   8 – 70     8,4 22  38 26,00    
               

111-00092    W 10 – 70       10,5 22  38 25,60    
               

111-00093    W 12 – 70       13,0 22  38 24,10    
               

111-00094    W 16 – 70       17,0 28  42 27,15    
               

111-00095    W 20 – 70       21,0 32  45 28,95    
               

 
               

111-00100    W   8 – 95    3/0 15 20,0 8,4 24 20 42 43,10  100  
               

111-00101    W 10 – 95       10,5 24  42 41,00    
               

111-00102    W 12 – 95       13,0 24  42 38,80    
               

111-00103    W 16 – 95       17,0 28  44 40,50    
               

111-00104     W 20 – 95*       21,0 32  52 43,20    
               

 
               

111-00150       W   8 – 120    4/0 16,5 22,5 8,4 24 22 44 56,90  50  
               

111-00151       W 10 – 120       10,5 24  44 26,00    
               

111-00152       W 12 – 120       13,0 24  44 53,90    
               

111-00153       W 16 – 120       17,0 28  48 57,80    
               

111-00154       W 20 – 120*       21,0 32  53 64,50    
               

 
               

111-00160       W 10 – 150   5/0 19 25,4   10,5 30 24 50 75,60  25  
               

111-00161       W 12 – 150       13,0 30  50 75,60    
               

111-00162       W 16 – 150       17,0 30  50 75,40    
               

111-00163       W 20 – 150*       21,0 36  62 78,20    
               

 
               

111-00170       W 10 – 185   6/0 21 28,0   10,5 36 28 50   101,20  20  
               

111-00171       W 12 – 185       13,0 36  50   101,20    
               

111-00172       W 16 – 185       17,0 36  50   103,90    
               

111-00173       W 20 – 185*       21,0 38  68   103,50    
               

 
               

111-00180       W 10 – 240   7/0 23,5 31,5   10,5 38 32 56   148,00  15  
               

111-00181       W 12 – 240       13,0 38  56   142,30    
               

111-00182       W 16 – 240       17,0 38  56   148,80    
               

111-00183       W 20 – 240*       21,0 44  68   158,20    
               

 
               

111-00190       W 10 – 300   8/0 27,5 36,5   10,5 50 35 69   208,50  10  
               

111-00191       W 12 – 300       13,0 50  69   202,90    
               

111-00192       W 16 – 300       17,0 50  69   211,90    
               

111-00193       W 20 – 300*       21,0 50  69   211,00    
               

*no DIN standard, keine DIN Norm 



 

   

3.05 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 

 
Claw terminals ring type according to DIN 46225 
Krallen-Kabelschuhe Ringform nach DIN 46225 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Material: Brass tin plated  
Material options: as stated below in schedule 

 
Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 

Materialauswahl: siehe Tabelle unten 
 
Diameters, Abmessungen: 
 

             

Ident.-No 
 

 mm! Nominal size AWG W 
 

mm 

b 
 

mm 

l2 

 
mm 

l1 

 
mm 

Material 
thickness 

mm 
 

 
 

 
             

Art.-Nr.   Nenngröße      Materialdicke ‰   
             

 
              

10 1-00300  0,5 - 1 W    3  – 1 17 3,2  8,0  9 18,3 0,6 0,76  2500  
              

10 1-00301   W    4  – 1  4,3  8,0  9 18,3 0,6 0,73  2000  
              

10 1-00302   W    5  – 1  5,3  9,5  9 17,5 0,6 0,76  2000  
              

10 1-00303   W    6  – 1  6,5 12,0  9 22,0 0,6 0,95  1500  
              

10 1-00304   W    8  – 1  8,4 14,0  9 21,0 0,6 1,10  1250  
              

10 1-00305   W  10  – 1    10,5 18,5  9 24,0 0,6 1,48  1000  
              

 
              

10 1-00310  1,5 - 2,5 W   3  – 2,5 13 3,2  8,0  9 18,3 0,6 0,84  2000  
              

10 1-00311   W   4  – 2,5  4,3  8,0  9 18,3 0,6 0,85  1500  
              

10 1-00312   W   5  – 2,5  5,3  9,5  9 17,5 0,6 0,87  1500  
              

10 1-00313   W   6  – 2,5  6,5 12,0  9 22,0 0,6 1,19  1250  
              

10 1-00314   W   8  – 2,5  8,4 14,0  9 21,0 0,6 1,20  1000  
              

10 1-00315   W 10  – 2,5    10,5 18,5  9 24,0 0,6 1,31  600  
              

 
              

10 1-00320  4 - 6 W     4  – 6 10  4,3  8,0 11 21,3 0,8 1,65  1000  
              

10 1-00321   W     5  – 6   5,3  9,5 11 20,5 0,8 1,70  1000  
              

10 1-00322   W     6  – 6   6,5 12,0 11 25,0 0,8 2,15  600  
              

10 1-00323   W     8  – 6   8,4 14,0 11 24,0 0,8 2,15  600  
              

10 1-00324   W   10  – 6    10,5 18,5 11 27,0 0,8 2,27  500  
              

10 1-00325   W   12  – 6    13,0 18,5 11 27,0 0,8 2,27  1000  
              

 
              

10 1-00331  6 - 10 W    8  – 10 7 8,4 14,0 12 26,4 1,0 3,60  350  
              

10 1-00332   W  10  – 10    10,5 18,5 12 28,5 1,0 4,36  250  
               

10 1-00333   W  12  – 10    13,0 18,5 12 28,5 1,0 4,36  250  
              

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 2 - …. fire tin plated 
feuerverzinnt 

    

      . .  3 - .... bare 
blank 

    

St. 
St.  

Steel 
Stahl 

    14 4 - …. nickel plated 
vernickelt 

     
 
 
 
 
 
 
 



 

   

3.06 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile  
 
 

 
Claw terminals on tape ring type according to DIN 46225 
Krallen-Ringkabelschuhe Bandware nach DIN 46225 

 

 

 
 

 

 

 

 

Material: Brass tin plated  
Material options: as stated below in schedule 

 
Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 

Materialauswahl: siehe Tabelle unten 
 
Diameters, Abmessungen: 
 

             

Ident.-No 
 

 mm! Nominal  
size 

AWG W 
 

mm 

b 
 

mm 

l2 

 
mm 

l1 

 
mm 

Material 
thickness 

mm 
 

 
 

 
             

Art.-Nr.   Nenngröße      Materialdicke ‰   
             

 
              

10 1-00350  0,5 - 1 W   3  – 1 17 3,2  8,0  9 18,3 0,6 0,76  2500  
              

10 1-00351   W   4  – 1  4,3  8,0  9 18,3 0,6 0,73  2000  
              

10 1-00352   W   5  – 1  5,3  9,5  9 17,5 0,6 0,76  2000  
              

 
              

10 1-00360  1,5 - 2,5 W   3  – 2,5 13 3,2  8,0  9 18,3 0,6 0,84  2000  
              

10 1-00361   W   4  – 2,5  4,3  8,0  9 18,3 0,6 0,85  1500  
              

10 1-00362   W   5  – 2,5  5,3  9,5  9 17,5 0,6 0,87  1500  
              

10 1-00363   W   6  – 2,5  6,5 12,0  9 22,0 0,6 1,19  1250  
              

 
              

10 1-00370  4 - 6 W   4  – 6 10 4,3  8,0 11 21,3 0,8 1,65  1000  
              

10 1-00371   W   5  – 6  5,3  9,5 11 20,5 0,8 1,70  1000  
              

10 1-00372   W   6  – 6  6,5 12,0 11 25,0 0,8 2,15  600  
              

10 1-00373   W   8  – 6  8,4 14,0 11 24,0 0,8 2,15  600  
              

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 2 - …. fire tin plated 
feuerverzinnt 

    

      . .  3 - .... bare 
blank 

    

St. 
St.  

Steel 
Stahl 

    14 4 - …. nickel plated 
vernickelt 

     

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 3.07 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile  
 
 

 
Ring terminals to soldering 
Lötkabelschuhe  

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Material: E-Cu tin plated 
 

 Werkstoff: E-Cu galvanisch verzinnt 
 
Diameters, Abmessungen: 
 

             

Ident.-No 
 

 Size 
Bolt - Nominal 

Type 
 

d1 

mm 
d2   

mm 
s 

mm 
b 

mm 
l2 

mm 
l1  

mm  
 

 
 

             

Art.-Nr. 
 

 Größe 
Bolzen – Nominal 

Type 
 

      ‰   

 
               

111-00400      1,5    1,5/3,5 1,8  2,8 1,0   8    7 15 0,55  100  
               

 
               

111-00405      2,5    2,5/4 2,3  3,3 1,0 10   8 18 1,25  100  
               

 
               

111-00410      4   4/4 3,0  4,6 1,0 10   8 18 1,30  100  
               

 
               

111-00415      6   6/5 3,6  5,6 1,0 12 11 23 2,75  100  
               

111-00420     6/6    14   2,65    
               

 
               

111-00425      10   10/6s 4,5  6,7 1,5 14 12 27 4,55  100  
               

111-00430     10/8s    14   4,45    
               

 
               

111-00435      16  16/6 5,5  8,5 1,5 14 12 27 6,25  100  
               

111-00440     16/8s    14   6,29    
               

 
               

111-00445      25   25/6 7,0 10,6 1,5 14 12 27 1,05  100  
               

111-00450      25/8s    14   0,95    
               

 
               

111-00451      35         35/8 8,5 12,5 1,5 18 16 37 1,75  100  
               

111-00452      35/10    22   1,85    
               

111-00453       35/12s    22   1,90    
               

 
               

111-00455      50   50/10   10,0 15,0 1,5 22 20 43 2,85  100  
               

111-00456       50/12s    22   3,15    
               

 
               

111-00460      70    70/10   12,0 18,0 1,5 22 20 43 4,25  100  
               

111-00461       70/12s    22   4,55    
               

 
               

111-00465      95     95/10   13,5 19,5 1,5 22 20 43 5,30  100  
               

111-00470      95/12    28   5,40    
               

 
               

111-00480      120  120/12   15,0 23,0 1,5 28 24 53 8,45  50  
               

111-00485    120/16    34   9,00    
               

 
               

111-00490      150  150/12   17,0 25,0 1,5 28 24 53  10,85  50  
               

111-00495    150/16    34    11,00    
               

 
 

  
  



 

   

3.08  

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 

 
Spade terminals according to DIN 46234 Form A 
Gabelkabelschuhe nach DIN 46234 

 

 

 
 
 

                               

 
 
 
 
 
   

Material: E- Cu tin plated 
 

 Werkstoff: E- Cu galvanisch verzinnt 
 
Diameters, Abmessungen: 
 

             

Ident.-No 
 

 Size 
Bolt - Nominal 

AWG d1 

mm 
d2   

mm 
F 

mm 
b 

mm 
l2 

mm 
l1 

mm  
 

 
 

             

Art.-Nr. 
 

 Größe 
Bolzen – Nominal 

       ‰   

 
               

111-00501   F   2  – 0,5 20 1,0 2,0 2,2    5 4 10 0,22  1000  
               

111-00502   F 2,5 – 0,5    2,8    5  10 0,17    
               

111-00503   F  3   – 0,5    3,2    5  10 0,25    
               

111-00504   F 3,5 – 0,5    3,7        6  12 0,25    
               

111-00505   F  4   – 0,5     4,3     6,5  12 0,32    
               

111-00506   F  5   – 0,5    5,3        8  12 0,36    
               

 
               

111-00508    F  2,5 – 1 15 1,5 3,2 2,8    6 5 11 0,53  1000  
               

111-00509    F  3,0 – 1    3,2    6  11 0,52    
               

111-00510    F  3,5 – 1    3,7    6  11 0,52    
               

111-00511  S  F   4   – 1*    4,3 6,4  12 0,62    
               

111-00512  N  F   4   – 1    4,3 7,0  12 0,60    
               

111-00513  B  F   4   – 1*    4,3     8,1  12 0,63    
               

111-00514    F   5   – 1    5,3   10,0  13 0,73    
               

111-00515    F   6   – 1    6,5   11,0  13 0,72    
               

111-00516    F   8   – 1    8,4   14,0   14,2 1,02    
               

111-00517    F 10   – 1      10,5   15,0   17,3 1,12    
               

 
               

111-00520   F 3,0 – 2,5 13 2,3 3,9 3,2    6 5 11 0,59  1000  
               

111-00521   F 3,5 – 2,5    3,7        6  11 0,59    
               

111-00522  S F   4  – 2,5*    4,3  6,4  11 0,69    
               

111-00523  N F   4  – 2,5    4,3  7,0  12 0,88    
               

111-00524  B F   4  – 2,5*    4,3  8,1  12 0,98    
               

111-00525   F   5  – 2,5    5,3 10,0  13 1,00    
               

111-00526   F   6  – 2,5    6,5 11,0  13 1,10    
               

111-00527   F   8  – 2,5    8,4 14,0   14,2 1,30    
               

111-00528   F 10  – 2,5*      10,5 17,5   17,3 1,50    
               

 
               

111-00530         F 3,5 – 6  10 3,6 5,6 3,7     8 6 14 1,35  500  
               

111-00531         F  4   – 6     4,3   8,5  14 1,45    
               

111-00532         F  5   – 6     5,3 10,0  15 1,65    
               

111-00533         F   6  – 6     6,5 12,0  16 1,75    
               

111-00534         F   8  – 6     8,4 14,0  19 2,15    
               

111-00535          F  10  – 6*       10,5 18,0  23 2,80    
               

 
               

111-00537          F  5  –10*    7 4,5 6,7 5,3 10,5 8 17 2,60  500  
               

111-00538          F  6  –10*         6,5 10,5  17 2,50    
               

 

*no DIN standard, keine DIN Norm  



 

   

 3.09 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 

 
Spade terminals similar DIN 46234 Form B 
Gabelkabelschuhe ähnlich DIN 46234 Form B 

 

 

 
 
 

                              

 
 
 
 
 
    

Material: E- Cu tin plated 
 

 Werkstoff: E- Cu galvanisch verzinnt 
 
Diameters, Abmessungen:  
 

             

Ident.-No 
 

 Size 
Bolt - Nominal 

AWG d1 

mm 
d2   

mm 
F 

mm 
b 

mm 
l2 

mm 
l1 

mm  
 

 
 

             

Art.-Nr. 
 

 Größe 
Bolzen – Nominal 

       ‰   

 
               

111-00601          F   8 – 1  15 1,5 3,2 8,4   14,0 5 14,2 1,02  100  
               

111-00602          F 10 – 1       10,5   15,0  17,3 1,12    
               

 
               

111-00605     F   8 – 2,5 13 2,3 3,9     8,4 14,0 5 14,2 1,30  100  
               

111-00606     F 10 – 2,5*      10,5 17,5  17,3 1,50    
               

111-00607     F 12 – 2,5*      13,0 20,0  19,7 1,35    
               

 
               

111-00610      F  10 – 6*  10 3,6 5,6   10,5 18,0 6   23 2,80  500  
               

111-00611      F  12 – 6*       13,0 20,0    23 2,75    
               

 
               

111-00615      F   5 – 10  7 4,5 6,7     5,3 10,0 8   16 2,60  500  
               

111-00616         F   6 – 10         6,5 11,0    17 2,50    
               

111-00617         F   8 – 10         8,4 14,0    20 2,80    
               

111-00618         F 10 – 10       10,5 18,0    21 3,10    
               

 
               

111-00621      F   5 – 16  5 5,8 8,2     5,3 10,0     10   20 3,65  500  
               

111-00622         F   6 – 16         6,5 11,0    20 3,45    
               

111-00623         F   8 – 16         8,4 14,0    22 3,95    
               

111-00624         F 10 – 16       10,5 18,0    24 4,30    
               

 
               

111-00630         F   5 – 25  3 - -     5,3 12,0 11   25 7,50  500  
               

111-00631         F   6 – 25         6,4 12,0    25 7,50    
               

  
  



 

   

3.10 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 

 
Claw terminals fork type according to DIN 46225 Form B 
Krallen- Gabelkabelschuhe nach DIN 46225 Form B 

 

 

 
 
 

                               

 
 
   

Material: Brass tin plated  
Material options: as stated below in schedule 

 
Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 

Materialauswahl: siehe Tabelle unten 
 
Diameters, Abmessungen: 
 

Diameters, Abmessungen: 
 

             

Ident.-No 
 

 mm! Nominal size AWG F 
 

mm 

b 
 

mm 

l2 

 
mm 

l1 

 
mm 

Material 
thickness 

mm 
 

 
 

 
             

Art.-Nr.   Nenngröße      Materialdicke ‰   
             

 
              

10 1-00701  0,5-1,0 F   4 – 1 17 4,3  8,0  8,75 21,75 0,6 0,70  2500  
              

10 1-00702   F   5 – 1  5,3  9,5  8,75 21,75 0,6 0,70  5000  
              

 
              

10 1-00710  1,5-2,5 F   3 – 2,5 13 3,2  8,0  8,75 21,75 0,6 0,86  5000  
              

10 1-00711   F   4 – 2,5  4,3  8,0  8,75 21,75 0,6 0,92  2000  
              

10 1-00712   F   5 – 2,5  5,3  9,5  8,75 21,75 0,6 0,95  5000  
              

10 1-00713   F   6 – 2,5  6,5 12,0  8,75 21,75 0,6 1,07  3000  
              

 
              

10 1-00720  4,0-6,0 F   4 – 6 10 4,3  8,0 10,75 24,75 0,8 1,62  1000  
              

10 1-00721   F   5 – 6  5,3  9,5 10,75 24,75 0,8 1,60  1000  
              

 
 

              

10 1-00730  6,0-10,0 F  6 – 10 7 6,5 12,0 12,00 29,00 1,0 3,25  1000  
              

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 2 - …. fire tin plated 
feuerverzinnt 

    

      . .  3 - .... bare 
blank 

    

St. 
St.  

Steel 
Stahl 

    14 4 - …. nickel plated 
vernickelt 

     

 
 
 
 
 
 

  



 

   

3.11 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 

 
Pin terminals according to DIN 46320  
Stiftkabelschuhe nach DIN 46320 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
   

Material: E- Cu tin plated 
 

Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galv. verzinnt 
 
Diameters, Abmessungen: 
 

             

Ident.-No 
 

 Size 
Bolt - Nominal 

AWG Form d1 

mm 
d2   

mm 
l1 

mm 
l2 

mm 
b  

mm  
 

 
 

             

Art.-Nr. 
 

 Größe 
Bolzen – Nominal 

       %0   

 
               

111-00800   0,2 – 0,5* 20 A 1,0 2,2 14,5    4,8 1,4 0,32  1000  
               
 

               

111-00801   0,5 – 1,5* 15 A 1,7 3,2 14,8    4,8 1,9 0,59  1000  
               

111-00802   0,5 – 1,5*     16,8  1,9 0,63    
               

111-00804   0,5 – 1,5*     20,8  1,9 0,65    
               

 
               

111-00805   1,5 – 2,5* 13 A 2,3 4,1 14,8    4,8 1,9 0,72  1000  
               

111-00806   1,5 – 2,5*     16,8  1,9 0,73    
               

111-00807   1,5 – 2,5*     17,8  1,9 0,76    
               

111-00808   1,5 – 2,5*     21,0  1,9 0,80    
               

 
               

111-00809    2,5 – 6* 10 A 3,4 5,6 20,0   6 2,8 0,21  500  
               

 
               

111-00810   10  7 B 4,5 6,7 22,0   8 4,3 0,21  100  
               

111-00811   10*    4,5 6,7 25,0 10 4,3 0,26  500  
               

 
               

111-00812   16  5 B 5,8 8,2 33,0 10 5,5 0,44  100  
               

 
               

111-00813   25*  3 B 7,0 9,5 40,0   13,5 6,8 0,69  100  
               

 
               

111-00814   35*  2  B 8,4   11,8 45,0 16 8,0 1,52  100/50  
               

 
               

111-00815   50* 1/0 B 9,6   13,6 55,0 19 9,5 2,00  25/50  
               

 
               

111-00816   70* 2/0 B    11,4   15,8 55,0 24   11,0 3,45  75/50  
               

 
               

111-00817   95* 3/0 B    13,5   18,9 55,0 24   12,5 4,25  60/50  
               

*no DIN standard, keine DIN Norm  



 

   

3.12 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile       
 
 
Female connectors DIN 46247, DIN 46330 part 2 and similar 
Flachsteckhülsen DIN 46247, DIN 46330 Teil 2 und ähnlich 

 
 

 
 

 

 
 
 

Material: Brass tin plated  
Material options: as stated below in schedule 

 
Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 

Materialauswahl: siehe Tabelle unten 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
 

mm! 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
AWG 

 
b 
 

 
d 
 

 
l1 
 

 
l2 

 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-10000 0,1-0,25  2,8-0,8-0,25 20 2,8 0,8 14,0 6,3 0,20  1000  
             

10 1-10001 0,5-1,50  2,8-0,5-1,5 17 2,8 0,5 12,5 5,0 0,25  1000  
             

10 1-10002   2,8-0,5-1,5  2,8 0,5 14,0 6,3 0,24  1000  
             

10 1-10003   2,8-0,8-1,5  2,8 0,8 12,5 5,0 0,23  1000  
             

10 1-10004   2,8-0,8-1,5  2,8 0,8 14,0 6,3 0,25  1000  
             

10 1-10005   4,8-0,5-1,5  4,8 0,5 15,6 6,0 0,50  1000  
             

10 1-10006   4,8-0,8-1,5  4,8 0,8 15,6 6,0 0,50  1000  
             

10 1-10007   6,3-0,8-1,5  6,3 0,8 19,0 7,4 0,82  1000  
             

10 1-10008 1,5-2,50  4,8-0,5-2,5 13 4,8 0,5 15,6 6,0 0,54  1000  
             

10 1-10009   4,8-0,8-2,5  4,8 0,8 15,6 6,0 0,54  1000  
             

10 1-10010   6,3-0,8-2,5  6,3 0,8 19,0 7,4 0,92  1000  
             

10 1-10011 2,5-6,00  6,3-0,8-6,0 10 6,3 0,8 19,0 7,4 0,98  1000  
             

10 1-10012   9,5-1,2-6,0  9,5 1,2 24,5 12,0 1,50  1000  
             

 
Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 2 - …. fire tin plated 
feuerverzinnt 

    

CuSnZn alloy 
CuSnZn- Legierung  

Tin- zinc- bronze 
Mehrstoffzinnbronze 

    13 3 - .... bare 
blank 

    

St. 
St.  

Steel 
Stahl 

    14 4 - …. nickel plated 
vernickelt 

    

              . .  5 - .... silver plated 
versilbert 

    
 
 

 

 
  



 

   

3.13 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile       
 
 
Female connectors on tape, longitudinal DIN 46247, DIN 46330  
Flachsteckhülsen Bandware, Längstransport DIN 4624, DIN 463307  

 
 

 
 

 

 
 
 

Material: Brass tin plated  
Material options: as stated below in schedule 

 
Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 

Materialauswahl: siehe Tabelle unten 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
 

mm! 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
AWG 

 
b 
 

 
d 
 

 
l1 
 

 
l2 

 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-10020 0,5-1,50  2,8-0,5-1,5 20-18 2,8 0,5 12,5 5,0 0,25  18000  
             

10 1-10021   2,8-0,5-1,5  2,8 0,5 14,0 6,3 0,24  18000  
             

10 1-10022   2,8-0,8-1,5  2,8 0,8 12,5 5,0 0,25  18000  
             

10 1-10023   2,8-0,8-1,5  2,8 0,8 14,0 6,3 0,24  18000  
             

10 1-10024 0,5-1,50  4,8-0,5-1,5  4,8 0,5 16,0 6,3 0,44  10000  
             

10 1-10025   4,8-0,8-1,5  4,8 0,8 16,0 6,3 0,44  10000  
             

10 1-10026 0,5-1,50  6,3-0,8-1,5 22-18 6,3 0,8 19,0 7,7 0,78  8000  
             

10 1-10027 1,5-2,50  4,8-0,5-2,5 16-14 4,8 0,5 16,0 6,3 0,47  10000  
             

10 1-10028   4,8-0,8-2,5  4,8 0,8 16,0 6,3 0,47  10000  
             

10 1-10029   6,3-0,5-2,5  6,3 0,5 19,0 7,7 0,85  6000  
             

10 1-10030 2,5-6,00  6,3-0,8-6,0 14-14 6,3 0,8 19,0 7,7 1,03  5000  
             

 
Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 2 - …. fire tin plated 
feuerverzinnt 

    

CuSnZn alloy 
CuSnZn- Legierung  

Tin- zinc- bronze 
Mehrstoffzinnbronze 

    13 3 - .... bare 
blank 

    

St. 
St.  

Steel 
Stahl 

    14 4 - …. nickel plated 
vernickelt 

    

              . .  5 - .... silver plated 
versilbert 

    
 
 
 
 

 

 
  



 

   

3.14 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile       
 
 
Female connectors with lock tongue DIN 46340 part 1-3 
Flachsteckhülsen mit Rasterzunge DIN 46340 Teil 1-3 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Material: Brass tin plated  
Material options: as stated below in schedule 

 
Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 

Materialauswahl: siehe Tabelle unten 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
 

mm! 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
AWG 

 
b 
 

 
d 
 

 
l1 
 

 
l2 

 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-10050 0,1-0,25  2,8-0,5-0,25 20 2,8 0,5 14,0 6,3 0,20  1000  
             

10 1-10051   2,8-0,8-0,25  2,8 0,8 14,0 6,3 0,20  1000  
             

10 1-10052 0,5-1,50  2,8-0,8-1,5 17 2,8 0,8 14,0 6,3 0,25  1000  
             

10 1-10053   4,8-0,5-1,5  4,8 0,5 15,6 6,0 0,50  1000  
             

10 1-10054   4,8-0,8-1,5  4,8 0,8 15,6 6,0 0,50  1000  
             

10 1-10055   6,3-0,8-1,5  6,3 0,8 19,2 7,4 0,80  1000  
             

10 1-10056 1,5-2,50  4,8-0,5-2,5 13 4,8 0,5 15,6 6,0 0,53  1000  
             

10 1-10057   4,8-0,8-2,5  4,8 0,8 15,6 6,0 0,54  1000  
             

10 1-10058   6,3-0,8-2,5  6,3 0,8 19,2 7,4 0,85  1000  
             

10 1-10059 2,5-6,00  6,3-0,8-6,0 10 6,3 0,8 19,2 7,4 0,90  1000  
             

 
Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 2 - …. fire tin plated 
feuerverzinnt 

    

CuSnZn alloy 
CuSnZn- Legierung  

Tin- zinc- bronze 
Mehrstoffzinnbronze 

    13 3 - .... bare 
blank 

    

St. 
St.  

Steel 
Stahl 

    14 4 - …. nickel plated 
vernickelt 

    

              . .  5 - .... silver plated 
versilbert 

    
 
 
 
 

 

 
  



 

   

   3.15 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile       
 
 
Female connectors on tape, longitudinal with lock tongue DIN 46340, part 1-3 
Flachsteckhülsen Bandware, Längstransport mit Rasterzunge DIN 46340, Teil 1-3 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Material: Brass tin plated  
Material options: as stated below in schedule 

 
Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 

Materialauswahl: siehe Tabelle unten 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
 

mm! 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
AWG 

 
b 
 

 
d 
 

 
l1 
 

 
l2 

 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-10060 0,1-0,25  2,8-0,5-0,25 26-22 2,8 0,5 14,0 6,3 0,20  10000  
             

10 1-10061   2,8-0,8-0,25  2,8 0,8 14,0 6,3 0,20  10000  
             

10 1-10062 0,5-1,50  2,8-0,5-1,5 20-18 2,8 0,5 14,0 6,3 0,23  13000  
             

10 1-10063   2,8-0,8-1,5  2,8 0,8 14,0 6,3 0,23  13000  
             

10 1-10064   4,8-0,5-1,5  4,8 0,5 15,6 6,0 0,50  7000  
             

10 1-10065   4,8-0,8-1,5  4,8 0,8 15,6 6,0 0,50  7000  
             

10 1-10066   6,3-0,8-1,5  6,3 0,8 19,2 7,4 0,52  7000  
             

10 1-10067 1,5-2,50  4,8-0,5-2,5 16-14 4,8 0,5 15,6 6,0 0,54  7000  
             

10 1-10068   4,8-0,8-2,5  4,8 0,8 15,6 6,0 0,54  7000  
             

10 1-10069   6,3-0,8-2,5  6,3 0,8 19,3 7,7 0,68  7000  
             

10 1-10070 2,5-4,00  6,3-0,8-4,0 14-12 6,3 0,8 19,2 19,2 0,98  4000  
             

10 1-10071 2,5-6,00  6,3-0,8-6,0 12-10 6,3 0,8 19,2 19,2 0,98  4000  
             

 
Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 2 - …. fire tin plated 
feuerverzinnt 

    

CuSnZn alloy 
CuSnZn- Legierung  

Tin- zinc- bronze 
Mehrstoffzinnbronze 

    13 3 - .... bare 
blank 

    

St. 
St.  

Steel 
Stahl 

    14 4 - …. nickel plated 
vernickelt 

    

              . .  5 - .... silver plated 
versilbert 

    
 

 
Additional types on request as, weitere Ausführungen auf Anfrage wie: 
 

 

Female disconnects on tape easy to connect 
Longitudinal transport 

 

Flachsteckhülsen Bandware leicht zum 
Stecken Längentransport 

 

Female disconnects on tape easy to connect 
and self locking 
Longitudinal transport 
 

 

Flachsteckhülsen Bandware leicht zum  
Stecken und verriegelbar   
Längentransport 

 
 



 

   

3.16 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile       
 
 
Piggy back connectors DIN 46345 part 1 and similar 
Flachsteckhülsen mit Abzweig DIN 46345 Teil 1 und ähnlich 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Material: Brass tin plated  
Material options: as stated below in schedule 

 
Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 

Materialauswahl: siehe Tabelle unten 

  
 

 

 

 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
 

mm! 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
AWG 

 
b 
 

 
d 
 

 
l1 
 

 
l2 

 
l3 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
              

10 1-10080 0,5-1,50  4,8-0,8-1,5 17 4,8 0,8 15,6 6,0 7,0 0,68  1000  
              

10 1-10081   6,3-0,8-1,5  6,3 0,8 20,0 7,4 8,0 1,12  1000  
              

10 1-10082 1,0-2,50  4,8-0,8-2,5 13 4,8 0,8 15,6 6,0 7,0 0,70  1000  
              

10 1-10083   6,3-0,8-2,5  6,3 0,8 20,0 7,4 8,0 1,14  1000  
               

 
 
Piggy back connectors on tape transverse transportation DIN 46345 part 1 and similar 
Flachsteckhülsen mit Abzweig auf Bandware für  Quertransport DIN 46345 Teil 1 und ähnlich 

 
 
 
 
 
 
 

 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
 

mm! 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
AWG 

 
b 
 

 
d 
 

 
l1 
 

 
l2 

 
l3 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
              

10 1-10085 0,5-1,50  4,8-1,50 17 4,8 0,8 16,0 6,0 7,0 0,92  2500  
              

10 1-10086   6,3-1,50  6,3 0,8 19,8 7,7 8,0 1,41  1400  
              

10 1-10087   6,3-2,50 13 6,3 0,8 19,8 7,7 8,0 1,14  1300  
              

 
 
 
Material selection single or on tape:  
Werkstoffauswahl für Schüttgut oder Bandware: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 2 - …. fire tin plated 
feuerverzinnt 

    

St. 
St.  

Steel 
Stahl 

    14 4 - …. nickel plated 
vernickelt 

     
 



 

   

3.17 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile       
 
 
Flag female connectors DIN 46346 type A and similar 
Winkel- Flachsteckhülsen DIN 46346 Form A und ähnlich 

 
 

 
 

 

 
 
 

Material: Brass tin plated  
Material options: as stated below in schedule 

 
Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 

Materialauswahl: siehe Tabelle unten 
 

 

 

 

 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
 

mm! 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
AWG 

 
b 
 

 
d 
 

 
l1 
 

 
l2 

 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-10090 0,5-1,50  2,8-0,5-1,5 17 2,8 0,5 7,85 5,0 0,27  1000  
             

10 1-10091   2,8-0,8-1,5  2,8 0,8 7,85 5,0 0,27  1000  
             

10 1-10092   6,3-0,8-1,5  6,3 0,8 12,50 7,4 0,81  1000  
             

10 1-10093 1,0-2,50  6,3-0,8-2,5 13 6,3 0,8 14,20 7,4 0,87  1000  
             

10 1-10094 1,5-2,50  8,0-0,8-2,5 13 8,0 0,8 15,00 8,5 0,84  1000  
             

10 1-10095 2,5-4,00  9,5-1,2-4,0 11 9,5 1,2 18,50 12,0 2,80  1000  
              

 
 
Flag female connectors on tape according to DIN 46346 type A and similar 
Winkel- Flachsteckhülsen als Bandware nach DIN 46246 Form A und ähnlich 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

Diameters for longitudinal transport, Abmessungen für Längstransport: in mm     
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
 

mm! 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
AWG 

 
b 
 

 
d 
 

 
l1 
 

 
l2 

 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-10100 0,5-1,50  2,8-0,5-1,5 17 2,8 0,5 7,85 5,0 0,27  8000  
             

10 1-10102   2,8-0,8-1,5  2,8 0,8 7,85 5,0 0,27  8000  
             

10 1-10103 2,5-4,00  9,5-1,2-4,0  9,5 1,2 18,50 12,0 2,80  1500  
             

 
Diameters for transverse transport, Abmessungen für Quertransport: in mm   
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
 

mm! 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
AWG 

 
b 
 

 
d 
 

 
l1 
 

 
l2 

 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-10105 0,5-1,50  4,8-0,5-1,5 17 4,8 0,5 11,30 6,0 0,61  5000  
             

10 1-10106   4,8-0,8-1,5  4,8 0,8 11,30 6,0 0,61  5000  
             

10 1-10107   6,3-0,8-1,5  6,3 0,8 12,50 7,4 0,81  3500  
             

10 1-10108 1,0-2,50  6,3-0,8-2,5 13 6,3 0,8 14,20 7,4 0,87  3500  
             

10 1-10109 1,5-2,50  8,0-0,8-2,5 13 8,0 0,8 15,00 8,5 1,06  3000  
             

 
Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

     10  1 - …. tin plated  
galv. verzinnt  

    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

     12  3 - …. bare  
blank 

    

St. 
St.  

Steel 
Stahl 

    14  4 - …. nickel plated 
vernickelt 

     
 



 

   

3.18 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile       
 
 
Flag female connectors type C 
Flachsteckhülsen für seitlichen Leiteranschluss  Form C 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material: Brass tin plated  
 

Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 
 

 
 
 
 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
 

mm! 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
AWG 

 
b 
 

 
d 
 

 
l1 
 

 
l2 

 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-10150 0,5-1,50  6,3-0,8-1,5 17 6,3 0,8 11,00 7,4 0,85  1000  
              

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material: Brass tin plated  
 

Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 
 

 
 
 
 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
 

mm! 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
AWG 

 
b 
 

 
d 
 

 
l1 
 

 
l2 

 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-10155 1,5-2,50  6,3-0,8-2,5 13 2,8 0,8 11,20 7,5 1,10  1000  
              

 
 

                              Specification on tape on request / Ausführung in Bandware auf Anfrage 



 

   

3.19 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile       
 
 
Housings for female connectors  
Isolationstüllen für gerade Flachsteckhülsen  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Material: Flexible polyvinyl chloride (PVC) 

Temperature: -25°C up to 75°C 
Standard colour: transparent 

Colours on request:            
To be fitted after crimping connector on wire 

 
Werkstoff: Weich- PVC 

Temperatur: -25°C bis 75°C 
Standardfarbe: transparent 

Farben auf Anfrage:            
Isolationstülle wird nach dem Crimpen aufgesetzt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Nominal size 
Nenngröße 

 

  
Wire Ø 
Draht Ø 

 

 
A 

 
a 

 
B 
 

 
b 
 

 
l1 
 

 
l2 

 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
              

01-00100 2,8  2,8 6,5 2,8 3,8   2 19,5 14 -  500  
              

01-00101 4,8  3,2 7,6 3,6   4 2,4   21 14 -  500  
              

01-00102 6,3  3,6  11 4,5 4,5 2,5   25 17 -  500  
               

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Material: Flexible polyvinyl chloride (PVC) 

Temperature: -25°C up to 75°C 
Standard colour: transparent 

To be fitted before crimping connector on wire 
 

Werkstoff: Weich- PVC 
Temperatur: -25°C bis 75°C 
Standardfarbe: transparent 

Isolationstülle wird vor dem Crimpen aufgesetzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Nominal size 
Nenngröße 

 

  
mm! 

 
 

 
d 

 
A 

 
B 
 

 
 
 

 
l1 
 

 
l2 

 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
              

01-00105 2,8  0,5 - 1,5 2,5 4 2,5  20 11 0,30  500  
              

01-00106 4,8  1,5 - 2,5   3 6   3  23 12 0,40  500  
              

01-00107 6,3  1,5 - 2,5   3 8   3  27 13 0,50  500  
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         
 
 



 

   

3.20 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile  
 
 
Housings for uninsulated flag female connectors  
Isolationstüllen für blanke Winkel- Flachsteckhülsen  

 
 

         
 

 

Material: Flexible polyvinyl chloride (PVC) 
Temperature: -25°C up to 75°C 

Standard colour: transparent 
Colours  on request:              

To be fitted after crimping connector on wire 
 

Werkstoff: Weich- PVC 
Temperatur: -25°C bis 75°C 
Standard Farbe: transparent 

Farben auf Anfrage:            
Isolationstülle wird nach dem Crimpen aufgesetzt 

 
 
 
 

 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Nominal size 
Nenngröße 

 

  
Wire Ø 
Draht Ø  

 
 

 
d 

 
B 
 

 
b 
 

 
l1 
 

 
l2 

 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
              

01-00110 6,3  3,6  3,6 8,8 3,6 13,7 11,1 0,39  500  
               

         

 

 
Material: Flexible polyvinyl chloride (PVC) 

Temperature: -25°C up to 75°C 
Colour: transparent 

To be fitted after crimping connector on wire 
 

Werkstoff: Weich- PVC 
Temperatur: -25°C bis 75°C 

Farbe: transparent 
Isolationstülle wird nach dem Crimpen aufgesetzt 

 

 
 

 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Nominal size 
Nenngröße 

 

  
mm! 

 
 

 
 

 
d 

 
B 
 

 
b 
 

 
l1 
 

 
l2 

 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
              

01-00120 6,3  1,5-2,5  3,6 8,8 3,6 17,5 12,8 0,70  500  
               

 

 

Material: Flexible polyvinyl chloride (PVC) 
Temperature: -25°C up to 75°C 

Colour: transparent 
To be fitted before crimping connector on wire 

 
Werkstoff: Weich- PVC 

Temperatur: -25°C bis 75°C 
Farbe: transparent 

Isolationstülle wird vor dem Crimpen aufgesetzt 
 
 
 
 

 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Nominal size 
Nenngröße 

 

  
mm! 

 
 

 
 

 
d 

 
B 
 

 
b 
 

 
l1 
 

 
l2 

 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
              

01-00115 6,3  4  4,8 8,8 3,6 13,7 9,9 0,40  500  
               

 
 



 

   

3.21 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile       
 
 
Housings for female connectors  
Isolationstüllen für gerade Flachsteckhülsen dünne Wanddicke  

 
 

 
 
 
 

 

 
Material: Polyamide (Nylon) 

Temperature: -30°C up to 80°C 
Colour: transparent 

To be fitted after crimping connector on wire  
 

Werkstoff: Polyamid (Nylon) 
Temperatur: -30°C bis 80°C 

Farbe: transparent 
Isolationstülle wird nach dem Crimpen aufgesetzt 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Nominal size 
Nenngröße 

 

  
Wire   
Draht  
mm! 

 

   
l 
 

 
b 
 

 
h1 
 

 
h2 

 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
              

01-00200 2,8  0,5-1,0       0,30  100  
              

01-00201 4,8  1,0-2,5       0,40  100  
              

01-00202 6,3  1,0-6,0   25,1 8 6 4,8 0,50  100  
              

01-00203 9,5  4,0-6,0       0,70  50  
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Material: Polyamide (Nylon) 

Temperature: -30°C up to 80°C 
Colour: following schedule  

 
Werkstoff: Polyamid (Nylon) 
Temperatur: -30°C bis 80°C 

Farbe: siehe Tabelle 
 
 
Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Nominal size 
Nenngröße 

 

  
Wire   
Draht  
mm! 

 

 
Colour 
Farbe 

 
l 
 

 
b 
 

 
h1 
 

 
h2 

 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

01-00212 6,3  1,0-6,0 black 
schwarz 

25,1 8 6 4,8 0,50  100  

             

01-00222 6,3  1,0-6,0 white 
weiss 

25,1 8 6 4,8 0,50  100  

             

01-00232 6,3  1,0-6,0 red 
rot 

25,1 8 6 4,8 0,50  100  

             

01-00242 6,3  1,0-6,0 blue 
blau 

25,1 8 6 4,8 0,50  100  

             

01-00252 6,3  1,0-6,0 green 
grün 

25,1 8 6 4,8 0,50  100  

             

01-00262 6,3  1,0-6,0 yellow 
gelb 

25,1 8 6 4,8 0,50  100  

             

01-00272 6,3  1,0-6,0 violet 
violett 

25,1 8 6 4,8 0,50  100  

             

01-00282 6,3  1,0-6,0 brown 
braun 

25,1 8 6 4,8 0,50  100  

             
 
 

          



 

   

3.22 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile       
 
 
Male connectors DIN 46248 or similar 
Flachstecker DIN 46248 oder ähnlich 

 
 

 
 

 

 
Material: Brass tin plated  

Material options: as stated below in schedule 
 

Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 
Materialauswahl: siehe Tabelle unten 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
 

mm! 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
AWG 

 
b 
 

 
s* 
 

 
l1 
 

 
l2 

 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-20001 0,5-1,50  2,8-0,8-1,5 17 2,8 0,8 12,6 5,5 0,38  1000  
             

  10 1-20005V   4,8-0,8-1,5  4,8 0,8 17,2 7,6 0,45  1000  
             

10 1-20006   6,3-0,8-1,5  6,3 0,8 15,6 6,0 0,48  1000  
             

10 1-20007 1,5-2,50  6,3-0,8-2,5 13 6,3 0,8 20,0 8,8 0,58  1000  
             

10 1-20011 2,5-6,00  6,3-0,8-6,0 10 6,3 0,8 20,0 8,8 0,85  1000  
             

s* material thickness / Materialstärke 
 
Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 2 - …. fire tin plated 
feuerverzinnt 

    

      . . 3 - .... bare 
blank 

     
      
Male connectors DIN 46248 or similar on tape 
Flachstecker DIN 46248 oder ähnlich auf Bandware 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
 

mm! 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
AWG 

 
b 
 

 
s* 
 

 
l1 
 

 
l2 

 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-21001 0,5-1,50  2,8-0,8-1,5 17 2,8 0,8 12,6 5,5 0,38  1000  
             

10 1-21005   4,8-0,8-1,5  4,8 0,8 17,2 7,6 0,45  1000  
             

10 1-21006   6,3-0,8-1,5  6,3 0,8 15,6 6,0 0,48  1000  
             

10 1-21007 1,5-2,50  6,3-0,8-2,5 13 6,3 0,8 20,0 8,8 0,58  1000  
             

10 1-21011q** 2,5-6,00  6,3-0,8-6,0 10 6,3 0,8 20,0 8,8 0,85  1000  
             

s* material thickness / Materialstärke 
** q = transverse transportation / Quertransport 
 
Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 3 - …. bare 
blank 

     

  



 

   

3.23 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile       
 
 
Male connectors with engage element DIN 46243 or similar 
Flachstecker mit Rasterzunge DIN 46243 oder ähnlich 

 
 

 
 

 

 
 

Material: Brass tin plated  
Material options: as stated below in schedule 

 
Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 
 Materialauswahl: siehe Tabelle unten 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
 

mm! 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
AWG 

 
b 
 

 
s* 
 

 
l1 
 

 
l2 

 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-22001 0,5-1,00  2,8-0,8-1,5 17 2,8 0,8 22,5 12,7 0,37  1000  
             

10 1-22006   6,3-0,8-1,5  6,3 0,8 28,0 9,8 0,83  1000  
             

10 1-22007 1,5-2,50  6,3-0,8-2,5 13 6,3 0,8 28,0 9,8 1,00  1000  
             

10 1-22011 2,5-6,00  6,3-0,8-6,0 10 6,3 0,8 28,0 16,0 0,94  1000  
             

s* material thickness / Materialstärke 
 
Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 3 - …. bare 
blank 

     
      
Male connectors DIN 46248 or similar on tape 
Flachstecker DIN 46248 oder ähnlich auf Bandware 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
 

mm! 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
AWG 

 
b 
 

 
s* 
 

 
l1 
 

 
l2 

 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-23001 0,5-1,00  2,8-0,8-1,5 17 2,8 0,8 22,5 8,0 0,37  8000  
             

10 1-23004   4,8-0,5-1,5  4,8 0,5 20,0 12,0 0,60  8000  
             

10 1-23005   4,8-0,8-1,5  4,8 0,8 27,0 15,0 0,97  4000  
             

10 1-23006   6,3-0,8-1,5  6,3 0,8 28,0 9,8 0,98  5500  
             

  10 1-23007** 1,5-2,50  4,8-0,8-2,5 13 4,8 0,8 27,0 15,0 0,97  3500  
             

10 1-23008   6,3-0,8-2,5  6,3 0,8 28,0 9,8 0,88  4500  

             

10 1-23012 4,0-6,00  6,3-0,8-6,00 10 6,3 0,8 28,0 16,0 0,94  3000  
             

s* material thickness / Materialstärke  ** tapeonly lateral-  type /  Querausführung 
 
Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 3 - …. bare 
blank 

     
  



 

   

3.24 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile       
 

 

Female connectors with 2 male connectors Type FSV 1 
Flachsteckhülse mit 2 Verteiler Type FSV 1 

 
 

 

 

 
 
 

Material: Brass tin plated  
Material options: as stated below in schedule 

 
Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 

Materialauswahl: siehe Tabelle unten 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Type 

 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
b 

 
s* 
 

 
l1 
 

 
l2 
 

 
l3 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-12001 FSV 1  2,8-0,8 2,8 0,8 16 6,7 5 0,56  1000  
             

s* material thickness / Materialstärke 
 
Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

      10 3 - …. bare 
blank 

     
 
 
Female connectors with 2- male connectors Type FSV 2 
Flachsteckhülse mit 2 Verteiler Type FSV 2 

 
 

 

 

 
 
 

Material: Brass tin plated  
Material options: as stated below in schedule 

 
Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 

Materialauswahl: siehe Tabelle unten 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Type 

 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
b 

 
s* 
 

 
l1 
 

 
l2 
 

 
l3 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-12002 FSV 2  4,8-0,8 4,8 0,8 20,0 12 7,0 1,53  1000  
             

10 1-12003   6,3-0,8 6,3 0,8 20,5 12 7,4 1,85  1000  
             

s* material thickness / Materialstärke 
 
Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

St. 
St. 

Steel 
Stahl 

    14 3 - …. bare 
blank 

    

      . . 4 - …. nickel plated 
verickelt 

     
  



 

   

3.25 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile       
 

 

Female connectors with 2 male connectors Type FSV 3 
Flachsteckhülse mit 2 Verteiler Type FSV 3 

 
 

 

 

 
 
 
 

Material: Brass tin plated  
Material options: as stated below in schedule 

 
Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 

Materialauswahl: siehe Tabelle unten 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Type 

 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
b 

 
s* 
 

 
l1 
 

 
l2 
 

 
 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-12005 FSV 3  6,3-0,8 6,3 0,8 7,5 8,0  0,56  1000  
             

s* material thickness / Materialstärke 
 
Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 3 - …. bare 
blank 

    

St. 
St.  

Steel 
Stahl 

    14 4 - .... nickel plated 
vernickelt 

     

   
 
Female connectors with 90° male connect0rs Type FSV 4 
Flachsteckhülse mit 90° Anschluss Type FSV 4 

 
 

 

 

 
 
 

Material: Brass tin plated  
Material options: as stated below in schedule 

 
Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 

Materialauswahl: siehe Tabelle unten 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Type 

 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
b 

 
s* 
 

 
l1 
 

 
l2 
 

 
 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-12010 FSV 4  6,3-0,8 6,3 0,8 8,0 9,8  0,87  1000  
             

s* material thickness / Materialstärke 
 
Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

      . . 3 - …. bare 
blank 

     
  



 

   

3.26 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile       
 

 

Female connectors with twin male disconnects Type FSV 5 
Flachsteckhülse mit Zwillingsverteiler Type FSV 5 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Material: Brass tin plated  
Material options: as stated below in schedule 

 
Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 
 Materialauswahl: siehe Tabelle unten 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Type 

 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
b 

 
s* 
 

 
l1 
 

 
l2 
 

 
l3 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-12015 FSV 5  4,8-0,8 4,8 0,8 16 6,4 8,1 1,20  1000  
             

s* material thickness / Materialstärke 
 
Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

      10 3 - …. bare 
blank 

     

    
 
Female disconnects with male disconnects Type FSV 6 
Flachsteckhülse mit Flachsteckverbinder Type FSV 6 

 
 

 

 

 
 
 

Material: Brass tin plated  
Material options: as stated below in schedule 

 
Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 

Materialauswahl: siehe Tabelle unten 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Type 

 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
b 

 
s* 
 

 
l1 
 

 
l2 
 

 
l3 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-12020 FSV 6  6,3-0,8 6,3 0,8 18,0 7,5 8,1 1,20  1000  
             

s* material thickness / Materialstärke 
 
Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

      10 3 - …. bare 
blank 

     
  



 

   

3.27 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile       
 
 
Male connectors according to DIN 46342 and similar factory type FT 1 
Flachstecker nach DIN 46342 und ähnlich Werktype FT 1 

 
 

 
 
 

 

 
 

Material: Brass tin plated  
Material options: as stated below in schedule 

 
Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 

Materialauswahl: siehe Tabelle unten 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Type 

 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
b 

 
s* 
 

 
l1 
 

 
l2 
 

 
w 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-12025 FT 1  2,8-0,8 2,8 0,8 13 5,5 2,3 0,30  1000  
             

10 1-12026   2,8-0,8 2,8 0,8 13 5,5 3,0 0,28  1000  
             

10 1-12027   4,8-0,8 4,8 0,8 17,5 7,0 3,0 0,60  1000  
             

10 1-12028   4,8-0,8 4,8 0,8 17,5 7,0 4,0 0,58  1000  
             

10 1-12029   6,3-0,8 4,8 0,8 19,0 8,0 3,0 0,86  1000  
             

10 1-12030   6,3-0,8 4,8 0,8 19,0 8,0 4,0 0,85  1000  
             

10 1-12031   6,3-0,8 4,8 0,8 19,0 8,0 5,0 0,84  1000  
             

10 1-12032   6,3-0,8 4,8 0,8 19,0 8,0 - 0,87  1000  
             

s* material thickness / Materialstärke 
 
Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    
    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 3 - …. bare 
blank 

    

St. 
St. 

     14 4 - …. nickel plated 
vernickelt 

     

    

  



 

   

3.28 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile       
 
 
Male connectors according to DIN 46342 45°/90°- angle Type FTA 1 
Diameters of connector width according to DIN 46244 
Flachstecker nach DIN 46342 gewinkelt in 45°/90° Type FTA 1 
Maße im Steckbereich nach DIN 46244   

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Material: Brass tin plated  

Material options: as stated below in schedule 
 

Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 
Materialauswahl: siehe Tabelle unten 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Angle 
Winkel 

 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
b 

 
s* 
 

 
l1 
 

 
l2 
 

 
d 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-12040 90°  2,8-0,8 2,8 0,8 13,0 5,5 3,0 0,30  1000  
             

10 1-12041 90°  4,8-0,8 4,8 0,5 17,5 7,0 - 0,55  1000  
             

10 1-12042 45°  4,8-0,8 4,8 0,8 17,5 7,0 3,0 0,60  1000  
             

10 1-12043 90°  4,8-0,8 4,8 0,8 17,5 7,0 3,0 0,58  1000  
             

10 1-12044 45°  4,8-0,8 4,8 0,8 17,5 7,0 4,0 0,58  1000  
             

10 1-12045 90°  4,8-0,8 4,8 0,8 17,5 7,0 4,0 0,58  1000  
             

10 1-12046 45°  6,3-0,8 6,3 0,8 19,0 8,0 - 0,87  1000  
             

10 1-12047 90°  6,3-0,8 6,3 0,8 19,0 8,0 - 0,87  1000  
             

10 1-12048 45°  6,3-0,8 6,3 0,8 19,0 8,0 2,0 0,85  1000  
             

10 1-12049 45°  6,3-0,8 6,3 0,8 19,0 8,0 3,0 0,85  1000  
             

10 1-12050 90°  6,3-0,8 6,3 0,8 19,0 8,0 3,0 0,85  1000  
             

10 1-12051 45°  6,3-0,8 6,3 0,8 19,0 8,0 4,0 0,83  1000  
             

10 1-12052 90°  6,3-0,8 6,3 0,8 19,0 8,0 4,0 0,83  1000  
             

10 1-12053 45°  6,3-0,8 6,3 0,8 19,0 8,0 5,0 0,82  1000  
             

10 1-12054 90°  6,3-0,8 6,3 0,8 19,0 8,0 5,0 0,82  1000  
             

10 1-12055 45°  6,3-0,8 6,3 0,8 19,0 8,0 6,0 0,81  1000  
             

s* material thickness / Materialstärke 
 
Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    
    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 3 - …. bare 
blank 

    

St. 
St. 

Steel 
Stahl 

    14 4 - …. nickel plated 
vernickelt 

     

    

  



 

   

3.29 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile       
 
 
Male connectors according to DIN 46342 stright  and 45°/60°- angle type FTA 2 
Diameters of connector width according to DIN 46244 
Flachstecker nach DIN 46342 gerade und  45°/60°- Winkel Type  FTA 2 
Maße im Steckbereich nach DIN 46244 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Material: Brass tin plated  
Material options: as stated below in schedule 

 
Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 

Materialauswahl: siehe Tabelle unten 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Angle 
Winkel 

 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
b 

 
s* 
 

 
l1 
 

 
l2 
 

 
d 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-12060 60°  2,8-0,8 2,8 0,8 20,0 5,5 3,0 0,50  1000  
             

10 1-12061 0°  6,3-0,8 6,3 0,8 22,9 8,0 4,0 1,60  1000  
             

10 1-12062 45°  6,3-0,8 6,3 0,8 12,0 8,0 3,0 1,60  1000  
             

10 1-12063 45°  6,3-0,8 6,3 0,8 10,6 8,0 4,0 1,55  1000  
             

10 1-12064 45°  6,3-0,8 6,3 0,8 12,0 8,0 5,0 1,58  1000  
             

101-12065 45°  6,3-0,8 6,3 0,8 12,0 8,0 6,0 1,56  1000  
             

s* material thickness / Materialstärke 
 
 
Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 3 - …. bare 
blank 

    

St. 
St. 

     14 4 - …. nickel plated 
vernickelt 

     

    
 

  



 

   

3.30 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile       
    
 
Triple-  male connectors type FTA 3 
Dreifach- Flachstecker  Type FTA 3 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material: Brass tin plated  
 

Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 
 

 

 
 

 
 

 
 
Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Type 

 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
b 

 
s* 
 

 
l1 
 

 
l2 
 

 
d 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-12070 FT 3  6,3-0,8 6,3 0,8 12,6 8,0 4,5 2,41  1000  
             

s* material thickness / Materialstärke 

 
 

Dual male connectors 90° connectors factorytype FT 2 
Doppelstecker mit 90° Anschlüsse Werkstype FT 2 

 
 

 

 

 

 
 
 

Material: Brass tin plated  
Material options: as stated below in schedule 

 
Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 

Materialauswahl: siehe Tabelle unten 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Type 

 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
b 

 
s* 
 

 
l1 
 

 
l2 
 

 
d 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-12075 FT 2  6,3-0,8 6,3 0,8 8,0 8,0 3,2 0,95  1000  
             

10 1-12076   6,3-0,8 6,3 0,8 8,0 8,0 4,3 1,10  1000  
             

s* material thickness / Materialstärke 
 

Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 3 - …. bare 
blank 

    

St. 
St. 

     14 4 - …. nickel plated 
vernickelt 

     
 



 

   

3.31 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile  
  

 
Male connectors with ring type FTR 
Flachstecker mit Ring Type FTR 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Material: Brass tin plated  
Material options: as stated below in schedule 

 
Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 

Materialauswahl: siehe Tabelle unten 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Angle 
Winkel  

 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
b 

 
s* 
 

 
l1 
 

 
l2 
 

 
d 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-12080 90°  6,3-0,8 6,3 0,8 15,0 8,0 4,0 0,80  1000  
             

10 1-12081 90°  6,3-0,8 6,3 0,8 15,0 8,0 5,0 0,82  1000  
             

10 1-12082 45°  6,3-0,8 6,3 0,8 18,5 8,0 6,0 1,70  1000  
             

10 1-12083 45°  6,3-0,8 6,3 0,8 18,5 8,0 8,0 1,58  1000  
             

10 1-12084 45°  6,3-0,8 6,3 0,8 18,5 8,0 10,0 1,33  1000  
             

s* material thickness / Materialstärke 
 

Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 3 - …. bare 
blank 

    

      . .  4 - …. nickel plated 
vernickelt 

     
 
  
 



 

   

3.32 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile       
    

 
Male connectors for welding and brazing, type FTW  
Flachstecker für Schweiß- und Hartlötanschluss, Type FTW 

 
 

 

 

 
 
 

Material: Steel  
Material options: as stated below in schedule 

 
Werkstoff: Stahl 

Materialauswahl: siehe Tabelle unten 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Angel 
Winkel 

 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
b 

 
s* 
 

 
l1 
 

 
l2 
 

 
d 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-12090 0°  4,8-0,8 4,8 0,8 17,5 2 7,0 0,59  1000  
             

10 1-12091 90°  4,8-0,8 4,8 0,8 17,5 2 7,0 0,59  1000  
             

10 1-12092 45°  6,3-0,8 6,3 0,8 14,5 1 8,0 0,82  1000  
             

10 1-12093 0°  6,3-0,8 6,3 0,8 19,0 2 8,0 0,82  1000  
             

10 1-12094 45°  6,3-0,8 6,3 0,8 19,0 2 8,0 0,82  1000  
             

10 1-12095 90°  6,3-0,8 6,3 0,8 19,0 2 8,0 0,82  1000  
             

s* material thickness / Materialstärke 
 

Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

St. 
St. 

Steel 
Stahl 

    14 3 - …. bare 
blank 

    

      14 4 - …. nickel plated 
vernickelt 

       
Male grounding connectors, type FTG 
Erdungs- Fachstecker, Type FTG 

 
 

 
 

 

 

Material: Brass tin plated  
Material options: as stated below in schedule 

 
Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 

Materialauswahl: siehe Tabelle unten 
 

 
 
 
  

  
 

 
 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Type 

 
 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
b 

 
s* 
 

 
l1 
 

 
l2 
 

 
d 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-12100 FTG  6,3-0,8 6,3 0,8 40,0 14,4 13,0 2,50  1000  
             

s* material thickness / Materialstärke 
 

Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

      10 3 - …. bare 
blank 

     

 



 

   

3.33 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile       
    
 
Male connectors soldered to printed circuit boards, type A, B, C  
Flachstecker zum Einlöten in Printplatte,  Type A, B, C 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Material: brass tin plated  

Material options:  
as stated below in schedule 

 
Werkstoff: Messing verzinnt 

 Materialauswahl: siehe Tabelle unten 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Type 

 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
b 

 
s* 
 

 
l1 
 

 
l2 
 

 
a1 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

             

10 1-12200 A  2,8-0,5 2,8 0,5 10,5 6,7 5,0 0,50  1000  
             

10 1-12201   2,8-0,8 2,8 0,8 10,5 6,5 5,0 0,55  1000  
             

10 1-12203   2,8-0,8 2,8 0,8 14,0 6,5 5,0 0,57  1000  
             

 
 

             

10 1-12205 B  4,8-0,5 4,8 0,5 13,5 7,0 5,0 0,68  1000  
             

10 1-12206   4,8-0,8 4,8 0,8 13,5 7,0 5,0 0,70  1000  
             

 
 

             

10 1-12210 C  6,3-0,8 6,3 0,8 16,5 8,0 8,0 0,80  1000  
             

 
s* material thickness / Materialstärke 
 
 
 
 
 
 

Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 2 - …. fire tin plated 
feuerverzinnt 

    

       . . 3 - .... bare 
blank 

    

              . .  5 - .... silver plated 
versilbert 

     

  
 

 



 

   

3.34 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile       
    
 
 
Male connectors soldered to printed circuit boards, type D, E, F 
Flachstecker zum Einlöten in Printplatte, Type D, E, F 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Material: brass tin plated  
Material options:  

as stated below in schedule 
 

Werkstoff: Messing verzinnt 
 Materialauswahl: siehe Tabelle unten 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Type 

 

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
b 

 
s* 
 

 
l1 
 

 
h 
 

 
a 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

             

10 1-12220 D  2,8-0,8 2,8 0,8 12,5   7,0 5,0 0,22  1000  
             

 
 

             

10 1-12230 E  2,8-0,8 2,8 0,8 13,4 13,0 5,0 0,55  1000  
             

 
 

             

10 1-12240 F  4,8-0,8 4,8 0,8 13,3  7,1 5,0 0,60  1000  
             

10 1-12242   6,3-0,8 6,3 0,8 12,0  8,0 5,0 0,80  1000  
             

 10 1-12245*   6,3-0,8 6,3 0,8 16,3 12,0 5,0 0,84  1000  
             

 
s* material thickness / Materialstärke 
* only brass tin plated / nur Messing verzinnt erhältlich 
 
 
 
 
 
 
 

Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 2 - …. fire tin plated 
feuerverzinnt 

    

       . . 3 - .... bare 
blank 

    

              . .  5 - .... silver plated 
versilbert 

    

              . .  6 - .... gold plated 
vergoldet 

     

  
 

 



 

   

.335 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile       
 
 

Bullet male 
Rundstecker 

 
 

 
 

 

 
Material: Brass tin plated  

Material options: as stated below in schedule 
 

Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 
Materialauswahl: siehe Tabelle unten 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Male Ø 

Stecker Ø  

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
AWG 

 
l1 
 
 

 
l2 

 
s* 
 

 

 
 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-12300 4,0  0,5-1,5 17 20,0 9,0 0,38  1,00  1000  
             

10 1-12301 4,0  1,5-2,5 13 20,0 9,0 0,38  1,40  1000  
             

10 1-12302 5,0  1,5-2,5  20,0 9,0 0,38  1,50  1000  
             

s* material thickness / Materialstärke 

Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 2 - …. fire tin plated 
feuerverzinnt 

    

      13 3 - .... bare 
blank 

     
 
 

Bullet female 
Rundsteckhülse 

 
 

 
 

 

 
Material: Brass tin plated  

Material options: as stated below in schedule 
 

Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 
 Materialauswahl: siehe Tabelle unten 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Female Ø 
Stecker Ø  

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
AWG 

 
l1 
 
 

 
l2 

 
s 
 

 

 
 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-12310 4,0  0,5-1,5 17 20,0 9,0 0,35  1,00  1000  
             

10 1-12311 5,0  0,5-1,5  20,0 9,0 0,38  1,10  1000  
             

10 1-12312 4,0  1,5-2,5 13 20,0 9,0 0,35  1,40  1000  
             

10 1-12313 5,0  1,5-1,5  20,0 9,0 0,38  1,50  1000  
             

 

Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 2 - …. fire tin plated 
feuerverzinnt 

    

      13 3 - .... bare 
blank 

     
 



 

   

3.36 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile       
 
 
Bullet male with lock tongue 
Rundstecker mit Rasterzunge 

 
 

 

 

 

 

 
Material: Brass tin plated  

Material options: as stated below in schedule 
 

Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 
Materialauswahl: siehe Tabelle unten 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Female Ø 
Hülse Ø  

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
AWG 

 
l1 
 
 

 
l2 

 
d 
 

 
s* 
 

 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
             

10 1-12320 2,1  0,05-0,15 26 19,3 7,4 2,1 0,20 0,53  2000  
             

10 1-12321 2,1  0,20-0,80 18 19,3 7,4 2,1 0,20 0,55  2000  
             

10 1-12322 2,1  0,50-2,10 14 19,3 7,4 2,1 0,20 0,60  2000  
             

10 1-12323 2,1  1,50-2,50 13 19,3 7,4 2,1 0,20 0,67  2000  
             

10 1-12324 2,1  3,00-5,10 10 19,3 7,4 2,1 0,20 0,63  2000  
             

s* material thickness / Materialstärke 

Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 6 - …. Sel. vergoldet 
Select gold 

     
 

 

Bullet female with lock tongue 
Rundsteckhülse mit Rasterunge 

 
 

 

 

 

 

 
Material: Brass tin plated  

Material options: as stated below in schedule 
 

Werkstoff: Messing galvanisch verzinnt 
 Materialauswahl: siehe Tabelle unten 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Diameters, Abmessungen: in mm 
 

 
Ident.-No 
Artikel-Nr. 

 

 
Male Ø 

Stecker Ø  

  
Nominal size 
Nenngröße 

 

 
AWG 

 
l1 
 
 

 
l2 

 
d 
 

 
s* 

 

 

 

 
 

‰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

10 1-12330 2,1  0,05-0,15 26 20,1 8,3 2,1 0,20 1,00  2000  
             

10 1-12331 2,1  0,20-0,80 18 20,1 8,3 2,1 0,20 1,00  2000  
             

10 1-12332 2,1  0,50-2,10 14 20,1 8,3 2,1 0,20 1,00  2000  
             

10 1-12333 2,1  1,50-2,50 13 20,1 8,3 2,1 0,20 1,40  2000  
             

10 1-12334 2,1  3,00-5,10 10 20,1 8,3 2,1 0,20 1,50  2000  
             

s* material thickness / Materialstärke 

Material selection, Werkstoffauswahl: 
 

 

Code to Ident.-No 
 

Symbol 
Kurzzeichen 

 

Material 
Werkstoff  

Material 
 

Surface 

 

Surface finishing 
Oberflächenvergütung 

 
    

CuZn alloy 
CuZn- Legierung 

Brass 
Messing 

    10 1 - …. tin plated 
galvanisch verzinnt 

    

CuSn alloy 
CuSn- Legierung 

Bronze 
Bronze 

    12 6 - …. Sel. vergoldet 
Select gold 

     
                                     On request also on tape / auf Anfrage auch Bandware 
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