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!!!! ! ! ! ! !
  I N H A L T S V E R Z E I C H N I S   

 
TYPE 

Spender- 
 boxen 
! 

 
MATERIAL 

mit  
Innenkleber 

 ! 
 

 
PRODUKTBESCHREIBUNG                  SCHRUMPFRATE 

 
 ARBEITS- 

TEMPERATUR 

 
SEITE 

     
ALSL 2 
! 
 

Polyolefin Dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch               2 : 1 
für die Industrie. 
 

-55° to + 135°  5 

ALSL 21 Polyolefin Dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch               2 : 1 
für Lebens-/offshore, U-Bahnsystemen. 
 

-40° to + 105°  6 

ALSL 12 
! 
 

Polyolefin Dünnwandiger, flexibler und kostengünstigerer         2 : 1 
Schrumpfschlauch für universelle Einsätze. 
 

-55° to + 125°  7 - 8 

KYNAR 
 
 

PVDX Halbsteifer Hochleistungsschlauch mit langer           2 : 1 
Lebensdauer. 
 

-55° bis + 175 9 

VITON Fluor- 
elastomer 

 

Dünnwandiger, flexibler und Hochtemperatur-          2 : 1 
beständiger Schrumpfschlauch. 
 

-55° bis + 200°  10 

ALSL 31 
! 

Polyolefin Dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch für         3 : 1 
höhere Ansprüche. 
 

-55° bis + 135°  11 

ALLS 3 
! 

Strahlen- 
vernetztes  
Polyolefin 

! 
 

Dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch              3 : 1 
mit innenseitigen thermoplastischen Kleber.  
Perfekte Wasserdichte. 

-55° bis + 85°  12 

ALSL 34 Strahlen- 
vernetztes  
Polyolefin 

 

Dickwandiger Schrumpfschlauch,                      bis  4 : 1        
hervorragender, mechanischer Schutz. 
 

-55° bis + 125°C 13  

ALLS 34 
 

Strahlen- 
vernetztes  
Polyolefin 

! 
 

Dickwandiger Schrumpfschlauch, innenseitig    bis  4 : 1 
thermoplastische Klebebeschichtung.  
Bietet beste Wasserdichtigkeit. 
 

-55° bis + 85°  14 

     

!

So viele Suchkriterien, das ist gut: 
“Schrumpfraten, Materialien, Sortimentboxen.... 
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!!!!!!!!!!!!!!!! !    !!!!!!!!!!                 !!!!!
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!!!! ! ! ! ! !
  I N H A L T S V E R Z E I C H N I S   

 
TYPE 

Spender- 
 boxen 
! 

 
MATERIAL 

mit  
Innenkleber 

 ! 
 

 
PRODUKTBESCHREIBUNG                  SCHRUMPFRATE 

 
 ARBEITS- 

TEMPERATUR 

 
SEITE 

     
MSL 45 Strahlen- 

vernetztes  
Polyolefin 

Mittelwandiger Schrumpfschlauch,                     bis  4 : 1 
hervorragender, mechanischer Schutz. 
 
 

-45° bis + 110°C 15 

MSLK 45 Strahlen- 
vernetztes  
Polyolefin 

! 

Mittelwandiger Schrumpfschlauch mit                bis  4 : 1 
innenseitiger Klebebeschichtung.  
Hervorragender mechanischer Schutz 
für erdnahe Bauelemente. 
 

-45° bis + 110°C 16 

ALLS 4 Strahlen- 
vernetztes  
Polyolefin 

! 

Dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch              4 : 1 
mit innenseitigen thermoplastischen Kleber.  
Für empfindliche Bauelemente. 
 
 

-55° bis + 85°  17 

ALSZ 12 
MJ-600 

Polyolefin Sortimentbox – Zuschnitte                                        2 : 1 
Schrumpfpistole und Füllungen. 

-55° bis + 125°  18 
 

STV-s, 
LTV-s 
RKS-s 
FLST-s 

Polyolefin 
! 
 

Stoßverbinder, Lötverbinder, Ring- Gabelkabelschuhe 
Flachsteckhülsen und Flachstecker mit         
Schrumpfisolation. 

-55° bis + 145°  
 

19 - 21 
 

CTW  Crimpzange für wasserdichte Verbinder 
Vulkanisierband 

0,5 -6 mm2 22 

 
PEflex 
! 

 
Polyester 

 
Geflechtschlauch 
 
 

 
-50° bis + 145°  

 

 
23 

SEK-H 
ATK2-5 

 

 
! 

Wärmeschrumpfende Endkappen und 
wärmeschrumpfende Aufteilkappen.                          3 : 1 
 

-40° bis + 130°  
 

24 - 26 
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ALSL 2 
POLYOLEFIN SCHRUMPFSCHLAUCH  
 
ALSL 2 ist ein spezieller Schlauch für höhere Ansprüche, passend für eine Vielzahl industrieller und 
kommerzieller Anwendungen, einschließlich Isolierung, Markierung, zur Bündelung von Kabeln, als 
Farbcodierung, für Kabel-Zugentlastung und zum mechanischen Schutz. 
 
Schrumpfrate:  :  2 : 1  
Arbeitstemperatur: : -55° to + 135°  
Schrumpftemperatur   : > 105° C  
 

Weitere Spezifikationen : dünnwandig, selbstverlöschend, RoHS 
Datenblatt  :  www.abcb.eu/ALSL2.pdf   

  

!!!!!!! !
!
!

!
!

!

Artikelnummer Größe in   
Zoll 

 Innendurchmesser  
bei       bei Lieferung in  

mm 
 

D!

Innendurchmesser  
  nach Schrumpfung  

mm 
d!

Wandstärke nach    
vollständiger 

Schrumpfung in 
 mm 

s 
!

Liefereinheiten in m 
Rolle 1    Rolle 2      Box 

!

80120 3/64 1,2 0,6 0,43 200 100 20 
 

80121 1/16 1,6 0,8 0,43 200 100 17 
 

80122 3/32 2,4 1,2 0,51 200 100 15 
 

80123 1/8 3,2 1,6 0,51 200 100 15 
 

80124 3/16 4,8 2,4 0,52 200 100 12 
 

80125 1/4 6,4 3,2 0,65 150 75 12 
 

80126 3/8 9,5 4,7 0,65 150 75 8 
 

80127 1/2 12,7 6,4 0,65 100 50 8 
 

80128 3/4 19,1 9,5 0,77 50 25 5 
 

80129 1 25,4 12,7 0,89 50 25 5 
 

80130 1 1/2 38,5 19,1 1,00 25 !  
 

80131 2 50,8 25,4 1,10 25 !  
 

80132 3 76,2 38,1 1,30 15 !  
 

80133 4 101,6 50,8 1,40 15 !  

!
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ALSL 21 
POLYOLEFIN SCHRUMPFSCHLAUCH  
 
ALSL 21 ist ein spezieller Schrumpfschlauch und erfüllt die neuesten Anforderungen für Lebens-/offshore,  
und U-Bahn-Systemen Verwendung. Weiteren Einsatz findet der ALSL 21 Schrumpfschlauch bei irreparablen 
Ausrüstungsschäden und dient somit als Schutz vor Verbrennung oder Verätzungen. 
 
Schrumpfrate:  :  2 : 1  
Arbeitstemperatur: : -40° bis + 105°  
Schrumpftemperatur   : > 120°C  
Weitere Spezifikationen : flexibel, dünnwandig, selbstverlöschend,   
Datenblatt  :  www.abcb.eu/ALSL21H.pdf  
   

 
!

!!

Artikelnummer Größe in   
Zoll 

 Innendurchmesser  
bei       bei Lieferung in  

mm 
D!

Innendurchmesser  
  nach Schrumpfung  

mm 
d!

Wandstärke nach    
vollständiger 

Schrumpfung in 
 mm 

s 
!

Liefereinheiten in m 
Rolle 1    Rolle 2   Box 

grün/gelb 

82141 1/16 1,6 0,8 0,43 150 - - 
 

82142 3/32 2,4 1,2 0,51 150 - 
 

- 
 

82143 1/8 3,2 1,6 0,51 150 150 - 
 

82144 3/16 4,8 2,4 0,52 75 60 - 
 

82145 1/4 6,4 3,2 0,65 75 60 - 
 

82146 3/8 9,5 4,7 0,65 75 60 - 
 

82147 1/2 12,7 6,4 0,65 50 60 - 
 

80148  16,0 8,0 0,72 50 - - 
 

82149 
 

3/4 19,1 9,5 0,77 50 60 - 
 

82150 1 25,4 12,7 0,89 30 30 - 
 

80151  32,0 16,0 
 

0,96 30 !  

82152 1 1/2 38,5 19,1 1,00 30 !  
 

82153 2 50,8 25,4 1,10 15 !  
 

82154 3 76,2 38,1 1,30 15 !  
 

82155 4 101,6 50,8 1,40 15 !  

!
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ALSL 12 
POLYOLEFIN SCHRUMPFSCHLAUCH  
 
ALSL 12 ist ein kostengünstiger flexibler Allzweck-Schlauch mit maximaler Qualität. Dieser Schrumpfschlauch 
dient zu Isolationszwecke und für eine Vielzahl anderer industrieller Anwendungen  
zur Isolierung. Positiv hebt sich dieser Schrumpfschlauch durch das glatte Oberflächenfinish hervor. 
 
Schrumpfrate:  :  2 : 1  
Arbeitstemperatur: : -55° bis + 125°  
Schrumpftemperatur   : > 80°C  
Weitere Spezifikationen : dünnwandig, flammenverzögernd, RoHS,  
Datenblatt  :  www.abcb.eu/ALSL12.pdf   
  

! 
!

!

Artikelnummer Größe in 
Zoll 

Innendurchmesser             
bei Lieferung  

 mm 
D!

Innendurchmesser             
nach Schrumpfung 

mm 
d!

Wandstärke nach 
vollständiger 

Schrumpfung in mm 
s 
 
!

Liefereinheiten in m 
 Rolle 1    Rolle 2    Box 
!

81140 3/64 1,2 0,6 0,43 200 100 20 
 

81141 1/16 1,6 0,8 0,43 200 100 17 
 

81142 3/32 2,4 1,2 0,51 200 100 15 
 

81143 1/8 3,2 1,6 0,51 200 100 15 
 

81144 3/16 4,8 2,4 0,52 200 100 12 
 

81145 1/4 6,4 3,2 0,65 150 75 12 
 

81146 3/8 9,5 4,7 0,65 150 75   8 
 

81147 1/2 12,7 6,4 0,65 100 50  8 
 

81148 3/4 19,1 9,5 0,77 50 25  5 
 

81149 1 25,4 12,7 0,89 50 25  5 
 

81150 1 1/2 38,5 19,1 1,00 25   
 

81151 
 

2 50,8 25,4 1,10 25   
 

81152 3 76,2 38,1 1,30 15   
 

81153 
 

4 101,6 50,8 1,40 15 
 
 

  
 
 

!
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ALSL 12 
POLYOLEFIN SCHRUMPFSCHLAUCH  
 
ALSL 12 ist ein günstigerer flexibler Schlauch mit maximaler Qualität. Dieser Schrumpfschlauch dient zu 
Isolationszwecke und für eine Vielzahl anderer industrieller Anwendungen, wie zur Isolierung, Bündelung von 
Kabeln und mechanischen Schutz.  
 
Schrumpfrate:  :  2 : 1  
Arbeitstemperatur: : -55° bis + 125°  
Schrumpftemperatur   : > 95°C  
Weitere Spezifikationen : dünnwandig, selbstverlöschend, RoHS 
Datenblatt  :  www.abcb.eu/ALSL12F.pdf  
   

 
!

!
!

!

Artikelnummer Größe in   
Zoll 

 Innendurchmesser  
bei       bei Lieferung in  

mm 
D!

Innendurchmesser  
  nach Schrumpfung  

mm 
d!

Wandstärke nach    
vollständiger 

Schrumpfung in 
 mm 

s 
!

Liefereinheiten in m 
Rolle 1   Rolle 2   Box 

!

80140 3/64 1,2 0,6 0,43 200 100    - 
 

80141 1/16 1,6 0,8 0,43 200 100    - 
 

80142 3/32 2,4 1,2 0,51 200 100    - 
 

80143 1/8 3,2 1,6 0,51 200 100    - 
 

80144 3/16 4,8 2,4 0,52 200 100    - 
 

80145 1/4 6,4 3,2 0,65 150 75    - 
 

80146 3/8 9,5 4,7 0,65 150 75    - 
 

80147 1/2 12,7 6,4 0,65 100 50    - 
 

80148 3/4 19,1 9,5 0,77 50 25    - 
 

80149 1 25,4 12,7 0,89 50 25    - 
 

80150 1 1/2 38,5 19,1 1,00 25   
 

80151 
 

2 50,8 25,4 1,10 25   
 

80152 
 

3 76,2 38,1 1,30 15   
 

80153 4 101,6 50,8 1,40 15   
!
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KYNAR  
POLYVINYLIDENFLUORID WÄRMESCHRUMPFENDER SCHLAUCH 
 
KYNAR ist ein halbsteifer, transparenter Hochleistungsschlauch mit langer Lebensdauer und 
ausgezeichneter chemischer Resistenz. Seine gute Abriebbeständigkeit bietet eine ideale Lösung für den 
Schutz von hydraulischen und mechanischen Verbindungen. 
Er wird in der Regel gerne für Kabel-Zugentlastung und zur Isolierung von Elektrikkomponenten eingesetzt. 
 
Schrumpfrate:  :  2 : 1  
Arbeitstemperatur: : -55° bis + 175°  
Schrumpftemperatur : 175°C 
Weitere Spezifikationen : dünnwandig, selbstverlöschend, RoHS 
Datenblatt  :  www.abcb.eu/KYNAR.pdf   

  

!!!!!!! !
!
!

!
!

!

Artikelnummer Größe in   
Zoll 

 Innendurchmesser  
bei       bei Lieferung in  

mm 
 

D!

Innendurchmesser  
  nach Schrumpfung  

mm 
d!

Wandstärke nach    
vollständiger 

Schrumpfung in 
 mm 

s 
!

Liefereinheiten in m 
Rolle1   Stange1  Stange2 

!

 
80160 

 
3/64 

 
1,2 

 
0,6 

 
0,25 

 
200 

 
250 

 
25 

 
80161 

 
1/16 1,6 0,8 0,25 200 250 25 

 
80162 3/32 2,4 1,2 0,25 200 250 25 

 
80163 1/8 3,2 1,6 0,25 200 250 25 

 
80164 3/16 4,8 2,4 0,25 200 250 25 

 
80165 1/4 6,4 3,2 0,30 150 100 10 

 
80166 3/8 9,5 4,7 0,30 150 100 10 

 
80167 1/2 12,7 6,4 0,30 100 100 10 

 
80168 3/4 19,1 9,5 0,43 50 100 10 

 
80169 1 25,4 12,7 0,48 50 100 10 

 
80170 1 ! 

 
38,1 19,1   100 10 

 
80171 2 50,8 25,4   100 10 

 
     

 
 !  

 
 

    
 

 !  

!



!
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VITON 
FLUORELASTOMER WÄRMESCHRUMPFENDE SCHLÄUCHE 
 
VITON ist chemisch hoch beständig und für hohe Einsatztemperaturen geeignet. Seine Flexibilität und 
hohe mechanische Festigkeit ergibt eine ideale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen in der Avionik 
und chemischen Industrie. Dieser wird oft zum luftdichten Abschluss für Kabelbäume verwendet. 
 
Schrumpfrate:  :  2 : 1  
Arbeitstemperatur: : -55° bis + 200°  
Schrumpftemperatur : 175°C 

Weitere Spezifikationen : dünnwandig, selbstverlöschend, RoHS 
Datenblatt  :  www.abcb.eu/VITON.pdf  
 

!
 

!

!
!

!
!

Artikelnummer Größe in   
Zoll 

 Innendurchmesser  
bei       bei Lieferung in  

mm 
D!

Innendurchmesser  
  nach Schrumpfung  

mm 
d!

Wandstärke nach    
vollständiger 

Schrumpfung in 
 mm 

s 
!

Liefereinheiten in m 
Rolle1   Rolle2   Stange1 

!

80180 1/8 3,2 1,6 0,8 30 - - 
 

80181 3/16 4,8 2,4 0,9 30 - - 
 

80182 1/4 6,4 3,2 0,9 30 - - 
 

80183 3/8 9,5 4,7 0,9 30 - - 
 

80184 1/2 12,7 6,4 0,9 30 - - 
 

80185 3/4 19,1 9,5 1,1 30 - - 
 

80186 1 25,4 12,7 1,4 30 - - 
 

80187 1 1/2 38,5 19,1 1,6 30 - - 
 

80188 2 50,8 25,4 1,6 15 - - 
 

      !  
 

      !  

!
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ALSL 31 
POLYOLEFIN SCHRUMPFSCHLAUCH  
 
ALSL 31 ist ein spezieller Schlauch für höhere Ansprüche, passend für eine Vielzahl industrieller und 
kommerzieller Anwendungen, einschließlich Isolierung, Markierung, zur Bündelung von Kabeln, als 
Farbcodierung, für Kabel-Zugentlastung und zum mechanischen Schutz. 
 
Schrumpfrate:  :  3 : 1  
Arbeitstemperatur: : -55° bis + 135°  
Schrumpftemperatur   : > 100° C  
 

Weitere Spezifikationen : dünnwandig, selbstverlöschend, RoHS 
Datenblatt  :  www.abcb.eu/ALSL31.pdf   

  

!!!!!!! !
!

!
!

Artikelnummer Größe in   
mm 

 Innendurchmesser  
bei       bei Lieferung in  

mm 
 

D!

Innendurchmesser  
  nach Schrumpfung  

mm 
d!

Wandstärke nach    
vollständiger 

Schrumpfung in 
 mm 

s 
!

Liefereinheiten in m 
Rolle 1    Rolle 2      Box 

!

80270 1,5/0,5 1,5 0,5 0,45 150  10 
 

80271 3/1 3 1 0,55 150  9 
 

80272 6/2 6 2 0,65 75  6 
 

80273 9/3 9 3 0,75 75  5 
 

80274 12/4 12 4 0,75 50  4 
 

80275 18/6 18 6 0,75 30  4 
 

80276 24/8 24 8 1,00 30  2,5 
 

80277 39/13 39 13 1,15 30   
 

        
 

        
 

      !  
 

      !  
 

      !  
 

      !  
 

!
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ALLS 3 
POLYOLEFIN SCHRUMPFSCHLAUCH  
 
ALLS 3 ist ein flexibler, strahlenvernetzter Schrumpfschlauch aus Polyolefin mit innenseitiger 
Klebebeschichtung. Der thermoplastische Kleber bietet eine perfekte wasserdichte Abdichtung.  
ALLS 3 eignet sich zur Einkapselung von Bauelemente und als Schutz vor Staub und Verschmutzung. 
 
 

Schrumpfrate:  :  3 : 1  
Arbeitstemperatur: : -55° bis + 85°  
Schrumpftemperatur   : > 110° C  
 

Weitere Spezifikationen : dünnwandig, cadmiumfrei, RoHS 
Datenblatt  :  www.abcb.eu/ALLS3.pdf   

  

!!!!!!! !
!

!
!

Artikelnummer Größe in   
mm 

 Innendurchmesser  
bei       bei Lieferung in  

mm 
 

D!

Innendurchmesser  
  nach Schrumpfung  

mm 
d!

Wandstärke nach    
vollständiger 

Schrumpfung in 
 mm 

s 
!

Liefereinheiten in m 
Rolle 1    Stange 1     Box 
       [1 Stange = 1,2m]  

!

80100 3/1 1,5 1 1 150 25 5 
 

80101 4,8/1,5 3 1,5 1 150 25 4 
 

80102 6/2 6 2 1,1 75 10 3,5 
 

80103 9/3 9 3 1,3 75 10 3 
 

80104 12/4 12 4 1,5 50 10 2,5 
 

80105 18/6 18 6 2 30 10 2 
 

80106 24/8 24 8 2,5 30 10 1,5 
 

80107 39/13 39 13 2,5 30 5  
 

        
 

        
 

      !  
 

      !  
 

      !  
 

      !  
 

!
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ALSL 34 
POLYOLEFIN SCHRUMPFSCHLAUCH  
 
ALSL 34 ist ein dickwandiger, strahlenvernetzter Schrumpfschlauch. Die Wandstärke bietet  einen 
hervorragenden mechanischen Schutz vor Staub und Verschmutzung bei Erdkabel und anderen  
erdnahen Bauelementen. 
 
Schrumpfrate:  :  bis zu 4 : 1  
Arbeitstemperatur: : -55° bis + 125° C 
Schrumpftemperatur   : > 120° C  
Weitere Spezifikationen : dickwandig, cadmiumfrei, flammhemmend  
Datenblatt  :  www.abcb.eu/ALSL34.pdf 

  

!!!!!!! !
!

!
!
!

Artikelnummer Größe in   
mm 

 Innendurchmesser  
bei       bei Lieferung in  

mm 
 

D!

Innendurchmesser  
  nach Schrumpfung  

mm 
d!

Wandstärke nach    
vollständiger 

Schrumpfung in 
 mm 

s 
!

Liefereinheiten in m 
Rolle 1    Stange 1     Box 
               Stange 2 

!

80300 9/3 9 3 1,8 - 50/10 - 
 

80301 15/4 15 4 2,4 - 50/10 - 
 

80302 22/6 22 6 2,7 - 50/10 - 
 

80303 33/8 33 8 3,2 - 25/10 - 
 

80304 40/12 40 12 4,1 - 25/5 - 
 

80305 45/12 45 12 4,1 - 25/5 - 
 

80306 55/16 55 16 4,1 - 10/5 - 
 

80307 75/22 75 22 4,1 - 10/5  
 

80308 95/30 95 30 4,3 - 10/3  
 

80309 130/36 130 36 4,3 - 5/2  
 

80310 180/50 180 50 4,3 - 2/2  
 

      !  
 

      !  
 

      !  
 

!



!
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ALLS 34 
POLYOLEFIN SCHRUMPFSCHLAUCH  
 
ALLS 34 ist ein dickwandiger, strahlenvernetzter Schrumpfschlauch mit innenseitiger Klebebeschichtung. 
Der thermoplastische Kleber bietet eine perfekte wasserdichte Abdichtung. Er eignet sich zur Einkapselung 
von Bauelementen, sowie zum Schutz vor Staub und Verschmutzung. 
 
Schrumpfrate:  :  bis zu 4 : 1  
Arbeitstemperatur: : -55° bis + 125°  
Schrumpftemperatur   : > 120° C  
 

Weitere Spezifikationen : dickwandig, flammhemmend,  
Datenblatt  :  www.abcb.eu/ALLS34.pdf   

  

!!!!!!! !
!

!
!
!

Artikelnummer Größe in   
mm 

 Innendurchmesser  
bei       bei Lieferung in  

mm 
 

D!

Innendurchmesser  
  nach Schrumpfung  

mm 
d!

Wandstärke nach    
vollständiger 

Schrumpfung in 
 mm 

s 
!

Liefereinheiten in m 
Rolle 1    Stange 1     Box 
               Stange 2 

!

80350 9/3 9 3 1,8 - 50/10 - 
 

80351 15/4 15 4 2,4 - 50/10 - 
 

80352 22/6 22 6 2,7 - 50/10 - 
 

80353 33/8 33 8 3,2 - 25/10 - 
 

80354 40/12 40 12 4,1 - 25/5 - 
 

80355 45/12 45 12 4,1 - 25/5 - 
 

80356 55/16 55 16 4,1 - 10/5 - 
 

80357 75/22 75 22 4,1 - 10/5  
 

80358 95/30 95 30 4,3 - 10/3  
 

80359 130/36 130 36 4,3 - 5/2  
 

80360 180/50 180 50 4,3 - 2/2  
 

      !  
 

      !  
 

      !  
 

!
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MLS 45 
POLYOLEFIN SCHRUMPFSCHLAUCH  
 
MLS 45 ist ein mittelwandiger, strahlenvernetzter  Schrumpfschlauch aus Polyolefin. 
Er eignet sich zum Versiegeln oder Einkapseln von empfindlichen Bauelementen.  Weitere Verwendung 
findet dieser Schrumpfschlauch Schutz vor Staub und Verschmutzung. 
 
Schrumpfrate:  :  bis zu 4 : 1  
Arbeitstemperatur: : -45° to + 110° C 
Schrumpftemperatur   : > 120° C  
 

Weitere Spezifikationen : mittelwandig, flammhemmend, cadmiumfrei 
Datenblatt  :  www.abcb.eu/MSL45.pdf   

  

!!!!!!! !
!

!!

Artikelnummer Größe    in 
mm 

Innendurchmesser             
bei Lieferung in 

mm!
Innendurchmesser             
nach Schrumpfung 

in mm!
Wandstärke nach 

vollständiger 
Schrumpfung in mm!

    Liefereinheiten  
         Stange 1 
  [1 Stange = 1.2 m] 

!
80500 

 
8/2 8 2 1,7  1  

 
80501 12/3 12 3 2,0  1  

 
80502 16/5 16 5 2,5  1  

 
80503 22/6 22 6 2,5  1  

 
80504 

 
28/6 28 6 2,5  1  

 
80505 33/8 33 8 2,5  1  

 
80506 40/12 40 12 2,5  1  

 
80507 55/16 55 16 2,7  1  

 
80508 75/22 75 22 3,0  1  

 
80509 85/25 85 25 3,0  1  

 
80510 95/25 95 25 3,0  1  

 
80511 115/34 115 34 3,0  1  

 
80512 140/42 140 42 3,0  1  

 
80513 160/50 160 50 3,0  1  

 
80514 180/58 180 58 3,0  1  

 
80515 235/65 235 65 3,0  1  

 
80516 265/65 265 65 3,0  1  

 
80517 300/75 300 75 3,0  1  

 
!



!
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MSLK 45 
POLYOLEFIN SCHRUMPFSCHLAUCH  
 
MSLK 45 ist ein mittelwandiger, strahlenvernetzter  Schrumpfschlauch aus Polyolefin. Der heißschmelzende 
Innenkleber eignet sich hervorragend zum Versiegeln oder Einkapseln von empfindlichen Bauelementen. 
Weitere Verwendung findet dieser Schrumpfschlauch Schutz vor Staub und Verschmutzung. 
 
Schrumpfrate:  :  bis zu 4 : 1  
Arbeitstemperatur: : -45° to + 110° C 
Schrumpftemperatur   : > 120° C  
Weitere Spezifikationen : mittelwandig, flammhemmend, cadmiumfrei,  
Datenblatt  :  www.abcb.eu/MSLK45.pdf   

  

!!!!!!! !
!

!
!

!

Artikelnummer Größe    in 
mm 

Innendurchmesser             
bei Lieferung in 

mm!
Innendurchmesser             
nach Schrumpfung 

mm!
Wandstärke nach 

vollständiger 
Schrumpfung in mm!

   Liefereinheiten  
         Stange 1 
   [1 Stange = 1.2 m] 

!
80550 

 
8/2 8 2 1,7  1  

 
80551 12/3 12 3 2,0  1  

 
80552 16/5 16 5 2,5  1  

 
80553 22/6 22 6 2,5  1  

 
80554 

 
28/6 28 6 2,5  1  

 
80555 33/8 33 8 2,5  1  

 
80556 40/12 40 12 2,5  1  

 
80557 55/16 55 16 2,7  1  

 
80558 75/22 75 22 3,0  1  

 
80559 85/25 85 25 3,0  1  

 
80560 95/25 95 25 3,0  1  

 
80561 115/34 115 34 3,0  1  

 
80562 140/42 140 42 3,0  1  

 
80563 160/50 160 50 3,0  1  

 
80564 180/58 180 58 3,0  1  

 
80565 235/65 235 65 3,0  1  

 
80566 265/65 265 65 3,0  1  

 
80567 300/75 300 75 3,0  1  

 

!
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ALLS 4 
POLYOLEFIN SCHRUMPFSCHLAUCH  
 
ALLS 4 ist ein flexibler, strahlenvernetzter  Schrumpfschlauch aus Polyolefin mit innenseitiger Klebe- 
beschichtung. Der thermoplastische Kleber bietet eine perfekte Feuchtigkeitsdichte und eignet sich zum 
Versiegeln oder Einkapseln von empfindlichen Bauelementen.  Weitere Verwendung findet der ALLS4 
Schrumpfschlauch Schutz vor Staub und Verschmutzung. 
 
Schrumpfrate:  :  4 : 1  
Arbeitstemperatur: : -55° bis + 85°  
Schrumpftemperatur   : > 110° C  
 

Weitere Spezifikationen : dünnwandig, cadmiumfrei, schwarz -  
Datenblatt  :  www.abcb.eu/ALLS4.pdf   

  

!!!!!!! !
!

!
!
!

Artikelnummer Größe in   
mm 

 Innendurchmesser  
bei       bei Lieferung in  

mm 
 

D!

Innendurchmesser  
  nach Schrumpfung  

mm 
d!

Wandstärke nach    
vollständiger 

Schrumpfung in 
 mm 

s 
!

Liefereinheiten in m 
Rolle1  Stange1  Stange 2 
       [ 1 Stange = 1,2m] 

80400 4/1 4 1 0,5 100 150 25 
 

80401 8/2 8 1,1 0,5 50 100 10 
 

80402 12/3 12 1,3 0,5 25 
 

100 10 
 

80403 16/4 16 1,5 0,6 25 
 

75 10 
 

80404 24/6 24 2 0,7 25 60 10 
 

80405 32/8 32 2,5 0,8 25 40 10 
 

80406 52/13 52 2,6 1,0 30 30 5 
 

        
 

        
 

        
 

      !  
 

      !  
 

      !  
 

      !  
 

!



!
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ALSZ 12 
POLYOLEFIN SCHRUMPFSCHLAUCH 
 
ALSZ 12 ist ein Allzweckschrumpfschlauch: Dünnwandig, selbstverlöschend und dient zu Isolations- und 
Reparaturzwecke, sowie zur Bündelung von Kabeln und mechanischen Schutz.  
 
 

 

!

!
!

!

MJ-600 Micro- therm 
Micro-term Schrumpfpistole und Gasfüllungen. 
!

Artikelnummer 
 

Schrumpfrate: Arbeits-
temperatur 

Schrumpf-
temperatur 

Längen: 
 

Größen 
In mm 

 
 

888-80001 
 

2 : 1 -55° bis + 125°  
 

> 95°C  10,5 cm 
19,0 cm 

3,2 – 25,4 Zuschnitte 
 

      190/1Box 
       

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!!

Artikelnummer 
 

Bezeichnung Flammen-
termperatur 

 

Brenndauer Größen 
 

 
 

80530 
 

MJ-600 
mit Deflector 

650°C/1300°F 
 

ca. 20 Min. 
 
 

  1 

80600 Butangasfüllung für MJ-600 
 

      10 ml  1 

80601 Butangasfüllung für MJ-950  
für Solderpro 100 
 

 250 ml  1 

80602 Butangasfüllung für MJ-950 
für Solderpro 100 

     24 x 250 ml  1 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! ! !!!!!!!!!!!!!!!!
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!

STV-s Stoßverbinder  
ELEKTROVERBINDUNGSTECHNIK MIT POLYOLEFIN SCHRUMPFISOLATION  
Stoßverbinder mit Schrumpfisolation aus strahlenvernetzten Polyolefin mit Innenkleber 
 
Werkstoff Stoßverbinder  : E- Cu galvanisch verzinnt 
Schrumpfrate:    :  3 : 1  
Arbeitstemperatur:   : -55° bis + 95°  
Schrumpftemperatur     : > 125° C – 145° C  
Dielektrische Durchschlagsfestigkeit : 20kV/mm 
Weitere Spezifikationen : MIL-I-23053/4 Klasse 2   
 

 
 

 
 

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

LTV-s Lötverbinder  
Lötverbinder mit Schrumpfisolation aus strahlenvernetzten Polyolefin mit Innenkleber und Flussmittel 
 
Schrumpfrate:    :  3 : 1  
Lötkörper mit integrierten Flußmittel : Sn42Bi58 nach ANSI/J-STD-004/06 
Arbeitstemperatur:   : -55° bis + 125°  
Schmelztemperatur Lötzinn  :  160°C vollständig bei180°C      
Dielektrische Durchschlagsfestigkeit : 1kV/mm 
                                                                                       
                     

      Richtige Anwendung     

   
                                
!!!!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 Artikelnummer 
 

Nennquerschnitt 
mm2 

Nenngröße 
mm2 

AWG 
 

    l1 
  mm 

    l2 

   mm 
s 

    m 
 

 

 
 

08 21050 
 

 

0,1 – 0,5 
 

         0,5 
 

20 
 

25,0 
 

11,5 
 

0,5 
 

1000/100 

 

 
 

08 21100 
 
 

0,5 – 1,5 
 

 

1,5 
 
 

17 
 
 

37,0 
 
 

15,0 
 
 

0,8 
 
 

1000/100 

 

 

08 21250 
 

1,5 – 2,5 
 

2,5 
 

13 
 

37,0 
 

15,0 
 

0,9 
 

1000/100 
 

 

 

08 21600 
 

4 – 6 
 

 

  6 
 

10 
 

42,0 
 

15,0 
 

1,0 
 

1000/100 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!

 Artikelnummer 
 

Nennquerschnitt 
mm2 

Nenngröße 
mm2 

Ø  
 mm 

AWG 
min.– max. 

  l   
mm 

d 
mm 
 

W 
mm 

 
   

     08 22004 
 

0,3 – 0,75 0,5 1,5 26 - 24 26,0 1,7 1 1000/100 

     08 22010       0,6 – 1,0        1,5 3 22 - 18 31,0 2,3 1,8 1000/100 
 

     08 22025       1,0 – 2,5        2,5 5 18 - 12 36,0 4,3 2,3 1000/100 
 

     08 22050          4 – 6 
 

5 6 12 - 10 42,0 6,8 3,7 1000/100 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!
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RKS-s 
ELEKTROVERBINDUNGSTECHNIK MIT POLYOLEFIN SCHRUMPFISOLATION  
Ringkabelschuhe mit Schrumpfisolation aus strahlenvernetzten Polyolefin mit Innenkleber 
 
 
 

Schrumpfrate:    :  3 : 1  
Arbeitstemperatur:   : -55° bis + 95°  
Schrumpftemperatur     : > 125° C – 145° C 
Dielektrische Durchschlagsfestigkeit : 20kV/mm 

!

!
!
!
!
!

 
 
 
!

 Artikelnummer 
 

Nennquerschnitt 
 mm2 

AWG 
 

W  
mm 

b 
mm 

l 
mm 

a 
mm 
 

d 
mm 

 
 

    
   

     08 10000 
 

      W 4 – 1,5 17  4,3  7,9 12,0 4 4,6 1000/100 

     08 10001       W 5 – 1,5   5,3  7,9 13,0 4 4,6 1000/100 
 

     08 10002       W 6 – 1,5   6,4 10,0 13,0 4 4,6 1000/100 
 

     08 10003       W 8 – 1,5   8,4 
 

10,6 17,0 4 4,6 1000/100 

     08 10004 W 10 – 1,5  10,5 13,5 17,0 4 4,6 
 

1000/100 

          

     08 10010 
 

      W 4 – 2,5 13  4,3 8,4 12,0 4 5,4 1000/100 

     08 10011       W 5 – 2,5   5,3 9,4 14,0 4 5,4 1000/100 
 

     08 10012       W 6 – 2,5   6,4 11,9 16,0 4 5,4 1000/100 
 

     08 10013       W 8 – 2,5   8,4 
 

12,0 17,0 4 5,4 1000/100 

     08 10014 W 10 – 2,5  10,5 13,5 17,0 4 5,4 1000/100 
          

     08 10020 
 

      W 4 – 6,0 10  4,3 9,4 14,0 6 6,5  1000/100 

     08 10021       W 5 – 6,0   5,3 9,4 15,0 6 6,5  1000/100 
 

     08 10022       W 6 – 6,0   6,4 11,9 16,0 6 6,5  1000/100 
 

     08 10023       W 8 – 6,0   8,4 
 

13,1 19,0 6 6,5  1000/100 

     08 10024 W 10 – 6,0  10,5 14,9 21,0 6 6,5  1000/100 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!
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GKS-s 
ELEKTROVERBINDUNGSTECHNIK MIT POLYOLEFIN SCHRUMPFISOLATION  
Gabelkabelschuhe mit Schrumpfisolation aus strahlenvernetzten Polyolefin mit Innenkleber 
 
 

Schrumpfrate:    :  3 : 1  
Arbeitstemperatur:   : -55° bis + 95°  
Schrumpftemperatur     : > 125° C – 145° C 
Dielektrische Durchschlagsfestigkeit : 20kV/mm 
 

 

 
 

 
FLSTH-s und FLST-s 
Flachsteckhülsen und Flachstecker mit Schrumpfisolation aus strahlenvernetzten Polyolefin mit Innenkleber 
 

 

 Artikelnummer 
 

Nennquerschnitt 
mm2 

AWG 
 

W  
mm 

b 
mm 

l 
mm 

a 
mm 

 

d 
mm 

 
 

 
  

 
    09 10000 

 
      F 4 – 1,5 17  4,3  7,0 12,0 5 4,6 1000/100 

     09 10001       F 5 – 1,5   5,3  9,6 13,0 5 4,6 1000/100 
 

          

 
    09 10010 

 
      F 4 – 2,5 13  4,3 7,0 12,0 5 5,4 1000/100 

     09 10011       F 5 – 2,5   5,3 9,6 13,0 5 5,4 1000/100 
 

          

 
    09 10020 

 
      F 4 – 6,0 10  4,3 8,5 14,0 6 6,5 1000/100 

     09 10021       F 5 – 6,0   5,3 9,0 14,0 6 6,5 1000/100 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!

 Artikelnummer 
 

Nennquerschnitt 
 mm2 

AWG 
 

Steckbreite 
mm 

Steckdicke 
mm 

 
mm 

 
 

  
   

     89 10000 
 

      0,5 – 1,5 17 6,3 0,8 7,7 1000/100 

 

    89 20001           11,5 1000/100 
 

        

     89 10010 
 

1,5 – 2,5 13 6,3 0,8 7,7 1000/100 

     89 20011     11,5 1000/100 
 

        

     89 10020 
 

2,5 – 6,0 10 6,3 0,8 12,0 1000/100 

     89 20021     10,5 1000/100 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!



!
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!

CRIMPZANGEN 
CRIMPZANGEN zum Verpressen von Verbindern mit Schrumpfisolaiton 

 
 
 
 
 

 
 
 
Vulkanisierband schwarz 
Selbstverschweißendes Schrumpfband vulkanisierend.  
 
Einsatzzwecke : Bietet eine wasserabweisende, abriebfeste Abdichtung und dient zum Schutz vor   
        Korrosionsbildung bei Rohren und bei Reparaturen an Stromkabel.  
Anwendung : Durch gleichmäßiges Ziehen/Spannen des Bandes erfolgt die Vulkanisierung des 
Bandes. 
Dieelektrische Durchschlagsfestigkeit : 1kV/mm 
!
!

 Artikelnummer 
 

Breite 
 mm 

 Länge 
m 

Breite 
mm 

 
 

 
  
   

 

 
80403 

 

 
50 

  
10 

 
50 

  
1 

        
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!

Artikelnummer 
 

Crimpbereich 
mm2  

  

 Artikelnummer 
 

Crimpbereich 
mm2  

 
 

202-N0065 
 

 
0,5 -6 

 
1 

  
202-N0070 

 

 
0,5 -6 

 
1 

       
       

                        

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
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PEsflex-Geflechtschlauch 
SCHUTZSCHLAUCH AUS POLYESTER  
 
Eignet sich als Schutzschlauch zur Kabelbündelung und verschiedenster Kabelleitungen. Des weiteren findet 
PEflex Einsatz im Pneumatikbereich und bei allen Schlauchleitungen die vor Abrieb geschützt werden sollen.  
Die Enden des Schlauches werden verschlossen durch anheizen mit offener Flamme (versiegelt) oder mit 
Kabelbinder bzw. mit Klebeband. 
 
 

Material    : Polyester, schwarz 
Temperaturbereich   : -50° C – +145° C 
Weitere Spezifikationen   : hochflexibel, selbstverlöschend, RoHS,  
Beständig gegen:   : Fette, Öl, Gas und vielen Chemikalien. 
Datenblatt    : www.abcb.eu/PEsflex.pdf!

 
 

 
!

                  
 

 Artikelnummer 
 

Größe 
 

 Bündel min. 
Ø 

mm 
 

Bündel  max. 
Ø 

mm 
 

 
m 

 677 0105 
 

3  2,6 7 10 

 677 0309 4  3,4 10 10 
 

 677  0612 8  6,9 11 10 
 

 677 0715 10  8,2 15 10 
 

 677 1020 15  13,3 27 10 
 

 677 1426 20  18,5 28 10 

 677 1834 
 

25  23,0 34  5 

 677 2040 
 

30  25,2 37  5 

 678 0105 
 

3  2,6 7 100 

 678 0309 
 

4  3,4 10 100 
 

 678 0612 8  6,9 11 100 
 

 677 0715 
 

10  8,2 15 100 
 

 678 1020 
 

15  13,3 19  50 
 

 678 1426 
 

20  18,5 27  50 

 678 1834 
 

25  23,0 34  50 

 678 2040 
 

30  25,2 37  25 

                     Weitere Größen in unseren Online-Shop. 
!
!
!
!
!



!
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SEK 
Schrumpfende Endkappen aus strahlenvernetzten Polyolenfin mit Innenkleber 
 
SEK Schrumpfendkappen sind innenseitig mit Heißschmelzkleber versehen und werden 
eingesetzt bei hohen Druck und für mechanischen sowie wasserdichten Schutz bei Kabelabzweigungen.  
SEK Endkappen sind geeignet für Papier, Kunststoff- und Gummikabeln. 
Anwendungsgebiet:  

- Innen- sowie im Außenbereich  
- unter Wasser 
- in der Bauwirtschaft 
- Freiluftanlagen 

 
Arbeitstemperatur: : -40° to + 95° C 
Schrumpftemperatur   : > 130° C  
Weitere Eigenschaften : große Festigkeit, widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse wie UV-Strahlen,          

..Ozon, hohes Schrumpfvermögen, unbegrenzt lagerfähig 
Datenblatt  :  www.abcb.eu/SEK.pdf   
 
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! !
!
!
!

! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Form: A   Form: B!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 Artikelnummer 
 

Ø 
Größe 

Ø 
vor  

Schrumpfung           
mm 
D 

Ø 
nach 

Schrumpfung            
mm 

d 
 

Höhe  
(± 10 %)  

mm 
H/h 

 

Wandstärke 
nach 

Schrumpfung 
(± 10 %)  

mm 

w 
 

 
Stk. 

 82000A 
 

10/4 10 4 48/47 2,3 1 

 82001A 
 

14/4 14 4 50/48 2,4 1 

 82002A 
 

16/8 16 8 85/82 2,9 1 

 82004B 23/8 23 8 85/75 2,9 1 

 82005B 
 

33/15 33 15 105/102 3,5 1 

 82007B 40/15 40 15 105/102 3,5 1 

 82008B 
 

57/25 57 25 118/98 3,5 1 

 82010B 70/25 70 25 118/98 3,5 1 

 82012B 
 

90/45 90 45 127/102 4,7 1 

 82015B 
 

120/60 120 60 155/129 4,7 1 

                        

              Weitere Größen auf Anfrage. 
 Auf Anfrage: Schrumpfschlauchendkappen ohne Innenkleber. 

Datenblatt: www.abcb.eu/SE.pdf   
 
  
 

!
!
!
!
!
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ATK 
Schrumpfende Aufteilkappen aus strahlenvernetzten Polyolenfin mit Innenkleber 
 
ATK2 Endkappen sind innenseitig mit Heißschmelzkleber versehen und findet  
Anwendungsbereich für hohen mechanischen und druckfesten sowie wasserdichten Schutz bei 
Kabelverzweigungen, wie bei Papier, Kunststoff- und Gummikabeln. 
 
Anwendungsgebiet:  

- Innen- sowie im Außenbereich  
- unter Wasser 
- in der Bauwirtschaft 
- Freiluftanlagen 

 
Arbeitstemperatur: : -40° to + 95° C 
Schrumpftemperatur   : > 130° C  
Weitere Eigenschaften : große Festigkeit, widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse wie UV-Strahlen,          

..Ozon,  hohes Schrumpfvermögen, unbegrenzt lagerfähig 
Datenblatt  :  www.abcb.eu/ATK2.pdf   
 
 
 
 
 

                        
 
           ATK2           ATK3               ATK4          ATK5 
 
 

 
!
!
!

  
 
 

 ATK2 
 

  
 

 Artikelnummer 
 

Ø 
Größe 

Ø 
Kabel 
mm 
D 

Ø 
Leiter 
 mm 

d 
 

Ø 
Leiterbereich 

mm2 

 
 

Höhe  
(± 10 %)  

mm 
H 
 

 
 Stk. 

 83050 
 

30/15 10 – 30 4 – 15 4 – 35 95 1 

 83052 
 

50/24 24 – 50 7 – 21 
 

35 – 150 115 1 

 83058 
 

100/30 30 – 100 
 
 

9 – 30 150 – 300 155 1 

                   
              Weitere Größen auf Anfrage. 
 
   
 

!
!
!
!
!
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ATK 
Schrumpfende Aufteilkappen aus strahlenvernetzten Polyolenfin mit Innenkleber 
 
ATK Endkappen sind innenseitig mit Heißschmelzkleber versehen und findet  
Anwendungsbereich für hohen mechanischen und druckfesten sowie wasserdichten Schutz bei 
Kabelverzweigungen, wie bei Papier, Kunststoff- und Gummikabeln. 
 
Anwendungsgebiet:  

- Innen- sowie im Außenbereich  
- unter Wasser 
- in der Bauwirtschaft 
- Freiluftanlagen 

 
Arbeitstemperatur: : -40° to + 95° C 
Schrumpftemperatur   : > 130° C  
Weitere Eigenschaften : große Festigkeit, widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse wie UV-Strahlen,          

..Ozon,  hohes Schrumpfvermögen, unbegrenzt lagerfähig 
Datenblatt  :  www.abcb.eu/ATK3.pdf  und www.abcb.eu/ATK4.pdf   
 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

  
 

 ATK3 
 
 

  
 

  

 Artikelnummer 
 

Ø 
Größe 

Ø 
Kabel 
mm 
D 

Ø 
Leiter 
 mm 

d 
 

Ø 
Leiterbereich 

mm2 

 
 

Höhe  
(± 10 %)  

mm 
H 
 

 
 Stk. 

 83060 38/16 13 – 38 4 – 16 4 – 35 100 1 

 86062 60/24 23 – 60 8 – 24 35 – 150 165 1 

 83066 80/36 31 – 80 12 – 36 150 – 400 180 1 

 83068 110/50 50 – 110 17 – 50 250 – 700 250 1 

 83069 125/54 55 – 125 20 – 54 400 – 1200 250 1 

        
  

 

 ATK4 
 

  
 

 Artikelnummer 
 

Ø 
Größe 

Ø 
Kabel 
mm 
D 

Ø 
Leiter 
 mm 

d 
 

Ø 
Leiterbereich 

mm2 

d1 
 

Höhe  
(± 10 %)  

mm 
L 
 

 
 Stk. 

 83070 
 

30/15 16 – 40 4 – 15 4 – 35 105 1 

 83074 
 

75/14 26 – 75 7 – 28 50 – 150 175 1 

 83076 
 

100/38 47 – 100 12 – 38 120 – 300 200 1 

   
 
  ATK5 

 

 
 
 
 

     Auf Anfrage. 

    

       
 
 
 
 
      
              Weitere Größen auf Anfrage. 
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