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 Alltech Bohemia CB a.s.                                                        
Nagler                        

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   0,89 kg
Länge   230 mm
Breite     40 mm
Höhe   198 mm

Betriebsdruck  4,8 - 7 bar
Luftverbrauch  0,52 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 200 Stifte
Durchmesser  0,6 mm (min) 0,6 mm (max.)
Länge   15 mm (min) 30 mm (max.)
Kopf    0,6 mm (min) 0,6 mm (max.)

Stift- Nagler TU 216-2330K-E mit Koffer
für 12 - 30mm Stifte

Kombi- Nagler SB-2IN1 SX/BT
für 12 - 30mm Stifte

! ! Werkzeugangaben:
■ SB-2IN1 gehört zu den anpassungsfähigsten Werkzeugen auf 

dem Markt. Das vielseitige Gerät für den Benutzer, der beides 
braucht: ein Gerät zum Heften und ein Gerät zum Stiftnageln.

■ Ohne Gerät-Umstellung können Stifte von 15 - 40 mm und 
Heftklammern von 15 - 38 mm verarbeitet werden. Ultimative 

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   1,08 kg
Länge   235 mm
Breite     51 mm
Höhe   216 mm

Betriebsdruck  5 - 7 bar
Luftverbrauch  0,73 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 100 Stifte
Durchmesser  1 mm (min) 1,25 mm (max.)
Länge   15 mm (min) 35 mm (max.)
Kopf    2 mm (min) 2 mm (max.)

mailto:albo@alltech-bohemia.com
mailto:albo@alltech-bohemia.com


                             
T 00420 384 794586 - F 00420 384 794584 - sales@abcb.eu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

Alltech Bohemia CB a.s.                                                        
Nagler                       

Antrieb:    Gas
Gewicht   1,70 kg
Länge   270 mm
Breite     85 mm
Höhe   281 mm

Ladedauer  60 min
Ladespannung  3,6 V
Ladestrom  1,5 A
Brennstoffzelle  30 ml

Magazinkapazität  max. 100 Nägel
Durchmesser  1 mm (min) 1,25 mm (max.)
Länge   15 mm (min) 55 mm (max.)
Kopf    2 mm (min) 2 mm (max.)

 Werkzeugangaben: 
■ Der speziell auf Leichtigkeit und Stabilität hin entwickelte 

schlauchlose Brad-Nagler GBT180K-E ist erheblich leichter als 
sein Hauptkonkurrent. Dank der verbesserten ergonomischen 
Eigenschaften sowie der erhöhten Stabilität durch die integrierte 
Batterie, können mit dem Werkzeug Arbeiten auf der Baustelle 
einfach ausgeführt werden, ohne dass ein Kompressor benötigt 
wird.

■ Dieser neue Brad-Nagler verwendet die gängigen 18-Gauge-
Stift-Nägel und wird mit einer zweijährigen Garantie geliefert, 
unabhängig von der Marke des verwendeten Gases oder der 
Nägel.

■ Nägel und Brennstoffzellen sind in einem breitgefächerten An-
gebot in verschiedenen Ausführungen sowie unterschiedlicher 
Stückzahl erhältlich. Auf Seite 8 finden Sie nähere Informationen 
dazu.

■ Im Lieferumfang enthalten sind ein Tragekoffer, 2 Batterien so-
wie ein Ladegerät.

Antrieb:    Pneumatisch
Gewicht   1,23 kg
Länge     70 mm
Breite     85 mm
Höhe   224 mm

Betriebsdruck  4,80 - 8,30 bar
Luftverbrauch  1,33  l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 100 Nägel
Durchmesser  1 mm (min) 1,25 mm (max.)
Länge   15 mm (min) 55 mm (max.)
Kopf    2 mm (min) 2 mm (max.)

 Werkzeugangaben:
■ Der Stift-Nagler BT1855-E ist das am besten ausgestattete 

Gerät auf dem Markt und besitzt eine Vielzahl von Funktionen, 
vom verstellbaren Auslösesystem und ölfreien Motor, bis hin 
zum besonders ergonomisch gestaltetem Gummigriff.

■ Im Lieferumfang sind 1000 Befestigungselemente sowie ein 
robuster Tragekoffer enthalten.

18 Gauge Schlauchloser Brad- Nagler GBT1850K-E
für 15 - 55 mm Nägel

Minibrad- Nagler BT1855 für 15 - 55 mm Nägel

mailto:albo@alltech-bohemia.com
mailto:albo@alltech-bohemia.com
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Alltech Bohemia CB a.s.                                                        
Nagler

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   1,70 kg
Länge   302 mm
Breite     86 mm
Höhe   289 mm

Betriebsdruck  4,8 - 8,3 bar
Luftverbrauch  1,83 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 110 Nägel
Durchmesser  0,6 mm (min) 0,6 mm (max.)
Länge   25 mm (min) 64 mm (max.)
Kopf    1,6 mm (min) 1,6 mm (max.)

Stauchkopfnagler FN1664-E mit Koffer
für 25 - 64 mm Nägel

! ! Werkzeugangaben:
■ Der Stauchkopfnagler FN1664-E verfügt über ein brandneues, 

schlankes Design sowie in dieser Geräteklasse führende Funk-
tionen bei einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

■ Das Gerät in leichter Magnesiumbauweise besitzt eine Leer-
schuss-Sicherung, einen Abluft-Auslass hinten sowie ein 
verstellbares Auslösesystem, ohne dass dabei auf eine robuste 
und qualitativ hochwertige Verarbeitung verzichtet werden 
musste, was Stanley Bostitch als Marktführer im Bereich pneu-
matischer Hochleistungswerkzeuge für das Baugewerbe aus-
zeichnet.

■ Im Lieferumfang sind 1000 Befestigungselemente sowie ein 
robuster Tragekoffer enthalten.

16 Gauge schlauchloser Stiftnagler GFN1664-E mit Koffer
für 25 - 64 mm Nägel

              Werkzeugangaben:
■ Dank der verbesserten ergonomischen Eigenschaften sowie der 

erhöhten Stabilität des Geräts durch die integrierte Batterie, 
können mit dem neuen Stift-Nagler GFN1664K-E Arbeiten auf 
der Baustelle einfach ausgeführt werden, ohne dass ein Kom-
pressor benötigt wird. Darüber hinaus ist er 20% leichter als sein 
Hauptkonkurrent.

■ Dieser neue Stift-Nagler verwendet die gängigen 16-Gauge-
Stift-Nägel und wird mit einer zweijährigen Garantie geliefert, 
unabhängig von der Marke des verwendeten Gases oder der 
Nägel.

■ Nägel und Brennstoffzellen sind in einem breitgefächerten An-
gebot in verschiedenen Ausführungen sowie unterschiedlicher 
Stückzahl erhältlich.

■ Im Lieferumfang enthalten sind ein Tragekoffer, 2 Batterien so-
wie ein Ladegerät.

Antrieb:    Gas
Gewicht   1,68 kg
Länge   260 mm
Breite     85 mm
Höhe   278 mm

Ladedauer  60 min
Ladespannung  3,6 V
Ladestrom  1,5 A
Brennstoffzelle  30 ml

Magazinkapazität  max. 100 Nägel
Durchmesser  1,6 mm (min) 1,6 mm (max.)
Länge   25 mm (min) 64 mm (max.)
Kopf    3 mm (min) 3 mm (max.)

mailto:albo@alltech-bohemia.com
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Alltech Bohemia CB a.s.                                                        
Nagler

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   1,80 kg
Länge   360 mm
Breite     92 mm
Höhe   396 mm

Betriebsdruck  4,9 - 8,4 bar
Luftverbrauch  1,1 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 129 Nägel
Durchmesser  1,8 mm (min) 1,8 mm (max.)
Länge   25 mm (min) 64 mm (max.)
Kopf    3,2 mm (min) 3,2 mm (max.)

Stauchkopfnagler-ST N62FNB-E
für 25 - 64 mm Nägel

! ! Werkzeugangaben:
■ Mit seinem verstellbaren Auslöser, LED-Licht sowie dem integ-

rierten Gebläse macht der Stauchkopfnagler N62FNB-E selbst 
aus dem anspruchsvollsten Einsatz leichte Arbeit.

■ Das ölfreie Werkzeug, das die beliebten 15-Gauge-Stauchkopf-
nägel von 32-63 mm eintreibt, erfordert nur eine minimale War-
tung und verhindert das Risiko von Ölflecken auf dem Werks-
tück.

■ Wird inklusive robustem Tragekoffer geliefert

Dachpappcoilnagler RN46DW-1-E
für 19 - 45 mm Coilnägel

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   2,3 kg
Länge   270 mm
Breite   117 mm
Höhe   267 mm

Betriebsdruck  4,8 - 8,3 bar
Luftverbrauch  1,15 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 120 Nägel
Durchmesser  3,05 mm (min) 3,4 mm (max.)
Länge   19 mm (min) 45 mm (max.)
Kopf    10,1 mm (min) 10,1 mm (max.)
Magazinwinkel  15°

mailto:albo@alltech-bohemia.com
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Alltech Bohemia CB a.s.                                                        
Nagler

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   3.70 kg
Länge   517 mm
Breite     133 mm
Höhe   355 mm

Betriebsdruck  4,8 - 8,3 bar
Luftverbrauch  2,47 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 50 Nägel
Durchmesser  2,5 mm (min) 3,3 mm (max.)
Länge   45 mm (min) 90 mm (max.)
Kopf    6,7 mm (min) 8 mm (max.)
Magazinwinkel  21°

Anker-/Rundkopf-Streifennagler F21PL-E
für 45 - 90 mm Nägel

! ! Werkzeugangaben:
■ Holzrahmenbau-Nagler mit verbesserten Merkmalen und noch 

mehr Kraft.
■ In Sekundenschnelle von einem Ankernagler in einen Rund-

kopf-Streifennagler umgerüstet. Ideal für Holzrahmenbau und 
Bauwinkel.

■ Treibt kunststoff-gebundene Streifen-Nägel und Anker-Nägel 
ein. Streifennägel sind in den Finishes blank und G13 Galvani-
sierung in 50 Micron für lange Lebensdauer erhältlich. Anker-
nägel sind in 15 Micron Galvanisierung erhältlich.

Coilnagler N58C-1-E
für 25 - 55 mm Coilnägel

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   2,68 kg
Länge   269 mm
Breite   133 mm
Höhe   273 mm

Betriebsdruck  4,8 - 8,3 bar
Luftverbrauch  1,21 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 350 Nägel
Durchmesser  2,03 mm (min) 2,5 mm (max.)
Länge   25 mm (min) 55 mm (max.)
Kopf    4,5 mm (min) 4,5 mm (max.)
Magazinwinkel  15°

mailto:albo@alltech-bohemia.com
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Alltech Bohemia CB a.s.                                                        
Nagler

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   1,99 kg
Länge   267 mm
Breite   118 mm
Höhe   270 mm

Betriebsdruck  4,8 - 8,3 bar
Luftverbrauch  1,46 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 255 Nägel
Durchmesser  2,03 mm (min) 2,5 mm (max.)
Länge   32 mm (min) 64 mm (max.)
Kopf    4,5 mm (min) 4,5 mm (max.)
Magazinwinkel  15°

Coilnagler N66C-2-E
für 32 - 64 mm Nägel

! ! Werkzeugangaben:
■ Durch das leichte und widerstandsfähige Gehäuse ist dieses 

Gerät ideal für den ganztägigen Einsatz geeignet.
■ Voll verstellbarer Tiefenanschlag für höchste Kontrolle.
■ Einfach verstellbares Magazin.

Streifennagler F28WW-E
für 25 - 55 mm Coilnägel

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   3,50 kg
Länge   508 mm
Breite   133 mm
Höhe   355 mm

Betriebsdruck  4,8 - 8,0 bar
Luftverbrauch  2,47 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 90 Nägel
Durchmesser  2,8 mm (min) 3,3 mm (max.)
Länge   50 mm (min) 90 mm (max.)
Kopf    7,5 mm (min) 7,5 mm (max.)
Magazinwinkel  28°

! ! Werkzeugangaben:
■ Durch die Verarbeitung drahtgebundener Nägel ist der Nagler 

F28WW-E ideal für schwere Aufgaben im Holzrahmenbau und 
bei Bodenleger-Arbeiten geeignet.

■ Die Streifennägel für das Modell F28WW-E sind entweder als 
glatte oder Ring-Ausführung erhältlich, und das Sortiment bein-
haltet verzinkte und unbeschichtete Nägel.

■ Die verzinkten, mit 8 Mikron beschichteten Nägel bieten einen 
optimalen Schutz vor Verwitterung. Hervorragendes Preis-Leis-
tungs-Verhältnis!

mailto:albo@alltech-bohemia.com
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Alltech Bohemia CB a.s.                                                        
Nagler

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   3,70 kg
Länge   517 mm
Breite   133 mm
Höhe   355 mm

Betriebsdruck  4,8 - 8,3 bar
Luftverbrauch  2,47 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 50 Nägel
Durchmesser  2,5 mm (min) 3,3 mm (max.)
Länge   45 mm (min) 90 mm (max.)
Kopf    6,7 mm (min) 8 mm (max.)
Magazinwinkel  21°

Anker-/Rundkopf-Streifennagler F21PL-E
für 45 - 90 mm Nägel

! ! Werkzeugangaben:
■ Holzrahmenbau-Nagler mit verbesserten Merkmalen und noch mehr 

Kraft.
■ In Sekundenschnelle von einem Ankernagler in einen Rundkopf-

Streifennagler umgerüstet. Ideal für Holzrahmenbau und Bauwinkel.
■ Treibt kunststoff-gebundene Streifen-Nägel und Anker-Nägel ein. 

Streifennägel sind in den Finishes blank und G13 Galvanisierung in 
50 Micron für lange Lebensdauer erhältlich. Ankernägel sind in 15 
Micron Galvanisierung erhältlich.

Coilnagler N75C-2-E
für 38 - 75 mm Nägel

! ! Werkzeugangaben:
■ Kraftvolles Werkzeug zum Eintreiben von 40 - 75 mm Nägeln.

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   2,13 kg
Länge   264 mm
Breite   124 mm
Höhe   356 mm

Betriebsdruck  4,8 - 8,3 bar
Luftverbrauch  1,53 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 300 Nägel
Durchmesser  2,3 mm (min) 3,1 mm (max.)
Länge   38 mm (min) 75 mm (max.)
Kopf    6,5 mm (min) 7,2 mm (max.)
Magazinwinkel  15°

mailto:albo@alltech-bohemia.com
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Alltech Bohemia CB a.s.                                                        
Nagler

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   3,70 kg
Länge   517 mm
Breite   133 mm
Höhe   355 mm

Betriebsdruck  4,8 - 8,3 bar
Luftverbrauch  2,47 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 50 Nägel
Durchmesser  2,5 mm (min) 3,3 mm (max.)
Länge   45 mm (min) 90 mm (max.)
Kopf    6,7 mm (min) 8 mm (max.)
Magazinwinkel  21°

Anker-/Rundkopf-Streifennagler F21PL-E
für 45 - 90 mm Nägel

! ! Werkzeugangaben:
■ Holzrahmenbau-Nagler mit verbesserten Merkmalen und noch mehr 

Kraft.
■ In Sekundenschnelle von einem Ankernagler in einen Rundkopf-

Streifennagler umgerüstet. Ideal für Holzrahmenbau und Bauwinkel.
■ Treibt kunststoff-gebundene Streifen-Nägel und Anker-Nägel ein. 

Streifennägel sind in den Finishes blank und G13 Galvanisierung in 
50 Micron für lange Lebensdauer erhältlich. Ankernägel sind in 15 
Micron Galvanisierung erhältlich.

Coilnagler N75C-2-E
für 38 - 75 mm Nägel

! ! Werkzeugangaben:
■ Kraftvolles Werkzeug zum Eintreiben von 40 - 75 mm Nägeln.

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   2,13 kg
Länge   264 mm
Breite   124 mm
Höhe   356 mm

Betriebsdruck  4,8 - 8,3 bar
Luftverbrauch  1,53 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 300 Nägel
Durchmesser  2,3 mm (min) 3,1 mm (max.)
Länge   38 mm (min) 75 mm (max.)
Kopf    6,5 mm (min) 7,2 mm (max.)
Magazinwinkel  15°

mailto:albo@alltech-bohemia.com
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Coilnagler N401C-1-E
für 55 - 100 mm Nägel

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   5,30 kg
Länge   338 mm
Breite   153 mm
Höhe   423 mm

Betriebsdruck  4,8 - 8,3 bar
Luftverbrauch  3,61 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 300 Nägel
Durchmesser  2,8 mm (min) 3,8 mm (max.)
Länge   55 mm (min) 100 mm (max.)
Kopf    7,5 mm (min) 8,2 mm (max.)
Magazinwinkel  15°

Coilnagler N71C-1-E
für 35 - 70 mm Nägel

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   3,63 kg
Länge   303 mm
Breite   130 mm
Höhe   308 mm

Betriebsdruck  4,8 - 8,3 bar
Luftverbrauch  2,18 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 300 Nägel
Durchmesser  2,3 mm (min) 2,8 mm (max.)
Länge   35 mm (min) 70 mm (max.)
Kopf    6,5 mm (min) 7,2 mm (max.)
Magazinwinkel  15°

mailto:albo@alltech-bohemia.com
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Coilnagler N80CB-1ML-E
für 38 - 80 mm Nägel

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   3,86 kg
Länge   306 mm
Breite   140 mm
Höhe   336 mm

Betriebsdruck  4,8 - 7 bar
Luftverbrauch  2,04 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 300 Nägel
Durchmesser  2,5 mm (min) 2,8 mm (max.)
Länge   38 mm (min) 80 mm (max.)
Kopf    6,5 mm (min) 7,2 mm (max.)
Magazinwinkel  15°

Coilnagler N64099-1-E
für 30 - 65 mm Nägel

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   2,63 kg
Länge   266 mm
Breite   133 mm
Höhe   327 mm

Betriebsdruck  4,8 - 8,3 bar
Luftverbrauch  1,21 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 300 Nägel
Durchmesser  2,3 mm (min) 2,5 mm (max.)
Länge   30 mm (min) 65 mm (max.)
Kopf    6,5 mm (min) 6,5 mm (max.)
Magazinwinkel  15°
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Coilnagler N400C-1-E
für 55 - 100 mm Nägel

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   5,30 kg
Länge   338 mm
Breite   153 mm
Höhe   423 mm

Betriebsdruck  4,8 - 8,3 bar
Luftverbrauch  3,61 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 300 Nägel
Durchmesser  2,8 mm (min) 3,8 mm (max.)
Länge   55 mm (min) 100 mm (max.)
Kopf    7,2 mm (min) 7,2 mm (max.)
Magazinwinkel  15°

Coilnagler N89C-2K-E mit Koffer
für 50 - 90 mm Nägel

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   3,60 kg
Länge   311 mm
Breite   133 mm
Höhe   355 mm

Betriebsdruck  4,8 - 8,3 bar
Luftverbrauch  2,33 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 300 Nägel
Durchmesser  2,5 mm (min) 3,1 mm (max.)
Länge   50 mm (min) 90 mm (max.)
Kopf    6,5 mm (min) 7,2 mm (max.)
Magazinwinkel  15°

Werkzeugangaben:
■ Mit mehr Kraft bietet dieses Werkzeug eine echte Alternative 

zu schweren und grossen Werkzeugen, trotz seines kompak-
ten Designs kann es bis zu 90 mm lange Befestigungselemen-
te eintreiben.

■ Dieses vielseitig ausgestattete Werkzeug bietet u. a.: Tiefen-
einstellung per Knopfdruck zur genauen Befestigungselement-
Einstellung, Robustheit und Langlebigkeit, erhöhte Standfes-
tigkeit auf der Arbeitsfläche und Gehäuseschutz aus Stahl.

■ Dieser kompakte Nagler bietet hervorragende Eintreibleistung 
bei geringem Gewicht und ist der ideale Ersatz für ein breit 
gefächertes Sortiment an Werkzeugen

mailto:albo@alltech-bohemia.com
mailto:albo@alltech-bohemia.com
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Sticknagler BRT130-E
für 100 - 130 mm Nägel

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   6,20 kg
Länge   546 mm
Breite   139 mm
Höhe   445 mm

Betriebsdruck  5 - 8,4 bar
Luftverbrauch  7 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 46 Nägel
Durchmesser  3,8 mm (min) 3,8 mm (max.)
Länge   100 mm (min) 130 mm (max.)
Kopf    9 mm (min)     9 mm (max.)
Magazinwinkel  21°

Coilnagler N512C-2-E
für 100 - 130 mm Nägel

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   6,0 kg
Länge   338 mm
Breite   153 mm
Höhe   483 mm

Betriebsdruck  4,8 - 8,3 bar
Luftverbrauch  4,8 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 180 Nägel
Durchmesser  3,8 mm (min) 3,8 mm (max.)
Länge   100 mm (min) 130 mm (max.)
Kopf    8,2 mm (min) 8,2 mm (max.)
Magazinwinkel  15°

! ! Werkzeugangaben:
■ Die BRT Nagler gehören zu den stärksten in der gesamten 

Stanley Bostitch Palette. Ihrer Eintreibkraft widersteht einfach 
Nichts.

■ Sie sind mit einem Haltegriff ausgestattet, die ihren Einsatz 
erleichtern. Die Geräte sind sowohl in der industriellen Nut-
zung wie auch beim Holzbau gefragt.

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   6,90 kg
Länge   568 mm
Breite   145 mm
Höhe   538 mm

Betriebsdruck  5 - 8 bar
Luftverbrauch  4,97 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 46 Nägel
Durchmesser  4,2 mm (min) 4,6 mm (max.)
Länge   130 mm (min) 160 mm (max.)
Kopf    9 mm (min)     9 mm (max.)
Magazintyp  plastik
Magazinwinkel  21°

Sticknagler BRT160-E
für 130 - 160 mm Nägel

mailto:albo@alltech-bohemia.com
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C-Ringzange SC761
für 4,8 - 5,6 mm

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   2,9 kg
Länge   269,2 mm
Breite   96,5 mm
Höhe   188 mm

Betriebsdruck  5,86 - 7,93 bar
Luftverbrauch  3,3 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 140 C-Ringe
Durchmesser  1,6 mm (min) 1,6 mm (max.)
Offene Größe  12,5 mm 
Geschlossene Größe 4,8 mm   5,6 mm (max.) 

C-Ringzange SC7
für 4,8 - 5,6 mm

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   1,32 kg
Länge   335,3 mm
Breite   89 mm
Höhe   188 mm

Betriebsdruck  5,86 - 6,89 bar
Luftverbrauch  3,3 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 130 C-Ringe
Durchmesser  1,8 mm (min) 1,8 mm (max.)
Offene Größe  19 mm 
Geschlossene Größe 7,9 mm   10,7 mm 

C-Ringzange SC77XE
für 7,9 - 11 mm

Antrieb:    pneumatisch
Gewicht   1,51 kg
Länge   381 mm
Breite   89 mm
Höhe   190,5 mm

Betriebsdruck  5,86 - 6,89 bar
Luftverbrauch  3,3 l / Schuss bei 5,6 bar
Druckluftanschluss 1/4 BSP

Magazinkapazität  max. 130 C-Ringe
Durchmesser  1,8 mm (min) 1,8 mm (max.)
Offene Größe  19 mm 
Geschlossene Größe 7,9 mm   11 mm (max.) 

mailto:albo@alltech-bohemia.com
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Allgemeine Geschäftsvereinbarung (AGV) 

1. 
Gültig ab 01.01.2013 
Damit sind unsere Allgemeinen Geschäftsvereinbarungen vor dem 01.01.2013 ungültig. 
Bestehende Sonderverträge und Sondervereinbarungen sind davon nicht betroffen. 

2. 
Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsvereinbarungen (AGV) 
Soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart wurde, gelten unsere dem Vertrags- und Geschäftspartner bekannt gegebenen aktuellen 
Allgemeinen Geschäftsvereinbarungen (AGV). 

3. 
Angebote 
Damit ein Vertrag oder ein Geschäft verbindlich wird, ist es Voraussetzung, dass dem Vertrags- und Geschäftspartner ein gültiges Angebot 
vorliegt. Dem Angebot liegen die aktuellen Allgemeinen Geschäftsvereinbarungen (AGV) zugrunde. Die Gültigkeit ist aus dem Angebot jeweils 
ersichtlich. 

4. 
Angebotspreis 
Die Preise sind freibleibend nach INCOTERMS 2010 ex works exklusive Verpackung, Versandkosten, aktuellen Metallzuschlägen, 
Mindermengenzuschlägen und Steuern. Die Währung ist im Angebot ersichtlich. 

5. 
Versand und Verpackung 
In unserem Angebot sind unsere aktuellen Versand und Verpackungskosten angeführt. 
Unter einem Nettowarenwert von €150,- wird ein Mindermengenzuschlag von € 25,- ausgewiesen und verrechnet. 

6. 
Auftragsbestätigung 
Unsere Auftragsbestätigung ist von unserem Vertrags- und Geschäftspartner zu lesen und wenn innerhalb nach 3 Tagen kein Widerspruch 
erfolgt als bestätigt akzeptiert. Daher ersuchen wir unseren Vertrags- und Geschäftspartner in seinem Interesse, wenn möglich, unsere 
Auftragsbestätigung gezeichnet binnen 3 Tagen an uns zu retournieren. Mit dieser Art von Kommunikation können bereits im Vorfeld 
Unklarheiten bereinigt, Änderungen vorgenommen oder Fehler beseitigt werden. 

7. 
Lieferzeit 
Die Lieferzeit ist aus unserem Angebot letztendlich aus der Auftragsbestätigung zu entnehmen. 
In diesem Punkt möchten wir unseren Vertrags- und Geschäftspartner darauf hinweisen, dass die Dauer der Lieferzeit erst nach gültiger 
Auftragsbestätigung maximal 3 Tage nach Auftragsbestätigungsdatum bis zum Abgang der Ware ab Werk zu messen ist. Die Zeit des 
Transportweges der Ware vom Werk zum Vertrags- und Geschäftspartner ist in der Lieferzeit nicht berücksichtigt. 

8. 
Lieferung 
Die Lieferung erfolgt nach INCOTERMS 2010 ex works falls im Angebot oder Auftragsbestätigung keine andere Vereinbarung getroffen 
wurde. Nach Lieferung gilt der Vertrag oder Geschäft als abgeschlossen. 

9. 
Beanstandungen und Reklamationen 
von Warenlieferungen sollen maximal nach 5 Tagen nach Erhalt der Ware vom Vertrags- und Geschäftspartner angezeigt werden. 
Gerechtfertigte Beanstandungen und Reklamationen berechtigen nicht zur Zurückhaltung des gesamten, sondern lediglich eines 
angemessenen Teiles des Rechnungsbetrages erst nach Absprache. 

10. 
Umtausch der Ware 
Bei Warenumtausch wird eine Einlagerungsgebühr von 10% des Warenbestellwertes jedoch mindestens von € 70,- verrechnet. 

11. 
Zahlungsbedingungen 
Es gelten die im Angebot beziehungsweise in der Auftragsbestätigung vereinbarten Zahlungsfristen. Bei fehlen dieser Zahlungsfristen gilt 
Zahlung nach Vertragsabschluss. 
Werden vereinbarte Zahlungskonditionen vom Vertrags- oder Geschäftspartner nicht eingehalten, sind wir berechtigt Verzugszinsen und 
Bearbeitungsgebühr(en) in angemessener Höhe zu verrechnen. Die Verzugszinsen werden nach dem vereinbartem Zahlungsziel 
bezugnehmend auf das ausgestellte Rechnungsdatum berechnet. 

12. 
Gerichtstand 
ist der Firmensitz des Vertrags- oder Geschäftspartners. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsvereinbarungen. (AGV)
Diese Geschäftsvereinbarung ist gültig bis auf Widerruf

Alltech Bohemia CB a.s.
J. Lomského 777/13

370 06 Č. Budějovice 5
Česká republika

VAT / DIC: CZ 28 14 72 78
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Firmenwortlaut:

Adresse:

Alltech Bohemia CB a.s.

J. Lomského 777/13
370 06 Č. Budějovice 5

Česká republika
VAT / DIC: CZ 28 14 72 78 

Hospodářský park čp. 555 
378 10 České Velenice

Česká republika

00420 384794584

sales@abcb.eu

www.abcb.eu
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