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RKS-s 
ELEKTROVERBINDUNGSTECHNIK MIT POLYOLEFIN SCHRUMPFISOLATION  
Ringkabelschuhe mit Schrumpfisolation aus strahlenvernetzten Polyolefin mit Innenkleber 
 
 
 

Schrumpfrate:    :  3 : 1  
Arbeitstemperatur:   : -55° bis + 95°  
Schrumpftemperatur     : > 126° C – 145° C 
Dieelektrische Durchschlagsfestigkeit : 20kV/mm 
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 Artikelnumm
er 

 

Nennquerschnitt 
 mm2 

AWG 
 

W  
mm 

b 
mm 

l 
mm 

a 
mm 
 

d 
mm 

 
 

    
   

     08 10000 
 

      W 4 – 1,5 17  4,3  7,9 12,0 4 4,6 1000/100 

     08 10001       W 5 – 1,5   5,3  7,9 13,0 4 4,6 1000/100 
 

     08 10002       W 6 – 1,5   6,4 10,0 13,0 4 4,6 1000/100 
 

     08 10003       W 8 – 1,5   8,4 
 

10,6 17,0 4 4,6 1000/100 

     08 10004 W 10 – 1,5  10,5 13,5 17,0 4 4,6 
 

1000/100 

          

     08 10010 
 

      W 4 – 2,5 13  4,3 8,4 12,0 4 5,4 1000/100 

     08 10011       W 5 – 2,5   5,3 9,4 14,0 4 5,4 1000/100 
 

     08 10012       W 6 – 2,5   6,4 11,9 16,0 4 5,4 1000/100 
 

     08 10013       W 8 – 2,5   8,4 
 

12,0 17,0 4 5,4 1000/100 

     08 10014 W 10 – 2,5  10,5 13,5 17,0 4 5,4 1000/100 
          

     08 10020 
 

      W 4 – 6,0 10  4,3 9,4 14,0 6 6,5  1000/100 

     08 10021       W 5 – 6,0   5,3 9,4 15,0 6 6,5  1000/100 
 

     08 10022       W 6 – 6,0   6,4 11,9 16,0 6 6,5  1000/100 
 

     08 10023       W 8 – 6,0   8,4 
 

13,1 19,0 6 6,5  1000/100 

     08 10024 W 10 – 6,0  10,5 14,9 21,0 6 6,5  1000/100 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!
!


