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Nickel plated or brass only  

with round adapter 
Messing vernickelt oder Messing mit 

rundem Zwischenstutzen 
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Nickel plated or brass only  

with hexagonal adapter 
Messing vernickelt oder Messing  

mit 6 knt.- Zwischenstutzen 
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Nickel plated with hexagonal adapter for 

ribbon cable, strain- and tension relief   
Mess. vernickelt 6 knt.- Zwischenstutzen f. 

Flachbandkabel, Zugentlastung und 
 Knickschutz   
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Packing- and universal packing rings 

Dichtringe 
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Washers 

Druckringe 
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Cable glands brass nickel plated IP 68, EXM  

Kabelverschraubungen  
 Messing vernickelt IP 68, EXM 
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EMV - Cable glands 
EMV - Kabelverschraubungen 
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Cable glands, lock nuts - stainless steel,   
Kabelverschraubung, Gegenmutter aus 

Edelstahl  
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Reductions  
Reduktionen  
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Adapter and Enlargement  
Zwischenstutzen und Erweiterungen    
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Lock nuts  

Sechskantgegenmuttern  
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Plugs  

Blindstopfen 
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Aema - Cable glands M and Pg  
Aema - Polyamid M und Pg  
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Hexagonal reductions  
Reduktionen mit 6- Kantansatz  
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Enlargements       
 Erweiterungen     
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AKDI- Cable glands  
AKDI- Kabelverschraubungen  

 

 
 
 

5.69- 5.71 

   
 

                                                          

 
 

Ex- Cable glands  
Ex- Kabelverschraubungen  
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Twisting sleeves and keys  
Würgenippel und Schlüssel  
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Lock nuts  

Sechskantgegenmuttern 
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Plugs 

Blindstopfen, Verschlussschrauben 
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PVDF Cable glands 
PVDF - Kabelverschraubungen  
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O-Ringe, Dummy discs 

O-Ringe, Blindscheiben 

 
  

5.82-5.84  
   

   
 

 
Tools  

Werkzeuge 

 
 

5.85-5.86 

   

 

  VDE 
UL 

!" 
 

 

 
Data Specification 

Datenblatt 
 

 
 

5.87-5.88 

 

 
 
 

Alltech Bohemia CB a.s., J. Lomského 777/13, 370 06 !eské Bud"jovice 5, Czech Republik, Tel.: 00420 384 794 586, Fax: 00420 384 794 584 
Email: sales@abcb.eu 

2.03 
 

   



 

   

 
 

5.04 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
 
Aema - Cable glands 
Aema - Kabelverschraubungen 
 

 
metric according to / metrisch nach  EN 50262 

Pg according to / Pg nach  DIN 46320 C4 / C5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Materials/ Lieferbare Materialien: 
 

 

 

 
Pressing screw and adapter:   brass nickel plated 
Washers or pressing disc:       steel tin plated 
Packing ring:                            Nitrile rubber (NR) or Acrylic- nitrile- butadiene rubber (NBR) 
Seal:                                         Acrylic- nitrile- butadiene rubber (NBR), Viton  
 
Druckschraube und Zwischenstutzen: Messing vernickelt 
Druckring oder Druckscheibe: Stahl verzinnt 
Dichtring:                                 Gummi (NR) oder wahlweise Perbunan (NBR) 
O- Ring:                                   Perbunan (NBR), Viton 

 

 

 
Pressing screw and adapter:   brass  
Washers or pressing disc:       steel tin plated 
Packing ring:                            Nitrile rubber (NR) or Acrylik- nitrile- butadiene rubber (NBR) 
Seal:                                         Acrylik- nitrile- butadiene rubber (NBR)  
 
Druckschraube und Zwischenstutzen: Messing  
Druckring oder Druckscheibe: Stahl verzinnt 
Dichtring:                                 Gummi (NR) oder wahlweise Perbunan (NBR) 
O- Ring:                                   Perbunan (NBR) 

 



 

   

 
 

    
 

5.05 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated or brass only with round adapter, 
             short connecting thread EN 50262 
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt oder nur Messing 
            mit rundem Zwischenstutzen und kurzem Gewinde EN 50262 

 
Type metric 

 
Ausführung metrisch  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -20°C bis 80°C 
Type of protection: IP 54  

 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 

Schutzart: IP 54 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lM 

 
M 
 

Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

64-12001   M 12 x 1,5         18  5 12 5  12  1,1  100 
             

64-16001 64-16002  M 16 x 1,5         19  5 16  7 2 - 10 16  1,5  100 
             

64-20001 64-20002  M 20 x 1,5  24  6 20 13 3 - 14 20  5,1    50 
             

64-25001 64-25002  M 25 x 1,5  26  7 25 18 7,5 - 18,5 25  4,7    50 
             

64-32001 64-32002  M 32 x 1,5          27  8 32 25 15 - 26 32  7,8    25 
             

64-40001 64-40002  M 40 x 1,5  29,5  8 40 33 22 - 33 40 13,9    20 
             

64-50001 64-50002  M 50 x 1,5 3       35,5  9 50 42 29 - 40 50 19,5    10 
             

64-63001 64-63002  M 63 x 1,5  36,5 10 63  35 - 46 65 37,5    10 
            

 
Brass / Messing  
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lM 

 
M 
 

Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

63-12001   M 12 x 1,5            18  5 12 5  12  1,1  100 
             

63-16001 63-16002  M 16 x 1,5            19  5 16 7 2 - 10 16  1,5  100 
             

63-20001 63-20002  M 20 x 1,5    24  6 20 13 3 - 14 20  5,1    50 
             

63-25001 63-25002  M 25 x 1,5    26  7 25 18 7,5 - 18,5 25  4,7    50 
             

63-32001 63-32002  M 32 x 1,5            27  8 32 25 15 - 26 32  7,8    25 
             

63-40001 63-40002  M 40 x 1,5  29,5  8 40 33 22 - 33 40 13,9    20 
             

63-50001 63-50002  M 50 x 1,5 3       35,5  9 50 42 29 - 40 50 19,5    10 
             

 63-63002  M 63 x 1,5  36,5 10 63  35 - 46 65 37,5    10 
            

 

 
 
  



 

   

 
 

  
 

5.06 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated or brass only with round adapter, 
             long connecting thread EN 50262 
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt oder nur Messing 
             mit rundem Zwischenstutzen und langem Gewinde EN 50262 

 
Type metric 

 
Ausführung metrisch 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -20°C bis 80°C 
Type of protection: IP 54  

 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 

Schutzart: IP 54 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring  

notches 
 Size 

 
      I lM 

 
M 
 

Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
             
             

64-12101   M 12 x 1,5        18 10 12 5  12  1,3  100 
             

64-16101 64-16102  M 16 x 1,5        19 10 16 7 2 - 10 16  1,8  100 
             

64-20101 64-20102  M 20 x 1,5 24 10 20 13 3 - 14 20  5,6    50 
             

64-25101 64-25102  M 25 x 1,5 26 12 25 18 7,5 - 18,5 25  5,3    50 
             

64-32101 64-32102  M 32 x 1,5         27 12 32 25 15 - 26 32  9,1    25 
             

64-40101 64-40102  M 40 x 1,5 29,5 14 40 33 22 - 33 40 15,2    20 
             

64-50101 64-50102  M 50 x 1,5 3      35,5 14 50 42 29 - 40 50 20,9    10 
             

 64-63102  M 63 x 1,5 36,5 14 63  35 - 46 65 39,2    10 
            

 
Brass / Messing 
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lM 

 
M 
 

Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
             
             

63-12101   M 12 x 1,5        18 10 12 5  12  1,3  100 
             

63-16101 63-16102  M 16 x 1,5        19 10 16 7 2 - 10 16  1,8  100 
             

63-20101 63-20102  M 20 x 1,5 24 10 20 13 3 - 14 20  5,6    50 
             

63-25101 63-25102  M 25 x 1,5 26 12 25 18 7,5 - 18,5 25  5,3    50 
             

63-32101 63-32102  M 32 x 1,5         27 12 32 25 15 - 26 32  9,1    25 
             

63-40101 63-40102  M 40 x 1,5 29,5 14 40 33 22 - 33 40 15,2    20 
             

63-50101 63-50102  M 50 x 1,5 3      35,5 14 50 42 29 - 40 50 20,9    10 
             

 63-63102  M 63 x 1,5 36,5 14 63  35 - 46 65 39,2    10 
              

 
 

 
 
  



 

   

 
         
 

5.07 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated or brass only with round adapter, 
             short connecting thread DIN 46320 C5 
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt oder nur Messing 
             mit rundem Zwischenstutzen und kurzem Gewinde DIN 46320 C5 

 
Type Pg 

 
Ausführung Pg 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -20°C bis 80°C 
Type of protection: IP 54  

 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 

Schutzart: IP 54 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring 

with 
notches 

 Size 
 

      I lPg 
 

Pg 
 

Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
             
             

64-07001   Pg 7         15 5 12,5 6  13  0,9  100 
             

64-09001 64-09002  Pg 9         15 6 15,2 7 5 - 10 15  1,1  100 
             

64-11001 64-11002  Pg 11 17 6 18,6 9 7,5 - 12,5 18  1,7    50 
             

64-13001 64-13002  Pg 13,5 19,5 6,5 20,4 11 7,5 - 12,5 20  2,4    50 
             

64-16001 64-16002  Pg 16         21,5 6,5 22,5 13 7,5 - 12,5 22  2,7    25 
             

64-21001 64-21002  Pg 21 24 7 28,3 16 10 - 19 28   4,6    20 
             

64-29001 64-29002  Pg 29 3      26 8 37 25 18 - 27 37  7,8    10 
             

64-36001 64-36002  Pg 36 30 9 47 34 24 - 33 47 14,3    10 
            

64-42001 64-42002  Pg 42 34 10 54 42 30 - 39 54 25,4    10 
            

 
Brass / Messing  
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lPg 

 
Pg 

 
Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
             
             

63-07001   Pg 7         15 5 12,5 6  13  0,9  100 
             

63-09001 63-09002  Pg 9         15 6 15,2 7 5 - 10 15  1,1  100 
             

63-11001 63-11002  Pg 11 17 6 18,6 9 7,5 - 12,5 18  1,7    50 
             

63-13001 63-13002  Pg 13,5 19,5 6,5 20,4 11 7,5 - 12,5 20  2,4    50 
             

63-16001 63-16002  Pg 16         21,5 6,5 22,5 13 7,5 - 12,5 22  2,7    25 
             

63-21001 63-21002  Pg 21 24 7 28,3 16 10 - 19 28  4,6    20 
             

63-29001 63-29002  Pg 29 3      26 8 37 25 18 - 27 37  7,8    10 
             

63-36001 63-36002  Pg 36 30 9 47 34 24 - 33 47 14,3    10 
            

63-42001 63-42002  Pg 42 34 10 54 42 30 - 39 54 25,4    10 
             

  



 

   

 
         
 

5.08 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated or brass only with round adapter, 
             long connecting thread DIN 46320 C5 15 
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt oder nur Messing 
             mit rundem Zwischenstutzen und langem Gewinde DIN 46320 C5 15 

 
Type Pg 

 
Ausführung Pg 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -20°C bis 80°C 
Type of protection: IP 54  

 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 

Schutzart: IP 54 
 
 
Diameters  in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lPg 

 
Pg 

 
Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
             
             

64-07101   Pg 7         15 15 12,5 6  13  1,0  100 
             

64-09101 64-09102  Pg 9         15 15 15,2 7 5 - 10 15  1,6  100 
             

64-11101 64-11102  Pg 11 17 15 18,6 9 7,5 - 12,5 18  2,4    50 
             

64-13101 64-13102  Pg 13,5 19,5 15 20,4 11 7,5 - 12,5 20  2,8    50 
             

64-16101 64-16102  Pg 16         21,5 15 22,5 13 7,5 - 12,5 22  3,6    25 
             

64-21101 64-21102  Pg 21 24 15 28,3 16 10 - 19 28  5,0    20 
             

64-29101 64-29102  Pg 29 3      26 15 37 25 18 - 27 37  8,7    10 
             

64-36101 64-36102  Pg 36 30 15 47 34 24 - 33 47 15,0    10 
            

64-42101 64-42102  Pg 42 34 15 54 42 30 - 39 54 21,7    10 
            

 
Brass / Messing  
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lPg 

 
Pg 

 
Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
             
             

63-07101   Pg 7         15 15 12,5 6  13  1,0  100 
             

63-09101 63-09102  Pg 9         15 15 15,2 7 5 - 10 15  1,6  100 
             

63-11101 63-11102  Pg 11 17 15 18,6 9 7,5 - 12,5 18  2,4    50 
             

63-13101 63-13102  Pg 13,5 19,5 15 20,4 11 7,5 - 12,5 20  2,8    50 
             

63-16101 63-16102  Pg 16         21,5 15 22,5 13 7,5 - 12,5 22  3,6    25 
             

63-21101 63-21102  Pg 21 24 15 28,3 16 10 - 19 28  5,0    20 
             

63-29101 63-29102  Pg 29 3      26 15 37 25 18 - 27 37  8,7    10 
             

63-36101 63-36102  Pg 36 30 15 47 34 24 - 33 47 15,0    10 
            

63-42101 63-42102  Pg 42 34 15 54 42 30 - 39 54 21,7    10 
             

  



 

   

 
 

         
 

5.09 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
 
Aema- Cable glands 
Aema - Kabelverschraubungen 
 

 
metric according to / metrisch nach  EN 50262 

Pg according to / Pg nach  DIN 46320 C4 / C5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Materials/ Lieferbare Materialien: 
 

 

 

 
Pressing screw and adapter:   brass nickel plated 
Washers or pressing disc:       steel tin plated 
Packing ring:                            Nitrile rubber (NR) or Acrylik- nitrile- butadiene rubber (NBR) 
Seal:                                         Acrylik- nitrile- butadiene rubber (NBR), Viton  
 
Druckschraube und Zwischenstutzen: Messing vernickelt 
Druckring oder Druckscheibe: Stahl verzinnt 
Dichtring:                                 Gummi (NR) oder wahlweise Perbunan (NBR) 
O- Ring:                                   Perbunan (NBR), Viton 

 

 

 
Pressing screw and adapter:   brass  
Washers or pressing disc:       steel tin plated 
Packing ring:                            Nitrile rubber (NR) or Acrylik- nitrile- butadiene rubber (NBR) 
Seal:                                         Acrylik- nitrile- butadiene rubber (NBR)  
 
Druckschraube und Zwischenstutzen: Messing  
Druckring oder Druckscheibe: Stahl verzinnt 
Dichtring:                                 Gummi (NR) oder wahlweise Perbunan (NBR) 
O- Ring:                                   Perbunan (NBR), Viton 

 



 

   

 
 

      
 

5.10 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated or brass only with  
             hexagon adapter, short connecting thread EN 50262 
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt oder nur Messing mit 
            6- Kantansatz und kurzem Anschlussgewinde EN 50262 

 
Type metric 

 
Ausführung metrisch  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -20°C bis 80°C 
Type of protection: IP 54; with seal IP 65  

 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 

Schutzart: IP 54; mit Anschlussgewindedichtring IP 65 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lM 

 
M 
 

Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

64-120016   M 12 x 1,5         18 5 12 5  12/14  1,1  100 
             

64-160016 64-160026  M 16 x 1,5         19 5 16 7 2 - 10 16/18  1,6  100 
             

64-200016 64-200026  M 20 x 1,5  24 6 20 13 3 - 14 20/22  2,7    50 
             

64-250016 64-250026  M 25 x 1,5  26 7 25 18 7,5 - 18,5 25/27  3,8    50 
             

64-320016 64-320026  M 32 x 1,5          27 8 32 25 15 - 26 32/34  6,5    25 
             

64-400016 64-400026  M 40 x 1,5 29,5 8 40 33 22 - 33 40/42  8,6    20 
             

64-500016 64-500026  M 50 x 1,5 3      35,5 9 50 42 29 - 40 50/52 13,6    10 
             

64-630016 64-630026  M 63 x 1,5 36,5 10 63  35 - 46 65 26,8    10 
             

64-750016 64-750026  M 75 x 1,5 36,5 11 63  34 - 45 60/80     10 
            

 
Brass / Messing  
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lM 

 
M 
 

Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

63-120016   M 12 x 1,5         18 5 12 5  12/14    1,1  100 
             

63-160016 63-160026  M 16 x 1,5         19 5 16 7 2 - 10 16/18    1,6  100 
             

63-200016 63-200026  M 20 x 1,5  24 6 20 13 3 - 14 20/22    2,7    50 
             

63-250016 63-250026  M 25 x 1,5  26 7 25 18 7,5 - 18,5 25/27    3,8    50 
             

63-320016 63-320026  M 32 x 1,5          27 8 32 25 15 - 26 32/34    6,5    25 
             

63-400016 63-400026  M 40 x 1,5 29,5 8 40 33 22 - 33 40/42    8,6    20 
             

63-500016 63-500026  M 50 x 1,5 3      35,5 9 50 42 29 - 40 50/52  13,6    10 
             

63-630016 63-630026  M 63 x 1,5 36,5 10 63  35 - 46 65  26,8    10 
             

 63-720026  M 75 x 2,0  39 12 72  45 - 54 76/84  75,0     1 
             

 63-800026  M 80 x 2,0          39 12 80  57 - 61 84/92  86,0     1 
             

 63-900026  M 90 x 2,0  39 12 90  66 - 69 94/102  98,1     1 
             

 63-100026  M 100 x 2,0 3       39 12 100  76 - 80 104/102 108,2     1 
             

 63-110026  M 110 x 2,0  39 12 110  86 - 90 114/122 124,3     1 
              

 



 

   

 
 

   
 

5.11 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated or brass only with  
             hexagon adapter, long connecting thread EN 50262 
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt oder nur Messing 
             6- Kantansatz und langem Anschlussgewinde EN 50262 

 
Type metric 

 
Ausführung metrisch  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -20°C bis 80°C 
Type of protection: IP 54; with seal IP 65  

 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 

Schutzart: IP 54; mit Anschlussgewindedichtring IP 65 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lM 

 
M 
 

Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

64-121016   M 12 x 1,5        18 10 12 5  12/14  1,3  100 
             

64-161016 64-161026  M 16 x 1,5        19 10 16 7 2 - 10 16/18  1,9  100 
             

64-201016 64-201026  M 20 x 1,5 24 10 20 13 3 - 14 20/22  3,1    50 
             

64-251016 64-251026  M 25 x 1,5 26 12 25 18 7,5 - 18,5 25/27  4,3    50 
             

64-321016 64-321026  M 32 x 1,5         27 12 32 25 15 - 26 32/34  7,4    25 
             

64-401016 64-401026  M 40 x 1,5 29,5 14 40 33 22 - 33 40/42  9,8    20 
             

64-501016 64-501026  M 50 x 1,5 3      35,5 14 50 42 29 - 40 50/52 15,5    10 
             

64-631016 64-631026  M 63 x 1,5 36,5 14 63  35 - 46 65 28,7    10 
            

 
Brass / Messing  
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lM 

 
M 
 

Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

63-121016   M 12 x 1,5        18 10 12 5  12/14  1,3  100 
             

63-161016 63-161026  M 16 x 1,5        19 10 16 7 2 - 10 16/18  1,9  100 
             

63-201016 63-201026  M 20 x 1,5 24 10 20 13 3 - 14 20/22  3,1    50 
             

63-251016 63-251026  M 25 x 1,5 26 12 25 18 7,5 - 18,5 25/27  4,3    50 
             

63-321016 63-321026  M 32 x 1,5         27 12 32 25 15 - 26 32/34  7,4    25 
             

63-401016 63-401026  M 40 x 1,5 29,5 14 40 33 22 - 33 40/42  9,8    20 
             

63-501016 63-501026  M 50 x 1,5 3      35,5 14 50 42 29 - 40 50/52 15,5    10 
             

63-631016 63-631026  M 63 x 1,5 36,5 14 63  35 - 46 65 28,7    10 
             

 



 

   

 
 

        
 

5.12 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated or brass only with  
             hexagon adapter, short connecting thread DIN 46320 C4 
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt oder nur Messing mit 
             6- Kantansatz und kurzem Anschlussgewinde DIN 46320 C4 

 
Type Pg 

 
Ausführung Pg  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -20°C bis 80°C 
Type of protection: IP 54; with seal IP 65  

 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 

Schutzart: IP 54; mit Anschlussgewindedichtring IP 65 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lM 

 
Pg 

 
Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

64-070016   Pg 7         15 5 12,5 6  13/14  0,9  100 
             

64-090016 64-090026  Pg 9         15 6 15,2 7 5 - 10 15/17  1,2  100 
             

64-110016 64-110026  Pg 11 17 6 18,6 9 7,5 - 12,5 18/20  1,8    50 
             

64-130016 64-130026  Pg 13,5 19,5 6,5 20,4 11 7,5 - 12,5 20/22  2,2    50 
             

64-160016 64-160026  Pg 16         21,5 6,5 22,5 13 7,5 - 12,5 22/24  2,8    25 
             

64-210016 64-210026  Pg 21 24 7 28,3 16 10 - 19 28/30  4,3    20 
             

64-290016 64-290026  Pg 29 3      26 8 37 25 18 - 27 37/40  8,2    10 
             

64-360016 64-360026  Pg 36 30 9 47 34 24 - 33 47/50 12,8    10 
             

64-420016 64-420026  Pg 42 34 10 54 42 30 - 39 54/57 19,0    10 
             

64-480016 64-480026  Pg 48 37 10 59,3 46 30 - 39 60/64 27,0    10 
            

 
Brass / Messing  
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lM 

 
M 
 

Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

63-070016   Pg 7         15 5 12,5 6  13/14  0,9  100 
             

63-090016 63-090026  Pg 9         15 6 15,2 7 5 - 10 15/17  1,2  100 
             

63-110016 63-110026  Pg 11 17 6 18,6 9 7,5 - 12,5 18/20  1,8    50 
             

63-130016 63-130026  Pg 13,5 19,5 6,5 20,4 11 7,5 - 12,5 20/22  2,2    50 
             

63-160016 63-166026  Pg 16         21,5 6,5 22,5 13 7,5 - 12,5 22/24  2,8    25 
             

63-210016 63-210026  Pg 21 24 7 28,3 16 10 - 19 28/30  4,3    20 
             

63-290016 63-290026  Pg 29 3      26 8 37 25 18 - 27 37/40  8,2    10 
             

63-360016 63-360026  Pg 36 30 9 47 34 24 - 33 47/50 12,8    10 
             

63-420016 63-420026  Pg 42 34 10 54 42 30 - 39 54/57 19,0    10 
             

63-480016 63-480026  Pg 48 37 10 59,3 46 30 - 39 60/64 27,0    10 
             

 



 

   

 
 

 
       
 

5.13 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated or brass only with  
             hexagon adapter, long connecting thread DIN 46320 C4 15 
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt oder nur Messing mit 
             6- Kantansatz und langem Anschlussgewinde DIN 46320 C4 15 

 
Type Pg 

 
Ausführung Pg  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -20°C bis 80°C 
Type of protection: IP 54; with seal IP 65  

 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 

Schutzart: IP 54; mit Anschlussgewindedichtring IP 65 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lPg 

 
Pg 

 
Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

64-071016   Pg 7         15 15 12,5 6  13/14  1,1  100 
             

64-091016 64-091026  Pg 9         15 15 15,2 7 5 - 10 15/17  1,5  100 
             

64-111016 64-111026  Pg 11 17 15 18,6 9 7,5 - 12,5 18/20  2,3    50 
             

64-131016 64-131026  Pg 13,5 19,5 15 20,4 11 7,5 - 12,5 20/22  2,8    50 
             

64-161016 64-161026  Pg 16         21,5 15 22,5 13 7,5 - 12,5 22/24  3,4    25 
             

64-211016 64-211026  Pg 21 24 15 28,3 16 10 - 19 28/30 4,9    20 
             

64-291016 64-291026  Pg 29 3      26 15 37 25 18 - 27 37/40  9,1    10 
             

64-361016 64-361026  Pg 36 30 15 47 34 24 - 33 47/50 14,1    10 
             

64-421016 64-421026  Pg 42 34 15 54 42 30 - 39 54/57 20,4    10 
             

64-481016 64-481026  Pg 48 37 15 59,3 46 30 - 39 60/64 28,7    10 
            

 
Brass / Messing  
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lPg 

 
Pg 

 
Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

63-071016   Pg 7         15 15 12,5 6  13/14  1,1  100 
             

63-091016 63-091026  Pg 9         15 15 15,2 7 5 - 10 15/17  1,5  100 
             

63-111016 63-111026  Pg 11 17 15 18,6 9 7,5 - 12,5 18/20  2,3    50 
             

63-131016 63-131026  Pg 13,5 19,5 15 20,4 11 7,5 - 12,5 20/22  2,8    50 
             

63-161016 63-161026  Pg 16         21,5 15 22,5 13 7,5 - 12,5 22/24  3,4    25 
             

63-211016 63-211026  Pg 21 24 15 28,3 16 10 - 19 28/30  4,9    20 
             

63-291016 63-291026  Pg 29 3      26 15 37 25 18 - 27 37/40  9,1    10 
             

63-361016 63-361026  Pg 36 30 15 47 34 24 - 33 47/50 14,1    10 
             

63-421016 63-421026  Pg 42 34 15 54 42 30 - 39 54/57 20,4    10 
             

63-481016 63-481026  Pg 48 37 15 59,3 46 30 - 39 60/64 28,7    10 
             

 



 

   

 
 

 
        
 

5.14 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated with hexagon adapter,  
             short connecting thread for ribbon cable EN 50262 
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt mit 6- Kantansatz und 
            kurzem Anschlussgewinde für Flachbandkabeln  EN 50262 

 
Type metric 

 
Ausführung metrisch  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -20°C bis 80°C 
Type of protection: IP 54; with seal IP 65  

 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 

Schutzart: IP 54; mit Anschlussgewindedichtring IP 65 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
 

  Size 
 

      I lM 
 

M 
 

Cable  
Thickness 

in mm 

Cable  
Width 
in mm 

  
 

 
Artikel-Nr. 

 
  Größe 

 
   Kabel   

Dicke 
in mm 

Kabel   
Breite 
in mm 

  
%   

            
 

             

64-200106   M 20 x 1,5  24 6 20 1-5 1-15 20/24  2,7    50 
             

64-250106   M 25 x 1,5  26 7 25 3-8 9-20 28/30  3,8    50 
             

64-320106   M 32 x 1,5          27 8 32 4-11,5 14-27 37/40  6,5    25 
             

64-400106   M 40 x 1,5 29,5 8 40 4-11,5 24-34 47/50  8,6    20 
             

64-500106   M 50 x 1,5 3      35,5 9 50 5-12 29 - 44 54/57 13,6    10 
             

64-630106   M 63 x 1,5 36,5 10 63 5-12 34 - 50 60/66 26,8    10 
             

 
 
 
 
 



 

   

 
 

 
         
 

5.15 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated with hexagon adapter,  
             short connecting thread for ribbon cable  
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt mit 6- Kantansatz und 
            kurzem Anschlussgewinde für Flachbandkabeln   

 
Type Pg 

 
Ausführung Pg  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -20°C bis 80°C 
Type of protection: IP 54; with seal IP 65  

 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 

Schutzart: IP 54; mit Anschlussgewindedichtring IP 65 

 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
 

  Size 
 

      I lPg 
 

Pg 
 

Cable  
Thickness 

in mm 

Cable  
Width 
in mm 

  
 

 
Artikel-Nr. 

 
  Größe 

 
   Kabel   

Dicke 
in mm 

Kabel   
Breite 
in mm 

  
%   

            
 

             

64-160106   Pg 16  21,5 6,5 22,5 1-5 1-15 20/24  2,8    50 
             

64-210106   Pg 21  24 7 28,3 3-8 9-20 28/30  4,3    50 
             

64-290106   Pg 29          26 8 37 4-11,5 14-27 37/40  8,2    25 
             

64-360106   Pg 36 30 9 47 4-11,5 24-34 47/50 12,8    20 
             

64-420106   Pg 42 3      34 10 54 5-12 29 - 44 54/57 19,0    10 
             

64-480106   Pg 48 37 10 59,3 5-12 34 - 50 60/66 27,0    10 
             

 
 
 
 
 



 

   

 
 

 
 

5.16 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated with hexagon adapter, pressing screw  
             with central acting relief of traction EN 50262 
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt, mit 6- kant  Zwischenstutzen 
             Druckschraube mit zentrischer Zugentlastung und Biegeschutz EN 50262 

 
Type M 

 
Ausführung M  

 
 

 

 
 
 
 
 

Universal packing ring: rubber 
Working temperature: -40°C bis 100°C 

Type of protection: IP 54 with seal IP 65 
 

Ausschneidbarem Dichtring: Weichgummi 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 
Schutzart: IP 54  mit Dichtring IP 65 

 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lM M Cable Ø 

Packing 
ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

 64-121126  M 12 x 1,5         22 7 12 4-6  14/16   50 
             

64-120126            20 5   5 - 6 14/16   50 
             

 64-1611261  M 16 x 1,5 27 7 16  2 - 9 17/19   50 
             

 64-1611262   21 5   7 - 10 18/19   50 
             

 64-1611263           27 7   4 - 11 20/22   50 
             

 64-1611264   28 7   4,5 - 12 22/24   50 
             

 64-2011261    M 20 x 1,5         27 7 20  4 - 11 20/22   50 
             

 64-2011262   32 7   4,5 - 12 22/24   50 
             

 64-2011263   26 6   10 - 14 22/24   50 
             

 64-2011264   27 7   5,5-14,5 24/27   50 
             

 64-2511261  M 25 x 1,5         26 8 25  5,5-14,5 26/27   20 
             

 64-2511262   28,5 7   12-18,5 27/34   20 
             

 64-3211261  M 32 x 1,5 34,5 8,5 32  8 - 19 32/33   20 
             

 64-3211262   29 8   16 - 26 34/42   20 
             

 64-3211263   37,5 8,5   12 - 27 40/42   20 
             

 64-4011261  M 40 x 1,5 36,5 8,5 40  12 - 27 40/42   20 
             

 64-4011262   31,5 8,5   22 - 33 42/52   10 
             

 64-5011261  M 50 x 1,5 40,5 8,5   22 - 33 50/52   10 
             

 64-5011262   30 8,5 50  25-38,5 52/52   5 
             

 64-5011263   44,5 9,5   25-40 58/60   10 
             

 64-6311261  M 63 x 1,5 44,5 10,5 63  25-10 64/60   5 
             

 64-6311262   45,5 10,5   30-45 64/64   5 
             

 64-751126  M 75 x 1,5 44,5 11,5 75  30-45 80/64   1 
             

 



INDEX Cable Glands Brass 
INHALT Kabelverschraubungen Messing  
 

Page 
 Seite 

 
 
 

         

 
Nickel plated or brass only  

with round adapter 
Messing vernickelt oder Messing mit 

rundem Zwischenstutzen 

 

 
 
 
 

5.04-5.08 
   

 

                       

 
Nickel plated or brass only  

with hexagonal adapter 
Messing vernickelt oder Messing  

mit 6 knt.- Zwischenstutzen 

 

 
 
 
 

5.09-5.13 
   

 

                   

 
Nickel plated with hexagonal adapter for 

ribbon cable, strain- and tension relief   
Mess. vernickelt 6 knt.- Zwischenstutzen f. 

Flachbandkabel, Zugentlastung und 
 Knickschutz   

 
 
 
 
 

5.14-5.19 
   
 
 

 

       

 
Packing- and universal packing rings 

Dichtringe 
 

 
 

5.20-5.23 
   

 
 

       

 
Washers 

Druckringe 
 

 
 

5.24- 5.25 
   

 
 

 

  

         

 

 

 

 
 
 

 

 
Cable glands brass nickel plated IP 68, EXM  

Kabelverschraubungen  
 Messing vernickelt IP 68, EXM 

 

 
 
 
 

5.26-5.33 

 1  

 

   

 

 

 
 

EMV - Cable glands 
EMV - Kabelverschraubungen 

 

 
 
 

5.34 
   

 

  

    

 

 

 

Cable glands, lock nuts - stainless steel,   
Kabelverschraubung, Gegenmutter aus 

Edelstahl  
 

 
 
 

5.35 
   

 

 

 

             

 
 

Reductions  
Reduktionen  

 

 
 
 

5.36-5.39 

      

          

 
 

Adapter and Enlargement  
Zwischenstutzen und Erweiterungen    

 

 
 
 

5.40-5.46 
   

  

 
  

 
Lock nuts  

Sechskantgegenmuttern  

 
 

5.47-5.48 
 
 
 

 

 

 

 
   

 
Plugs  

Blindstopfen 
 

 
 

5.49-5.55 
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INDEX Cable glands plastic CCCCCCCC. 
INHALT Kabelverschraubungen Kunststoff  
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 Seite 

 
 
 

         

 
 

Aema - Cable glands M and Pg  
Aema - Polyamid M und Pg  

 

 
 
 

5.60-5.63 

   

                    

 
 

Hexagonal reductions  
Reduktionen mit 6- Kantansatz  

 

 
 
 

5.64-5.66 
   

                             

 
 

Enlargements       
 Erweiterungen     

 
 
 

5.67-5.68 

   
 
 

 

 

 
 

AKDI- Cable glands  
AKDI- Kabelverschraubungen  

 

 
 
 

5.69- 5.71 

   
 

                                                          

 
 

Ex- Cable glands  
Ex- Kabelverschraubungen  

 

 
 
 

5.72- 5.73 

   

 

                

 
 

Twisting sleeves and keys  
Würgenippel und Schlüssel  

 

 
 
 

5.74-5.76 
 1  

 

  
  

 
Lock nuts  

Sechskantgegenmuttern 
 

 
 
 

5.77 
   

 

    

   

 
Plugs 

Blindstopfen, Verschlussschrauben 
 

 
 

5.78-5.80 
   

  

 

     
 

PVDF Cable glands 
PVDF - Kabelverschraubungen  

 

 
 
 

5.81 

   

 

             

 
O-Ringe, Dummy discs 

O-Ringe, Blindscheiben 

 
  

5.82-5.84  
   

   
 

 
Tools  

Werkzeuge 

 
 

5.85-5.86 

   

 

  VDE 
UL 

!" 
 

 

 
Data Specification 

Datenblatt 
 

 
 

5.87-5.88 
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5.04 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
 
Aema - Cable glands 
Aema - Kabelverschraubungen 
 

 
metric according to / metrisch nach  EN 50262 

Pg according to / Pg nach  DIN 46320 C4 / C5  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Materials/ Lieferbare Materialien: 
 

 

 

 
Pressing screw and adapter:   brass nickel plated 
Washers or pressing disc:       steel tin plated 
Packing ring:                            Nitrile rubber (NR) or Acrylic- nitrile- butadiene rubber (NBR) 
Seal:                                         Acrylic- nitrile- butadiene rubber (NBR), Viton  
 
Druckschraube und Zwischenstutzen: Messing vernickelt 
Druckring oder Druckscheibe: Stahl verzinnt 
Dichtring:                                 Gummi (NR) oder wahlweise Perbunan (NBR) 
O- Ring:                                   Perbunan (NBR), Viton 

 

 

 
Pressing screw and adapter:   brass  
Washers or pressing disc:       steel tin plated 
Packing ring:                            Nitrile rubber (NR) or Acrylik- nitrile- butadiene rubber (NBR) 
Seal:                                         Acrylik- nitrile- butadiene rubber (NBR)  
 
Druckschraube und Zwischenstutzen: Messing  
Druckring oder Druckscheibe: Stahl verzinnt 
Dichtring:                                 Gummi (NR) oder wahlweise Perbunan (NBR) 
O- Ring:                                   Perbunan (NBR) 

 



 

   

 
 

    
 

5.05 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated or brass only with round adapter, 
             short connecting thread EN 50262 
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt oder nur Messing 
            mit rundem Zwischenstutzen und kurzem Gewinde EN 50262 

 
Type metric 

 
Ausführung metrisch  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -20°C bis 80°C 
Type of protection: IP 54  

 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 

Schutzart: IP 54 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lM 

 
M 
 

Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

64-12001   M 12 x 1,5         18  5 12 5  12  1,1  100 
             

64-16001 64-16002  M 16 x 1,5         19  5 16  7 2 - 10 16  1,5  100 
             

64-20001 64-20002  M 20 x 1,5  24  6 20 13 3 - 14 20  5,1    50 
             

64-25001 64-25002  M 25 x 1,5  26  7 25 18 7,5 - 18,5 25  4,7    50 
             

64-32001 64-32002  M 32 x 1,5          27  8 32 25 15 - 26 32  7,8    25 
             

64-40001 64-40002  M 40 x 1,5  29,5  8 40 33 22 - 33 40 13,9    20 
             

64-50001 64-50002  M 50 x 1,5 3       35,5  9 50 42 29 - 40 50 19,5    10 
             

64-63001 64-63002  M 63 x 1,5  36,5 10 63  35 - 46 65 37,5    10 
            

 
Brass / Messing  
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lM 

 
M 
 

Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

63-12001   M 12 x 1,5            18  5 12 5  12  1,1  100 
             

63-16001 63-16002  M 16 x 1,5            19  5 16 7 2 - 10 16  1,5  100 
             

63-20001 63-20002  M 20 x 1,5    24  6 20 13 3 - 14 20  5,1    50 
             

63-25001 63-25002  M 25 x 1,5    26  7 25 18 7,5 - 18,5 25  4,7    50 
             

63-32001 63-32002  M 32 x 1,5            27  8 32 25 15 - 26 32  7,8    25 
             

63-40001 63-40002  M 40 x 1,5  29,5  8 40 33 22 - 33 40 13,9    20 
             

63-50001 63-50002  M 50 x 1,5 3       35,5  9 50 42 29 - 40 50 19,5    10 
             

 63-63002  M 63 x 1,5  36,5 10 63  35 - 46 65 37,5    10 
            

 

 
 
  



 

   

 
 

  
 

5.06 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated or brass only with round adapter, 
             long connecting thread EN 50262 
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt oder nur Messing 
             mit rundem Zwischenstutzen und langem Gewinde EN 50262 

 
Type metric 

 
Ausführung metrisch 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -20°C bis 80°C 
Type of protection: IP 54  

 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 

Schutzart: IP 54 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring  

notches 
 Size 

 
      I lM 

 
M 
 

Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
             
             

64-12101   M 12 x 1,5        18 10 12 5  12  1,3  100 
             

64-16101 64-16102  M 16 x 1,5        19 10 16 7 2 - 10 16  1,8  100 
             

64-20101 64-20102  M 20 x 1,5 24 10 20 13 3 - 14 20  5,6    50 
             

64-25101 64-25102  M 25 x 1,5 26 12 25 18 7,5 - 18,5 25  5,3    50 
             

64-32101 64-32102  M 32 x 1,5         27 12 32 25 15 - 26 32  9,1    25 
             

64-40101 64-40102  M 40 x 1,5 29,5 14 40 33 22 - 33 40 15,2    20 
             

64-50101 64-50102  M 50 x 1,5 3      35,5 14 50 42 29 - 40 50 20,9    10 
             

 64-63102  M 63 x 1,5 36,5 14 63  35 - 46 65 39,2    10 
            

 
Brass / Messing 
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lM 

 
M 
 

Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
             
             

63-12101   M 12 x 1,5        18 10 12 5  12  1,3  100 
             

63-16101 63-16102  M 16 x 1,5        19 10 16 7 2 - 10 16  1,8  100 
             

63-20101 63-20102  M 20 x 1,5 24 10 20 13 3 - 14 20  5,6    50 
             

63-25101 63-25102  M 25 x 1,5 26 12 25 18 7,5 - 18,5 25  5,3    50 
             

63-32101 63-32102  M 32 x 1,5         27 12 32 25 15 - 26 32  9,1    25 
             

63-40101 63-40102  M 40 x 1,5 29,5 14 40 33 22 - 33 40 15,2    20 
             

63-50101 63-50102  M 50 x 1,5 3      35,5 14 50 42 29 - 40 50 20,9    10 
             

 63-63102  M 63 x 1,5 36,5 14 63  35 - 46 65 39,2    10 
              

 
 

 
 
  



 

   

 
         
 

5.07 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated or brass only with round adapter, 
             short connecting thread DIN 46320 C5 
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt oder nur Messing 
             mit rundem Zwischenstutzen und kurzem Gewinde DIN 46320 C5 

 
Type Pg 

 
Ausführung Pg 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -20°C bis 80°C 
Type of protection: IP 54  

 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 

Schutzart: IP 54 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring 

with 
notches 

 Size 
 

      I lPg 
 

Pg 
 

Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
             
             

64-07001   Pg 7         15 5 12,5 6  13  0,9  100 
             

64-09001 64-09002  Pg 9         15 6 15,2 7 5 - 10 15  1,1  100 
             

64-11001 64-11002  Pg 11 17 6 18,6 9 7,5 - 12,5 18  1,7    50 
             

64-13001 64-13002  Pg 13,5 19,5 6,5 20,4 11 7,5 - 12,5 20  2,4    50 
             

64-16001 64-16002  Pg 16         21,5 6,5 22,5 13 7,5 - 12,5 22  2,7    25 
             

64-21001 64-21002  Pg 21 24 7 28,3 16 10 - 19 28   4,6    20 
             

64-29001 64-29002  Pg 29 3      26 8 37 25 18 - 27 37  7,8    10 
             

64-36001 64-36002  Pg 36 30 9 47 34 24 - 33 47 14,3    10 
            

64-42001 64-42002  Pg 42 34 10 54 42 30 - 39 54 25,4    10 
            

 
Brass / Messing  
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lPg 

 
Pg 

 
Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
             
             

63-07001   Pg 7         15 5 12,5 6  13  0,9  100 
             

63-09001 63-09002  Pg 9         15 6 15,2 7 5 - 10 15  1,1  100 
             

63-11001 63-11002  Pg 11 17 6 18,6 9 7,5 - 12,5 18  1,7    50 
             

63-13001 63-13002  Pg 13,5 19,5 6,5 20,4 11 7,5 - 12,5 20  2,4    50 
             

63-16001 63-16002  Pg 16         21,5 6,5 22,5 13 7,5 - 12,5 22  2,7    25 
             

63-21001 63-21002  Pg 21 24 7 28,3 16 10 - 19 28  4,6    20 
             

63-29001 63-29002  Pg 29 3      26 8 37 25 18 - 27 37  7,8    10 
             

63-36001 63-36002  Pg 36 30 9 47 34 24 - 33 47 14,3    10 
            

63-42001 63-42002  Pg 42 34 10 54 42 30 - 39 54 25,4    10 
             

  



 

   

 
         
 

5.08 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated or brass only with round adapter, 
             long connecting thread DIN 46320 C5 15 
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt oder nur Messing 
             mit rundem Zwischenstutzen und langem Gewinde DIN 46320 C5 15 

 
Type Pg 

 
Ausführung Pg 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -20°C bis 80°C 
Type of protection: IP 54  

 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 

Schutzart: IP 54 
 
 
Diameters  in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lPg 

 
Pg 

 
Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
             
             

64-07101   Pg 7         15 15 12,5 6  13  1,0  100 
             

64-09101 64-09102  Pg 9         15 15 15,2 7 5 - 10 15  1,6  100 
             

64-11101 64-11102  Pg 11 17 15 18,6 9 7,5 - 12,5 18  2,4    50 
             

64-13101 64-13102  Pg 13,5 19,5 15 20,4 11 7,5 - 12,5 20  2,8    50 
             

64-16101 64-16102  Pg 16         21,5 15 22,5 13 7,5 - 12,5 22  3,6    25 
             

64-21101 64-21102  Pg 21 24 15 28,3 16 10 - 19 28  5,0    20 
             

64-29101 64-29102  Pg 29 3      26 15 37 25 18 - 27 37  8,7    10 
             

64-36101 64-36102  Pg 36 30 15 47 34 24 - 33 47 15,0    10 
            

64-42101 64-42102  Pg 42 34 15 54 42 30 - 39 54 21,7    10 
            

 
Brass / Messing  
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lPg 

 
Pg 

 
Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
             
             

63-07101   Pg 7         15 15 12,5 6  13  1,0  100 
             

63-09101 63-09102  Pg 9         15 15 15,2 7 5 - 10 15  1,6  100 
             

63-11101 63-11102  Pg 11 17 15 18,6 9 7,5 - 12,5 18  2,4    50 
             

63-13101 63-13102  Pg 13,5 19,5 15 20,4 11 7,5 - 12,5 20  2,8    50 
             

63-16101 63-16102  Pg 16         21,5 15 22,5 13 7,5 - 12,5 22  3,6    25 
             

63-21101 63-21102  Pg 21 24 15 28,3 16 10 - 19 28  5,0    20 
             

63-29101 63-29102  Pg 29 3      26 15 37 25 18 - 27 37  8,7    10 
             

63-36101 63-36102  Pg 36 30 15 47 34 24 - 33 47 15,0    10 
            

63-42101 63-42102  Pg 42 34 15 54 42 30 - 39 54 21,7    10 
             

  



 

   

 
 

         
 

5.09 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
 
Aema- Cable glands 
Aema - Kabelverschraubungen 
 

 
metric according to / metrisch nach  EN 50262 

Pg according to / Pg nach  DIN 46320 C4 / C5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Materials/ Lieferbare Materialien: 
 

 

 

 
Pressing screw and adapter:   brass nickel plated 
Washers or pressing disc:       steel tin plated 
Packing ring:                            Nitrile rubber (NR) or Acrylik- nitrile- butadiene rubber (NBR) 
Seal:                                         Acrylik- nitrile- butadiene rubber (NBR), Viton  
 
Druckschraube und Zwischenstutzen: Messing vernickelt 
Druckring oder Druckscheibe: Stahl verzinnt 
Dichtring:                                 Gummi (NR) oder wahlweise Perbunan (NBR) 
O- Ring:                                   Perbunan (NBR), Viton 

 

 

 
Pressing screw and adapter:   brass  
Washers or pressing disc:       steel tin plated 
Packing ring:                            Nitrile rubber (NR) or Acrylik- nitrile- butadiene rubber (NBR) 
Seal:                                         Acrylik- nitrile- butadiene rubber (NBR)  
 
Druckschraube und Zwischenstutzen: Messing  
Druckring oder Druckscheibe: Stahl verzinnt 
Dichtring:                                 Gummi (NR) oder wahlweise Perbunan (NBR) 
O- Ring:                                   Perbunan (NBR), Viton 

 



 

   

 
 

      
 

5.10 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated or brass only with  
             hexagon adapter, short connecting thread EN 50262 
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt oder nur Messing mit 
            6- Kantansatz und kurzem Anschlussgewinde EN 50262 

 
Type metric 

 
Ausführung metrisch  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -20°C bis 80°C 
Type of protection: IP 54; with seal IP 65  

 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 

Schutzart: IP 54; mit Anschlussgewindedichtring IP 65 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lM 

 
M 
 

Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

64-120016   M 12 x 1,5         18 5 12 5  12/14  1,1  100 
             

64-160016 64-160026  M 16 x 1,5         19 5 16 7 2 - 10 16/18  1,6  100 
             

64-200016 64-200026  M 20 x 1,5  24 6 20 13 3 - 14 20/22  2,7    50 
             

64-250016 64-250026  M 25 x 1,5  26 7 25 18 7,5 - 18,5 25/27  3,8    50 
             

64-320016 64-320026  M 32 x 1,5          27 8 32 25 15 - 26 32/34  6,5    25 
             

64-400016 64-400026  M 40 x 1,5 29,5 8 40 33 22 - 33 40/42  8,6    20 
             

64-500016 64-500026  M 50 x 1,5 3      35,5 9 50 42 29 - 40 50/52 13,6    10 
             

64-630016 64-630026  M 63 x 1,5 36,5 10 63  35 - 46 65 26,8    10 
             

64-750016 64-750026  M 75 x 1,5 36,5 11 63  34 - 45 60/80     10 
            

 
Brass / Messing  
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lM 

 
M 
 

Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

63-120016   M 12 x 1,5         18 5 12 5  12/14    1,1  100 
             

63-160016 63-160026  M 16 x 1,5         19 5 16 7 2 - 10 16/18    1,6  100 
             

63-200016 63-200026  M 20 x 1,5  24 6 20 13 3 - 14 20/22    2,7    50 
             

63-250016 63-250026  M 25 x 1,5  26 7 25 18 7,5 - 18,5 25/27    3,8    50 
             

63-320016 63-320026  M 32 x 1,5          27 8 32 25 15 - 26 32/34    6,5    25 
             

63-400016 63-400026  M 40 x 1,5 29,5 8 40 33 22 - 33 40/42    8,6    20 
             

63-500016 63-500026  M 50 x 1,5 3      35,5 9 50 42 29 - 40 50/52  13,6    10 
             

63-630016 63-630026  M 63 x 1,5 36,5 10 63  35 - 46 65  26,8    10 
             

 63-720026  M 75 x 2,0  39 12 72  45 - 54 76/84  75,0     1 
             

 63-800026  M 80 x 2,0          39 12 80  57 - 61 84/92  86,0     1 
             

 63-900026  M 90 x 2,0  39 12 90  66 - 69 94/102  98,1     1 
             

 63-100026  M 100 x 2,0 3       39 12 100  76 - 80 104/102 108,2     1 
             

 63-110026  M 110 x 2,0  39 12 110  86 - 90 114/122 124,3     1 
              

 



 

   

 
 

   
 

5.11 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated or brass only with  
             hexagon adapter, long connecting thread EN 50262 
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt oder nur Messing 
             6- Kantansatz und langem Anschlussgewinde EN 50262 

 
Type metric 

 
Ausführung metrisch  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -20°C bis 80°C 
Type of protection: IP 54; with seal IP 65  

 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 

Schutzart: IP 54; mit Anschlussgewindedichtring IP 65 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lM 

 
M 
 

Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

64-121016   M 12 x 1,5        18 10 12 5  12/14  1,3  100 
             

64-161016 64-161026  M 16 x 1,5        19 10 16 7 2 - 10 16/18  1,9  100 
             

64-201016 64-201026  M 20 x 1,5 24 10 20 13 3 - 14 20/22  3,1    50 
             

64-251016 64-251026  M 25 x 1,5 26 12 25 18 7,5 - 18,5 25/27  4,3    50 
             

64-321016 64-321026  M 32 x 1,5         27 12 32 25 15 - 26 32/34  7,4    25 
             

64-401016 64-401026  M 40 x 1,5 29,5 14 40 33 22 - 33 40/42  9,8    20 
             

64-501016 64-501026  M 50 x 1,5 3      35,5 14 50 42 29 - 40 50/52 15,5    10 
             

64-631016 64-631026  M 63 x 1,5 36,5 14 63  35 - 46 65 28,7    10 
            

 
Brass / Messing  
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lM 

 
M 
 

Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

63-121016   M 12 x 1,5        18 10 12 5  12/14  1,3  100 
             

63-161016 63-161026  M 16 x 1,5        19 10 16 7 2 - 10 16/18  1,9  100 
             

63-201016 63-201026  M 20 x 1,5 24 10 20 13 3 - 14 20/22  3,1    50 
             

63-251016 63-251026  M 25 x 1,5 26 12 25 18 7,5 - 18,5 25/27  4,3    50 
             

63-321016 63-321026  M 32 x 1,5         27 12 32 25 15 - 26 32/34  7,4    25 
             

63-401016 63-401026  M 40 x 1,5 29,5 14 40 33 22 - 33 40/42  9,8    20 
             

63-501016 63-501026  M 50 x 1,5 3      35,5 14 50 42 29 - 40 50/52 15,5    10 
             

63-631016 63-631026  M 63 x 1,5 36,5 14 63  35 - 46 65 28,7    10 
             

 



 

   

 
 

        
 

5.12 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated or brass only with  
             hexagon adapter, short connecting thread DIN 46320 C4 
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt oder nur Messing mit 
             6- Kantansatz und kurzem Anschlussgewinde DIN 46320 C4 

 
Type Pg 

 
Ausführung Pg  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -20°C bis 80°C 
Type of protection: IP 54; with seal IP 65  

 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 

Schutzart: IP 54; mit Anschlussgewindedichtring IP 65 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lM 

 
Pg 

 
Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

64-070016   Pg 7         15 5 12,5 6  13/14  0,9  100 
             

64-090016 64-090026  Pg 9         15 6 15,2 7 5 - 10 15/17  1,2  100 
             

64-110016 64-110026  Pg 11 17 6 18,6 9 7,5 - 12,5 18/20  1,8    50 
             

64-130016 64-130026  Pg 13,5 19,5 6,5 20,4 11 7,5 - 12,5 20/22  2,2    50 
             

64-160016 64-160026  Pg 16         21,5 6,5 22,5 13 7,5 - 12,5 22/24  2,8    25 
             

64-210016 64-210026  Pg 21 24 7 28,3 16 10 - 19 28/30  4,3    20 
             

64-290016 64-290026  Pg 29 3      26 8 37 25 18 - 27 37/40  8,2    10 
             

64-360016 64-360026  Pg 36 30 9 47 34 24 - 33 47/50 12,8    10 
             

64-420016 64-420026  Pg 42 34 10 54 42 30 - 39 54/57 19,0    10 
             

64-480016 64-480026  Pg 48 37 10 59,3 46 30 - 39 60/64 27,0    10 
            

 
Brass / Messing  
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lM 

 
M 
 

Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

63-070016   Pg 7         15 5 12,5 6  13/14  0,9  100 
             

63-090016 63-090026  Pg 9         15 6 15,2 7 5 - 10 15/17  1,2  100 
             

63-110016 63-110026  Pg 11 17 6 18,6 9 7,5 - 12,5 18/20  1,8    50 
             

63-130016 63-130026  Pg 13,5 19,5 6,5 20,4 11 7,5 - 12,5 20/22  2,2    50 
             

63-160016 63-166026  Pg 16         21,5 6,5 22,5 13 7,5 - 12,5 22/24  2,8    25 
             

63-210016 63-210026  Pg 21 24 7 28,3 16 10 - 19 28/30  4,3    20 
             

63-290016 63-290026  Pg 29 3      26 8 37 25 18 - 27 37/40  8,2    10 
             

63-360016 63-360026  Pg 36 30 9 47 34 24 - 33 47/50 12,8    10 
             

63-420016 63-420026  Pg 42 34 10 54 42 30 - 39 54/57 19,0    10 
             

63-480016 63-480026  Pg 48 37 10 59,3 46 30 - 39 60/64 27,0    10 
             

 



 

   

 
 

 
       
 

5.13 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated or brass only with  
             hexagon adapter, long connecting thread DIN 46320 C4 15 
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt oder nur Messing mit 
             6- Kantansatz und langem Anschlussgewinde DIN 46320 C4 15 

 
Type Pg 

 
Ausführung Pg  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -20°C bis 80°C 
Type of protection: IP 54; with seal IP 65  

 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 

Schutzart: IP 54; mit Anschlussgewindedichtring IP 65 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lPg 

 
Pg 

 
Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

64-071016   Pg 7         15 15 12,5 6  13/14  1,1  100 
             

64-091016 64-091026  Pg 9         15 15 15,2 7 5 - 10 15/17  1,5  100 
             

64-111016 64-111026  Pg 11 17 15 18,6 9 7,5 - 12,5 18/20  2,3    50 
             

64-131016 64-131026  Pg 13,5 19,5 15 20,4 11 7,5 - 12,5 20/22  2,8    50 
             

64-161016 64-161026  Pg 16         21,5 15 22,5 13 7,5 - 12,5 22/24  3,4    25 
             

64-211016 64-211026  Pg 21 24 15 28,3 16 10 - 19 28/30 4,9    20 
             

64-291016 64-291026  Pg 29 3      26 15 37 25 18 - 27 37/40  9,1    10 
             

64-361016 64-361026  Pg 36 30 15 47 34 24 - 33 47/50 14,1    10 
             

64-421016 64-421026  Pg 42 34 15 54 42 30 - 39 54/57 20,4    10 
             

64-481016 64-481026  Pg 48 37 15 59,3 46 30 - 39 60/64 28,7    10 
            

 
Brass / Messing  
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lPg 

 
Pg 

 
Cable Ø 
Packing 

ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

63-071016   Pg 7         15 15 12,5 6  13/14  1,1  100 
             

63-091016 63-091026  Pg 9         15 15 15,2 7 5 - 10 15/17  1,5  100 
             

63-111016 63-111026  Pg 11 17 15 18,6 9 7,5 - 12,5 18/20  2,3    50 
             

63-131016 63-131026  Pg 13,5 19,5 15 20,4 11 7,5 - 12,5 20/22  2,8    50 
             

63-161016 63-161026  Pg 16         21,5 15 22,5 13 7,5 - 12,5 22/24  3,4    25 
             

63-211016 63-211026  Pg 21 24 15 28,3 16 10 - 19 28/30  4,9    20 
             

63-291016 63-291026  Pg 29 3      26 15 37 25 18 - 27 37/40  9,1    10 
             

63-361016 63-361026  Pg 36 30 15 47 34 24 - 33 47/50 14,1    10 
             

63-421016 63-421026  Pg 42 34 15 54 42 30 - 39 54/57 20,4    10 
             

63-481016 63-481026  Pg 48 37 15 59,3 46 30 - 39 60/64 28,7    10 
             

 



 

   

 
 

 
        
 

5.14 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated with hexagon adapter,  
             short connecting thread for ribbon cable EN 50262 
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt mit 6- Kantansatz und 
            kurzem Anschlussgewinde für Flachbandkabeln  EN 50262 

 
Type metric 

 
Ausführung metrisch  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -20°C bis 80°C 
Type of protection: IP 54; with seal IP 65  

 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 

Schutzart: IP 54; mit Anschlussgewindedichtring IP 65 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
 

  Size 
 

      I lM 
 

M 
 

Cable  
Thickness 

in mm 

Cable  
Width 
in mm 

  
 

 
Artikel-Nr. 

 
  Größe 

 
   Kabel   

Dicke 
in mm 

Kabel   
Breite 
in mm 

  
%   

            
 

             

64-200106   M 20 x 1,5  24 6 20 1-5 1-15 20/24  2,7    50 
             

64-250106   M 25 x 1,5  26 7 25 3-8 9-20 28/30  3,8    50 
             

64-320106   M 32 x 1,5          27 8 32 4-11,5 14-27 37/40  6,5    25 
             

64-400106   M 40 x 1,5 29,5 8 40 4-11,5 24-34 47/50  8,6    20 
             

64-500106   M 50 x 1,5 3      35,5 9 50 5-12 29 - 44 54/57 13,6    10 
             

64-630106   M 63 x 1,5 36,5 10 63 5-12 34 - 50 60/66 26,8    10 
             

 
 
 
 
 



 

   

 
 

 
         
 

5.15 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated with hexagon adapter,  
             short connecting thread for ribbon cable  
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt mit 6- Kantansatz und 
            kurzem Anschlussgewinde für Flachbandkabeln   

 
Type Pg 

 
Ausführung Pg  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -20°C bis 80°C 
Type of protection: IP 54; with seal IP 65  

 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 

Schutzart: IP 54; mit Anschlussgewindedichtring IP 65 

 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
 

  Size 
 

      I lPg 
 

Pg 
 

Cable  
Thickness 

in mm 

Cable  
Width 
in mm 

  
 

 
Artikel-Nr. 

 
  Größe 

 
   Kabel   

Dicke 
in mm 

Kabel   
Breite 
in mm 

  
%   

            
 

             

64-160106   Pg 16  21,5 6,5 22,5 1-5 1-15 20/24  2,8    50 
             

64-210106   Pg 21  24 7 28,3 3-8 9-20 28/30  4,3    50 
             

64-290106   Pg 29          26 8 37 4-11,5 14-27 37/40  8,2    25 
             

64-360106   Pg 36 30 9 47 4-11,5 24-34 47/50 12,8    20 
             

64-420106   Pg 42 3      34 10 54 5-12 29 - 44 54/57 19,0    10 
             

64-480106   Pg 48 37 10 59,3 5-12 34 - 50 60/66 27,0    10 
             

 
 
 
 
 



 

   

 
 

 
 

5.16 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated with hexagon adapter, pressing screw  
             with central acting relief of traction EN 50262 
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt, mit 6- kant  Zwischenstutzen 
             Druckschraube mit zentrischer Zugentlastung und Biegeschutz EN 50262 

 
Type M 

 
Ausführung M  

 
 

 

 
 
 
 
 

Universal packing ring: rubber 
Working temperature: -40°C bis 100°C 

Type of protection: IP 54 with seal IP 65 
 

Ausschneidbarem Dichtring: Weichgummi 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 
Schutzart: IP 54  mit Dichtring IP 65 

 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

Ident.-No. 
Packing ring with 

notches 
 Size 

 
      I lM M Cable Ø 

Packing 
ring 

Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

Artikel-Nr. 
Dichtring mit 
Einschnitte 

 Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

 64-121126  M 12 x 1,5         22 7 12 4-6  14/16   50 
             

64-120126            20 5   5 - 6 14/16   50 
             

 64-1611261  M 16 x 1,5 27 7 16  2 - 9 17/19   50 
             

 64-1611262   21 5   7 - 10 18/19   50 
             

 64-1611263           27 7   4 - 11 20/22   50 
             

 64-1611264   28 7   4,5 - 12 22/24   50 
             

 64-2011261    M 20 x 1,5         27 7 20  4 - 11 20/22   50 
             

 64-2011262   32 7   4,5 - 12 22/24   50 
             

 64-2011263   26 6   10 - 14 22/24   50 
             

 64-2011264   27 7   5,5-14,5 24/27   50 
             

 64-2511261  M 25 x 1,5         26 8 25  5,5-14,5 26/27   20 
             

 64-2511262   28,5 7   12-18,5 27/34   20 
             

 64-3211261  M 32 x 1,5 34,5 8,5 32  8 - 19 32/33   20 
             

 64-3211262   29 8   16 - 26 34/42   20 
             

 64-3211263   37,5 8,5   12 - 27 40/42   20 
             

 64-4011261  M 40 x 1,5 36,5 8,5 40  12 - 27 40/42   20 
             

 64-4011262   31,5 8,5   22 - 33 42/52   10 
             

 64-5011261  M 50 x 1,5 40,5 8,5   22 - 33 50/52   10 
             

 64-5011262   30 8,5 50  25-38,5 52/52   5 
             

 64-5011263   44,5 9,5   25-40 58/60   10 
             

 64-6311261  M 63 x 1,5 44,5 10,5 63  25-10 64/60   5 
             

 64-6311262   45,5 10,5   30-45 64/64   5 
             

 64-751126  M 75 x 1,5 44,5 11,5 75  30-45 80/64   1 
             

 



 

   

 
 

          
 

5.17 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated with hexagon adapter, pressing screw  
             with central acting relief of traction  
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt, mit 6- kant  Zwischenstutzen 
             Druckschraube mit zentrischer Zugentlastung und Biegeschutz  

 
Type Pg 

 
Ausführung Pg  

 
 

 

 
 
 
 
 

Packing ring: rubber 
Working temperature: -40°C bis 100°C 

Type of protection: IP 54 with seal IP 65 
 

Einteiliger Dichtring: Weichgummi 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 
Schutzart: IP 54  mit Dichtring IP 65 

 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
 

 

  Size 
 

      I lPg Pg Cable Ø 
Packing 

Ring 
 

 
  

 
 

Artikel-Nr. 
 

  Größe 
 

   Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

   
%   

            
 

             

64-070126   Pg 7         20 15 12,5 5 - 8  14/16   50 
             

64-090126   Pg 9         22 15 15,2 7 -10  17/19   50 
             

64-110126   Pg 11         22,5 17 18,6 8 - 12  20/22   50 
             

64-130126   Pg 13,5 24,5 19,5 20,4 10 - 14  22/24   50 
             

64-160126   Pg 16 25,5 21,5 22,5 11 - 17  24/27   50 
             

64-210126   Pg 21        28 24 28,3 12 - 22  30/34   25 
             

64-290126   Pg 29 29 26 37 19 - 30  40/42   25 
             

64-360126   Pg 36         33 30 47 25,5 - 37  50/52   10 
             

64-420126    Pg 42 34,5 34 54 31 - 43  57/59   5 
             

64-480126   Pg 48 36,5 37 59,3 35 - 48  64   5 
             

 
 
 



 

   

 
 

         
 

5.18 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated with hexagon adapter, pressing screw,  
             seal and tension relief EN 50262 
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt, mit 6- kant  Zwischenstutzen 
            mit  Zugentlastung, O- Ring und Knickschutztülle EN 50262 

 
Type M 

 
Ausführung M  

 
 

 

 
 
 

Tension relief: rubber  
Seal: Buna variety 

Working temperature: -20°C bis 60°C 
Type of protection: IP 65 

 
Knickschutztülle: Weichgummi 

O-Ring: Perbunan  
Einsatztemperatur:  -20°C bis 60°C 

Schutzart: IP 65 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
 

  Size 
 

      lM M  Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
 

  Größe 
 

    Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

  64-12136   M 12 x 1,5  5 12  3,5 - 5 14/15   50 
             

  64-16136   M 16 x 1,5  5 16  5,5 - 7 17/18   50 
             

64-2011361   M 20 x 1,5  6 20  5,5 - 7 20/22   25 
             

64-2011362   M 20 x 1,5  6 20  7,5 - 9 20/22   25 
             

64-2011363   M 20 x 1,5  6 20  7,5 - 9 22   25 
             

64-2011364   M 20 x 1,5  6 20  9 - 11 22   25 
             

64-2011365   M 20 x 1,5  6 20  11 -13 22   25 
             

64-2011366   M 20 x 1,5  6 20  11,5 - 13 24   25 
             

64-2011367   M 20 x 1,5  6 20  13 - 15 24   25 
             

64-2511361   M 25 x 1,5  7 25  15 - 17 30   25 
             

64-2511362   M 25 x 1,5  7 25  17- 19 30   25 
             

64-2511363   M 25 x 1,5  7 25  18 - 20 30   25 
             

64-2511364   M 25 x 1,5  7 25  21 - 23 30   25 
             

64-3211361   M 32 x 1,5  8 32  23 - 25 39/41   10 
             

64-3211362   M 32 x 1,5  8 32  23 - 26 39/41   10 
             

64-4011361   M 40 x 1,5  8 40  23 - 27 50   5 
             

64-4011362   M 40 x 1,5  8 40  27 - 30 50   5 
             

64-4011362   M 40 x 1,5  8 40  30 - 33 50   5 
             

64-4011362   M 40 x 1,5  8 40  32 - 35 50   5 
             

 



 

   

 
 

         
 

5.19 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands brass nickel plated with hexagon adapter, pressing screw,  
             seal and tension relief  
Aema - Kabelverschraubungen Messing vernickelt, mit 6- kant  Zwischenstutzen 
            mit  Zugentlastung, O- Ring und Knickschutztülle  

 
Type Pg 

 
Ausführung Pg  

 
 

 

 
 
 

Tension relief: rubber 
Seal: Buna variety 

Working temperature: -20°C bis 60°C 
Type of protection: IP 65 

 
 Knickschutztülle: Weichgummi 

O-Ring: Perbunan  
Einsatztemperatur:  -20°C bis 60°C 

Schutzart: IP 65 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
 

  Size 
 

      lPg Pg  Cable Ø 
with 

notches 
  

 
 

Artikel-Nr. 
 

  Größe 
 

    Kabel  Ø 
Einschnitt 
Dichtring 

  
%   

            
 

             

  64-071136   Pg 7  5 12,5  3,5 - 5    50 
             

  64-091136   Pg 9  6 15,2  5,5 - 7    50 
             

64-1111361   Pg 11  6 18,6  5,5 - 7    25 
             

64-1111362   Pg 11  6 18,6  7,5 - 9    25 
             

64-1311361   Pg 13,5  6,5 20,4  7,5 - 9    25 
             

64-1311362   Pg 13,5  6,5 20,4  9 - 11    25 
             

64-1311363   Pg 13,5  6,5 20,4  11 -13    25 
             

64-1611361   Pg 16  6,5 22,5  11 - 13    25 
             

64-1611362   Pg 16  6,5 22,5  13 - 15    25 
             

64-2111361   Pg 21  7 28,3  13,5 - 15    25 
             

64-2111362   Pg 21  7 28,3  15- 17    25 
             

64-2111363   Pg 21  7 28,3  17 - 19    25 
             

64-2111364   Pg 21  7 28,3  18 - 20    25 
             

64-2911361   Pg 29  8 37  21 - 23    10 
             

64-2911362   Pg 29  8 37  23 - 25    10 
             

64-3611361   Pg 36  9 47  23 - 26    5 
             

64-3611362   Pg 36  9 47  27 - 30    5 
             

64-3611363   Pg 36  9 47  30 - 33    5 
             

64-3611364   Pg 36  9 47  32 - 35    5 
             

 



 

   

 
     
 

5.20 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Packing rings and universal packing rings for metric cable glands EN50262 
Dichtringe und Einschnittringe für metrische Kabelverschraubung EN50262 

 
Type M 

Ausführung M 
 
 
 

               

 
 
 
 

Material: rubber 
Working temperature: -20°C bis 60°C 

Material: Perbunan 
Working temperature: -20°C bis 80°C 

 
Werkstoff: Weichgummi 

Einsatztemperatur:  -20°C bis 60°C 
Material: Perbunan 

Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C  
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Packing ring / Dichtring 
 

             

Ident.-No. 
Rubber (NR) 

Ident.-No. 
NBR 

 Size 
 

        D d 
 

serial- 
pro- 

duction 

  h for cable  
Ø 

 
 

Artikel-Nr. 
Weichgummi (NR) 

Artikel-Nr. 
Perbunan (NBR) 

 Größe 
 

   

 
serien- 
mäßig 

   für Kabel 
Ø 

  

             
 

             

80-1201   M 12 - 5          10 5 !   5 5  2000 
             

80-1202   M 12 - 6  10 6    5 6   
             

80-1601 81-1601  M 16 - 7 1      13,8 7 !   5,5 7   
             

80-1602 81-1602  M 16 - 8 13,8 8    5,5 8   
             

80-1603 81-1603  M 16 - 9 1      13,8 9    5,5 9   
             

80-2001 81-2001  M 20 - 9 17,6 9    6 9   
             

80-2002 81-2002  M 20 - 11 1      17,6 11    6 11   
             

80-2003 81-2003  M 20 - 13 17,6 13 !   6 13   
             

80-2501 81-2501  M 25 - 16 2      22,6 16    7,5 16   
             

80-2502 81-2502  M 25 - 18 22,6 18 !   7,5 18   
             

80-3201 81-3201  M 32 - 25         29,6 25 !   9,5 25   
             

80-4001 81-4001  M 40 - 33 37,6 33 !   12 33   
             

80-5001 81-5001  M 50 - 42         47,5 42 !   12 42   
             

 
Universal packing ring / Universal Dichtring 
 

             

Ident.-No. 
Rubber (NR) 

Ident.-No. 
NBR 

 Size 
 

        D d 
 

E1 E2 E3 h for cable  
Ø 

 
 

Artikel-Nr. 
Weichgummi (NR) 

Artikel-Nr. 
Perbunan (NBR) 

 Größe 
 

      für Kabel 
Ø 

  

             
 

             

80-1611 81-1611  M 16 13,8 3 6 9  5,5 2 - 10  1000 
             

80-2011 81-2011  M 20  1      17,6 4 7 10 13 6 3 - 14  1000 
             

80-2511 81-2511  M 25 22,6 8,5 11,5 14,5 18 7,5 7,5 - 18,5  500 
             

80-3211 81-3211  M 32         29,6 16 19 22 25 9,5 15 - 26  250 
             

80-4011 81-4011  M 40 37,6 23 26 29 32 12 22 - 33  100 
             

80-5011 81-5011  M 50         47,5 32 35 38 41 12 29 - 40  50 
             

80-6311 81-6311  M 63 60,3 41 44 47 50 14 35 - 46  50 
              

  



 

   

 
 

   
 

5.21 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Packing rings for Pg cable glands 
Dichtringe für Pg Kabelverschraubung 

 
Type Pg 

Ausführung Pg 
 
 
 

               

 
 
 
 

Material: rubber 
Working temperature: -20°C bis 60°C 

Material: Perbunan 
Working temperature: -20°C bis 80°C 

 
Werkstoff: Weichgummi 

Einsatztemperatur:  -20°C bis 60°C 
Material: Perbunan 

Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Packing ring / Dichtring 
 

             

Ident.-No. 
Rubber (NR) 

Ident.-No. 
NBR 

 Size 
 

        D d 
 

serial- 
pro- 

duction 

  h for cable  
Ø 

 
 

Artikel-Nr. 
Weichgummi 

(NR) 

Artikel-Nr. 
Perbunan (NBR) 

 Größe 
 

   

serien- 
mäßig 

   für Kabel 
Ø 

  

             
 

             

80-0701 81-0701  Pg 7 - 5          10,7 5    5 5   
             

80-0702 81-0702  Pg 7 - 6  10,7 6 !   5 6   
             

80-0703 81-0703  Pg 7 - 7          10,7 7    5 7   
             
             
             

80-0901 81-0901  Pg 9 - 7 13,3 7 !   5,5 7   
             

80-0902 81-0902  Pg 9 - 9 13,3 9    5,5 9   
             
             
             

80-1101 81-1101  Pg 11 - 9 16,5 9 !   6 9   
             

80-1102 81-1102  Pg 11 - 11 16,5 11    6 11   
             
             
             

80-1301 81-1301  Pg 13 - 11 18,3 11 !   6 11   
             

80-1302 81-1302  Pg 13 - 13 18,3 13    6 13   
             
             
             

80-1601 81-1601  Pg 16 - 13 20,4 13 !   7 13   
             

80-1602 81-1602  Pg 16 - 15 20,4 15    7 15   
             
             
             

80-2101 81-2101  Pg 21 - 16 25,9 16 !   8 16   
             

80-2102 81-2102  Pg 21 - 18 25,9 18    8 18   
             

80-2103 81-2103  Pg 21 - 20 25,9 20    8 20   
             
             
             

80-2901 81-2901  Pg 29 - 25 34,7 25 !   9,5 25   
             

80-2902 81-2902  Pg 29 - 27 34,7 27    9,5 27   
             
             
             

80-3601 81-3601  Pg 36 - 34 44,7 34 !   12 34   
             
             
             

80-4201 81-4201  Pg 42 - 42 51,7 42 !   14 42   
             
             
             

80-4801 81-4801  Pg 48 - 46 56,9 46 !   14 46   
              

  



 

   

 
 

   
 

5.22 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Universal packing rings for Pg cable glands 
Einschnittringe für Pg Kabelverschraubung 

 
Type Pg 

Ausführung Pg 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Material: Perbunan 
Working temperature: -20°C bis 80°C 

 
Material: Perbunan 

Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Universal packing ring / Universal Dichtring 
 

             

 Ident.-No. 
Perbunan (NBR) 

 Size 
 

         D d 
 

E1 E2 E3 h for cable  
Ø 

 
 

 Artikel-Nr. 
Perbunan (NBR) 

 Größe 
 

      für Kabel 
Ø 

  

             
             
             

 81-0911  Pg 9           13,3 5 7,5 10,0    5,5 5 - 10  1000 
             

 81-1111  Pg 11 16,5 7,5 10,0 12,5    6,0 7,5 - 12,5  1000 
             

 81-1311  Pg 13,5 18,3 7,5 10,0  12,5  6,0 7,5 - 12,5  1000 
             

 81-1611  Pg 16 20,4 7,5 10,0 12,5 15 7,0 7,5 - 15  500 
             

 81-2111  Pg 21 25,9 10 13 16 19 8,0 10 - 19  250 
             

 81-2911  Pg 29 34,7 18 21 24 27 9,5 18 - 27  200 
             

 81-3611  Pg 36 44,7 24 27 30 33 12 24 - 33  100 
             

 81-4211  Pg 42 51,7 30 33 36 39 14 30 - 39  50 
             

 81-4811  Pg 48 56,9 36 39 42 45 14 30 - 39  50 
              

  



 

   

 
 

 
          
 

5.23 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Packing rings for ribbon cable 
Dichtringe für Flachbandkabeln 

 
Type Pg 

Ausführung Pg 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Material: Neoprene 
Working temperature: -20°C bis 80°C 

 
Material: Neopren 

Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Universal packing ring / Universal Dichtring 
 

             

 Ident.-No. 
Neoprenen  

 Size 
 

         D d 
 

b   h   
 

 Artikel-Nr. 
Neopren 

 Größe 
 

         

             
 

             

 82-1631  Pg 16 20,5 -5 -15   7,5    100 
             

 82-2131  Pg 21         25 3-8 9-21   8,0    100 
             

 82-2931  Pg 29 34 4-11,5 14-29   8,0    100 
             

 82-3631  Pg 36         44 4-11,5 24-40   8,0     100 
             

 82-4231  Pg 42 51 5-12 29-45   8,0     100 
             

 82-4831  Pg 48 56 5-12 34-50   8,0     100 
              

  



 

   

 
 

 
        
 

5.24 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Washers 
Druckringe 

 
Type metric, Pg and R 

Ausführung metrisch, Pg and R 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Material: steel galvanized 
 

Material: Stahl verzinkt 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Washers type metric / Druckringe in metrischer Ausführung 
 

             

 Ident.-No. 
 

 Size 
 

         D d 
 

s    
 

 
 

 Artikel-Nr. 
 

 Größe 
 

       
% 

  

             
 

             

 71-1201  M 12         10,2  7,0 0,8    0,02  50 
             

 71-1601  M 16 14,0 11,0 0,8    0,03  50 
             

 71-2001  M 20         18,0 15,0 0,8    0,06  50 
             

 71-2501  M 25 23,0 19,0 0,8    0,07  50 
             

 71-3201  M 32         30,0 26,0 0,8    0,10  50 
             

 71-4001  M 40 38,0 34,0 0,8    0,13  50 
             

 71-5001  M 50         48,0 43,0 0,8    0,40  50 
             

 71-6301  M 63 61,0 52,0 0,8    0,43  50 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Washers type Pg and R / Druckringe in Pg- und R- Ausführung 
 

             

Ident.-No. 
 

Ident.-No. 
 

 Size 
 

         D d 
 

s    
 

 
 

Artikel-Nr. 
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
 

       
%   

             
 

             

71-0701   Pg 7          11,0  8,0 0,8    0,02  50 
             

71-0901   Pg 9  13,5 10,0 0,8    0,03  50 
             

71-1101   Pg 11          17,0 12,0 0,8    0,06  50 
             

71-1301   Pg 13,5  18,5 14,0 0,8    0,06  50 
             

71-1601   Pg 16          20,5 16,0 0,8    0,07  50 
             

71-2101   Pg 21  26,0 21,0 0,8    0,10  50 
             

71-2901   Pg 29          35,0 30,0 0,8    0,13  50 
             

71-3601   Pg 36          45,0 38,0 0,8    0,40  50 
             

71-4201   Pg 42          52,0 43,0 0,8    0,41  50 
             

71-4801   Pg 48  57,0 48,0 0,8    0,44  50 
              

  



 

   

 
 

         
 

5.25 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Washers for ribbon cables 
Druckringe für Flachbandkabeln 

 
Type  Pg  

Ausführung  Pg  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Material: steel galvanized 
 

Material: Stahl verzinkt 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Washers type Pg and R / Druckringe in Pg- und R- Ausführung 
 

             

Ident.-No. 
 

Ident.-No. 
 

 Size 
 

        l b 
 

s    
 

 
 

Artikel-Nr. 
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
 

       
%   

             
 

             

 71-1631  Pg 16          16 6 1      100 
             

 71-2131  Pg 21  21 11 1      100 
             

 71-2931  Pg 29          30 12 1      100 
             

 71-3631  Pg 36         40 13 1,5      100 
             

 71-4231  Pg 42         45 14 2      100 
             

 71-4831  Pg 48 50 16 2      100 
              

  



 

   

 
 

         
 

5.26 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
 
Aema- Cable glands IP 68 - 5 bar 
Aema- Kabelverschraubungen IP 68 - 5 bar 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Materials/ Lieferbare Materialien: 
 

 

 

 
 
Pressing screw and adapter:   brass nickel plated 
Packing ring:                            Neoprene 70 Sh 
Seal:                                         Acrylik- nitrile- butadiene rubber (NBR), Viton  
 
Druckschraube und Zwischenstutzen: Messing vernickelt 
Dichtring:                                 Neopren 70 Sh 
O- Ring:                                   Perbunan (NBR), Viton 

 



 

   

 
 

     
 

5.27 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands with short and long connecting thread and strain relief  
Aema - Kabelverschraubungen mit kurzem und langem Gewinde und Zugentlastung 

 
Type M 

Ausführung M  
 
 

           

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -40°C bis 100°C 
Type of protection: IP 68  

 
Einsatztemperatur:  -40°C bis 100°C 

Schutzart: IP 68 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

             

Ident.-No. 
lM 

Ident.-No. 
lML 

 Size 
 

       I1 lM lML M Cable Ø 
  

 
 

             

Artikel-Nr. 
lM 

Artikel-Nr. 
lML 

 Größe 
 

    Kabel Ø   
%   

             
 

             

64-120151 64-121151  M12 x 1,5         20 5 15 12 2,5 - 6,5 14 1,0   50 
             

64-120152 64-121152       1,5 - 5     50 
             

64-120153    20 6   4 - 6 17   100 
             

64-160151 64-161151  M16 x 1,5 23 5 15 16 4 - 9,5 17 2,9   50 
             

64-160152 64-161152       2,5 - 7     50 
             

64-160153    21 6   6 - 9 21   100 
             

64-200151 64-210151  M20 x 1,5         26 6 15 20 7 - 13 22 3,4   50 
             

64-200152 64-210152       4 - 10     50 
             

64-200153    24 6,5   8 - 13 24   100 
             

64-250151 64-251151  M25 x 25 28 7 15 25 8 - 16 27 5,5   20 
             

64-250152 64-251152       5 - 13     20 
             

64-250153    25 8   12 - 19 32    50 
             

64-320151 64-321151  M32 x 1,5 30 8 15 32 11 - 21 34 9,6   20 
             

64-320152 64-321152       7 - 17     20 
             

64-320153    30 8   16 - 27 40    25 
             

64-400151 64-401151  M40 x 1,5 33 8 15 40 15 - 27 42 15   20 
             

64-400152 64-401152       10 - 22     20 
             

64-400153    29 9   24 - 32 50    25 
             

64-500151 64-501151  M50 x 1,5 37 9 15 50 22 - 35 55 20,3   10 
             

64-500152 64-501152       17 - 29     10 
             

64-630151 64-631151  M63 x 1,5 44 10 15 63 35 - 48 65 30,4     5 
             

64-630152 64-631152       28 - 40       5 
            

 
 

 



 

   

 
 

      
 

5.28 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands with short connecting thread and strain relief  
Aema - Kabelverschraubungen mit kurzem Gewinde und Zugentlastung 

 
Type Pg 

Ausführung Pg  
 
 

           

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -40°C bis 100°C 
Type of protection: IP 68  

 
Einsatztemperatur:  -40°C bis 100°C 

Schutzart: IP 68 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

             

Ident.-No. 
lM 

  Size 
 

        I1 lM  Pg Cable Ø 
  

 
 

             

Artikel-Nr. 
lM 

  Größe 
 

    Kabel Ø   
%   

             
             

             

64-070151   Pg 7         20 5  12,7 2,5 - 6,5 14 1,1   50 
             

64-070152        1,5 - 5     50 
             

64-070153    20 6   4 - 6 17   100 
             

64-090151   Pg 9 23 6  15,5 4 - 9,5 17 1,9   50 
             

64-090152        2,5 - 7     50 
             

64-090153    21 6   6 - 9 21   100 
             

64-110151   Pg 11         26 6  18,6 6 - 11,5 20 2,8   50 
             

64-110152        3 - 8,5     50 
             

64-110153    23 6,5   7 - 12 21   100 
             

64-130151   Pg 13,5 26 6,5  20,4 7 - 13 22 3,4   50 
             

64-130152        4 - 10     50 
             

64-130153    24 6,5   8 - 13 24   100 
             

64-160151   Pg 16 27,5 6,5  22,5 8 - 15 24 3,8   50 
             

64-160152        5 - 12     50 
             

64-160153    26 6,5   10 - 15 24   100 
             

64-210151   Pg 21 28 7  28,3 11 - 19 30 6,7   20 
             

64-210152        8 - 16     20 
             

64-210153    33 8   12 - 19 32    50 
             

64-290151   Pg 29 30 8  37 16 - 26 40 10,6   20 
             

64-290152        11 - 21     20 
             

64-290153    38 10   16 -27 40    50 
             

64-360151   Pg 36 33 9  47 22 - 34,5 50 19,2   10 
             

64-360152        16 - 28     10 
             

64-360153    38 9   24 - 32 50    25 
             

64-420151   Pg 42 37 10  54 27 - 40 58 21,7    5 
             

64-420152        22 - 34      5 
             

64-480151   Pg 48 44 10  59,3 35 – 48 65 30,4    5 
             

64-480152        28 -40      5 
             

 



 

    

 
 

     
 

5.29 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands with short and long connecting thread and strain relief 
             for applications in hazardous areas according to EN 50014 and EN 50019  
Aema - Kabelverschraubungen mit kurzem und langem Gewinde und Zugentlastung 
            für den explosionsgefährdeten Bereich nach EN 50014 und EN 50019 

 
Type EXM 

 
Ausführung 

EXM  
 
 

                         

 
 
 
 
 

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -40°C bis 100°C 
Type of protection: IP 68  

 
Einsatztemperatur:  -40°C bis 100°C 

Schutzart: IP 68 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

             

Ident.-No. 
lM 

Ident.-No. 
lML 

 Size 
 

        I1 lM lML M Cable Ø 
  

 
 

             

Artikel-Nr. 
lM 

Artikel-Nr. 
lML 

 Größe 
 

    Kabel Ø   
%   

             
 

             

64-120201 64-121201  M12 x 1,5         20 5 15 12   2,5 - 6,5 14 1,0  50 
             

64-120202 64-121202       1,5 - 5    50 
             

64-160201 64-161201  M16 x 1,5 23 5 15 16      4 - 9,5 17 2,9  50 
             

64-160202 64-161202       2,5 - 7    50 
             

64-200201 64-201201  M20 x 1,5         26 6 15 20 7 - 13 22 3,4  50 
             

64-200202 64-201202       4 - 10    50 
             

64-250201 64-251201  M25 x 25 28 7 15 25 8 - 16 27 5,5  20 
             

64-250202 64-251202       5 - 13    20 
             

64-320201 64-321201  M32 x 1,5 30 8 15 32 11 - 21 34 9,6  20 
             

64-320202 64-321202         7 - 17    20 
             

64-400201 64-401201  M40 x 1,5 33 8 15 40 15 - 27 42 15  20 
             

64-400202 64-401202       10 - 22    20 
             

64-500201 64-501201  M50 x 1,5 37 9 15 50 22 - 35 55 20,3  10 
             

64-500202 64-501202       17 - 29    10 
             

64-630201 64-631201  M63 x 1,5 44 10 15 63 35 - 48 65 30,4    5 
             

64-630202 64-631202       28 - 40      5 
            

 
 

 



 

    

 
 

          
 

5.30 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
 
Aema- Multi- cable glands IP 68 - 5 bar 
Aema- Multi- Kabelverschraubungen IP 68 - 5 bar 
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Materials/ Lieferbare Materialien: 
 

 

 

 
 
Pressing screw and adapter:   brass nickel plated 
Packing ring:                            TPE (thermoplastic elastomer) 
Seal:                                         Acrylik- nitrile- butadiene rubber (NBR) 
  
Druckschraube und Zwischenstutzen: Messing vernickelt 
Dichtring:                                 TPE (Thermoplastische Elastomere) 
O- Ring:                                   Perbunan  

 



 

   

 
 

        
 

5.31 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Multi cable glands with short connecting thread, waterproof IP 68  
Aema - Multi- Kabelverschraubungen mit kurzem Gewinde, wasserfest  IP 68 

 
Type M/Pg 

Ausführung M/Pg  
 
 
 

         

 
 
 
 
 
 

Working temperature: -40°C bis 130°C 
Type of protection: IP 68 at 5 bar  

 
Einsatztemperatur:  -40°C bis 130°C 

Schutzart: IP 68 bei 5 bar 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

             

Ident.-No. 
 

  Size        Cable 
Ø 

Cable  
Ø 

Cable 
Ø 

 
  

 
  

Artikel-Nr. 
 

  Größe  Kabel 
Ø 

  Kabel Ø 
S=Sackloch 

Kabel 
  Ø 

  %   

             
 

             

64-120701   M12/Pg7        1x3       50 
             

64-120702     1x4       50 
             

64-120703     1x5       50 
             

64-160901   M16/Pg9  2x1       50 
             

64-160902     1x3       50 
             

64-160903     2x3       50 
             

64-160904     2x3,5       50 
             

64-160905     1x1,5       50 
             

64-201101   M20/Pg11  6x2       50 
             

64-201102     2x2,3       50 
             

64-201103     6x2,5       50 
             

64-201104     1x3       50 
             

64-201105     2x3       50 
             

64-201106     3x3       50 
             

64-201107     5x3,5       50 
             

64-201108     1x4 1x4S      50 
             

64-200109     1x4       50 
             

64-201110     2x4       50 
             

64-201301   M20/Pg13,5  3x2       50 
             

64-201302     10x2       50 
             

64-201303     2x3       50 
             

64-201304     3x3       50 
             

64-201305     3x3 1x6      50 
             

64-201306     4x3       50 
             

64-201307     2x3,2 2x3,2S      50 
             

64-201308     2x3,2       50 
             

64-201309     6x3,5       50 
             

64-201310     2x5       50 
             

64-201311     2x5 1x5,5      50 
             

64-201312     2x6       50 
             

64-201313     2x6 1x3      50 
             

 



 

   

 
 

 

5.32 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Multi cable glands with short connecting thread, waterproof IP 68  
Aema - Multi- Kabelverschraubungen mit kurzem Gewinde, wasserfest  IP 68 

 
Type M/Pg 

Ausführung M/Pg  
 
 
 

         

 
 
 
 
 
 

Working temperature: -40°C bis 130°C 
Type of protection: IP 68 at 5 bar  

 
Einsatztemperatur:  -40°C bis 130°C 

Schutzart: IP 68 bei 5 bar 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

             

Ident.-No. 
 

  Size        Cable 
Ø 

Cable 
 Ø 

Cable 
Ø 

Cable 
Ø   

 
  

             

Artikel-Nr. 
 

  Größe  Kabel 
Ø 

  Kabel Ø 
S=Sackloch 

Kabel 
  Ø 

Kabel 
   Ø 

 %   

             
 

             

64-251601   M25 / Pg16        7x2       50 
             

64-251602     8x2,5       50 
             

64-251603     1x3 1x9      50 
             

64-251604     2x3       50 
             

64-251605     1x3 2x8      50 
             

64-251606     1x4 2x8,5      50 
             

64-251607     1x4       50 
             

64-251608     2x4       50 
             

64-251609     4x4       50 
             

64-251610     6x4       50 
             

64-251611     1x6 1x7S      50 
             

64-251612     1x6 1x7,5 1x7S     50 
             

64-251613     1x8 1x6      50 
             

64-251614     2x6       50 
             

64-251615     2x6 1x5      50 
             

64-251616     2x6 1x7      50 
             

64-251617     4x6       50 
             

64-251618     3x7       50 
             

64-251619     2x7,5       50 
             

64-251620     2x8       50 
             

64-322101   M32/Pg21  21x2       25 
             

64-322102     8x3       25 
             

64-322103     6x4       25 
             

64-322104     8x4       25 
             

64-322105     2x4,5       25 
             

64-322106     2x4,5 1x13 2x5S 1x3,2S    25 
             

64-322107     2x5       25 
             

64-322108     2x5 1x3,2 2x5S 1x3,2S    25 
             

64-322109     4x5       25 
             

64-322110     4x5 2x3,2      25 
             

64-322111     4x5 4x5S      25 
             

 



 

   

 
 

 
          
 

5.33 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Multi cable glands with short connecting thread, waterproof IP 68  
Aema - Multi- Kabelverschraubungen mit kurzem Gewinde, wasserfest  IP 68 

 
Type M/Pg 

Ausführung M/Pg  
 
 
 

         

 
 
 
 
 
 

Working temperature: -40°C bis 130°C 
Type of protection: IP 68 at 5 bar  

 
Einsatztemperatur:  -40°C bis 130°C 

Schutzart: IP 68 bei 5 bar 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

             

Ident.-No. 
 

  Size        Cable 
Ø 

Cable 
 Ø 

Cable 
Ø 

Cable 
Ø   

 
  

             

Artikel-Nr. 
 

  Größe  Kabel 
Ø 

  Kabel Ø 
S=Sackloch 

Kabel 
  Ø 

Kabel 
   Ø 

 %   

             
 

             

64-322112   M32/Pg21        4x6       25 
             

64-322113     4x6 3x6S      25 
             

64-322114     4x6,5 1x6,5S      25 
             

64-322115     6x6,5       25 
             

64-322116     1x7 1x10,5      25 
             

64-322117     2x7 3x7S      25 
             

64-322118     3x7       25 
             

64-322119     2x8       25 
             

64-322120     2x8 2x6      25 
             

64-322121     4x8       25 
             

64-322122     1x8,5 1x12      25 
             

64-322123     2x9       25 
             

64-322124     2x9 1x6      25 
             

64-322125     3x9       25 
             

64-402901   M40/Pg29  12x3,5       10 
             

64-402902     10x6       10 
             

64-402903     4x6,5 4x6,5S      10 
             

64-402904     6x6       10 
             

64-402905     6x8       10 
             

64-402906     7x7       10 
             

64-402907     1x9 1x10      10 
             

64-402908     1x9 1x10 1x11     10 
             

64-402909     4x9       10 
             

64-402910     5x9       10 
             

64-402911     4x10       10 
             

64-402912     5x10       10 
             

64-402913     2x11       10 
             

 



 

   

 
 

 
 

5.34 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema- EMV- cable glands with cable shield insert 
Aema- EMV- Kabelverschraubungen mit Schirmkontakteinsatz 

 
Type M 

Ausführung M  
 
 
 

           

 
 
 
 
 
 

Working temperature: -20°C bis 100°C, intermittent up to 120°C 
Type of protection: IP 68 at 5 bar (30 min.)  

 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 100°C, kurzzeitig bis 120°C 

Schutzart: IP 68 bei 5 bar (30 Min.) 
 
 
  
 

          

Advantage: additional external strain relief. 
Optimum electrical conduction make 2 interlocking concentric 
bands. This is the best option to take this EMV cable glands.  

 
Vorteil: Zusätzliche externe Zugentlastung. 

Zwei Konusringe die exakt ineinander passen ergeben eine gute 
Leitfähigkeit. Dies ist absolut die sicherste Variante der EMV 

Kabelverschraubung. 

 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

             

Ident.-No. 
 

  Size       l lM d1  Cable 
Ø d2   

 
  

             

Artikel-Nr. 
 

  Größe     Kabel 
 Ø d2 

 %   

             
 

             

64-120200   M12 x 1,5         23-30 5 on request  3-7 16   50 
             

64-160200   M16 x 1,5         26-34 5 on request  4,5-10 20   50 
             

64-200200   M20 x 1,5 29-37 6 on request  6-13 24   50 
             

64-250200   M25 x 1,5 33-42 7 on request  9-17 29   50 
             

64-320200   M32 x 1,5         36-44 8 on request  13-21 36   25 
             

64-400200   M40 x 1,5 44-55 8 on request  16-28 46   10 
             

64-500200   M50 x 1,5         51-62 9 on request  21-35 55   10 
             

64-630200   M63 x 1,5 56-67 10 on request  34-48 67   10 
             

 
!!
Preview Page 47 / Vorschau Seite 47 
 

 
 

 

Earth potential equalisation lock nuts according to EN 50262 / EMV  
Use to cut coated surfaces to get contact directly at the metal. 
 
Erd- Potenzialausgleichs- Sechskantgegenmutter mit Krallen nach EN 50262 / EMV 
Anwendung an lackierte, eloxierte und pulverbeschichteten  Oberflächen. Die Krallen an der Mutter 
schneiden sich beim Festdrehen der Mutter unter die Beschichtung, sodass ein direkter Kontakt mit der 
Metalloberfläche auftritt. 

 



 

    

 
 

 

5.35 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Sprint Cable glands stainless steel and lock nuts 
Aema - Sprint Kabelverschraubungen aus Edelstahl und Gegenmuttern                 

 
Type M 

Ausführung M  
 
 

           

 
Cable glands material: V2A or V4A 

Working temperature: -40°C bis 100°C 
Type of protection EN 60529: IP 68 

Packing ring: EPDM 
Clamp body: Polyamide  

 
Kabelverschraubung-Werkstoff: V2A oder V4A 

Einsatztemperatur:  -40°C bis 100°C 
Schutzart gemäß EN 60529: IP 68 (30min) 

Dichtung: EPDM 
Klemmkäfig: Polyamid 

 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Stainless steel 1.4305 (V2A; AISI 303); 1.4404 (V4A) / Edelstahl 1.4305 (V2A; AISI 303); 1.4404 (V4A) 
 

             

Ident.-No. 
V2A 

Ident.-No. 
V4A 

 Size 
 

 lM I1+lM M Cable Ø 
  

 
 

             

Artikel-Nr. 
V2A 

Artikel-Nr. 
V4A 

 Größe 
 

    Kabel Ø   
%   

             
 

             

65-120500 65-120700  M12 x 1,5  5 23-30 12 3 -   7 17    50 
             

65-160500 65-160700  M16 x 1,5  5 26-34 16 4 - 10 22    50 
             

65-200500 65-200700  M20 x 1,5  6 29-37 20 6 - 13 24    50 
             

65-250500 65-250700  M25 x 1,5  7 33-42 25 9 - 17 30    25 
             

65-320500 65-320700  M32 x 1,5  8 36-44 32 13 - 21 36    10 
             

65-400500 65-400700  M40 x 1,5  8 44-55 40 16 - 28 46    10 
             

65-500500 65-500700  M50 x 1,5  9 51-62 50 21 - 35 55      2 
             

65-630500 65-630700  M63 x 1,5  10 56-67 63 34 - 48 68      1 
             

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Stainless steel 1.4305 (V2A) / Edelstahl 1.4305 (V2A 
 

             

Ident.-No. 
V2A 

Ident.-No. 
V4A 

 Size 
 

 h  M Cable Ø 
  

 
 

             

Artikel-Nr. 
V2A 

Artikel-Nr. 
V4A 

 Größe 
 

    Kabel Ø   
%   

             
 

             

65-1222 on request  M12 x 1,5  5  12 3 -   7 17    10 
             

65-1622 on request  M16 x 1,5  5  16 4 - 10 22    10 
             

65-2022 on request  M20 x 1,5  6  20 6 - 13 24    10 
             

65-2522 on request  M25 x 1,5  7  25 9 - 17 30    10 
             

65-3222 on request  M32 x 1,5  8  32 13 - 21 36     5 
             

65-4022 on request  M40 x 1,5  8  40 16 - 28 46     5 
             

65-5022 on request  M50 x 1,5  9  50 21 - 35 55      2 
             

65-6322 on request  M63 x 1,5  10  63 34 - 48 68      1 
             

 
Property of stainless steel 1.4305 (V2A; AISI 303): 
Austenitic stainless steel alloyed with sulphur improved the 
machinability. Applications for swivel 

Eigenschaft austenitischem Edelstahl 1.4305 (V2A; AISI 303): 
Verbesserung der Zerspanbarkeit welcher mit Schwefel legiert ist. 

Gute Bearbeitung für den Automatenstahl 

 
Property of stainless steel 1.44.04 (V4A; AISI 316L): 
Austenitic stainless steel is resistance to chloric mediums, 
applications in pharmacognosy industries and medical 
technology and dentistry. 

Eigenschaft austenitischem Edelstahl 1.4404 (V4A; AISI 316L): 
Austenitischer, rostfreier Stahl mit erhöhter Anforderungen an die 

Korrosionsbeständigkeit in chlorhaltigen Medien in der 
pharmazeutische Industrie und in der Medizin- und Zahntechnik. 

 



 

   

 
 

        
 

5.36 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Reductions brass nickel plated          
Aema - Reduktionen Messing vernickelt  

 
Type round M, hexagonal Pg 

Ausführung rund M, 6- Knt. Pg  
 
 

                           

 
Type round 

Working temperature: -40°C bis 200°C 
 

Ausführung rund 
Einsatztemperatur:  -40°C bis 200°C 

 
Type hexagonal with seal  

Working temperature: -20°C bis 80°C 
Type of protection: IP 68  

 

Ausführung 6- Kantansatz mit O-Ring 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 

Schutzart: IP 68 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Round according to DIN 46319, EN 50262 / Rund nach DIN 46319, EN 50262  

            

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

         I1 l2 M1 M2 d  
 

 
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

       
% 

  

            
            
            

64-161214  M16 x 1,5 – M12 x 1,5  8,5 6,0 16 12 20  0,9  100 
            

64-201214  M20 x 1,5 – M12 x 1,5  8,5 6,0 20 12 24  0,8  100 
            

64-201614  M20 x 1,5 – M16 x 1,5  9,0 6,5 20 16 24  0,8  100 
            

64-251614  M25 x 1,5 – M16 x 1,5 10,0 7,0 25 16 30  1,4   50 
            

64-252014  M25 x 1,5 – M20 x 1,5 10,0 7,0 25 20 30  1,2   50 
            

64-322014  M32 x 1,5 – M20 x 1,5 11,5 8,0 32 20 37  1,3   50 
            

64-322514  M32 x 1,5 – M25 x 1,5 11,5 8,0 32 25 37  1,2   50 
            

64-402514  M40 x 1,5 – M25 x 1,5 11,5 8,0 40 25 43  1,5   25 
            

64-403214  M40 x 1,5 – M32 x 1,5 11,5 8,0 40 32 43  1,4   25 
            

64-503214  M50 x 1,5 – M32 x 1,5 12,5 9,0 50 32 53  1,8   10 
             

64-504014  M50 x 1,5 – M40 x 1,5 12,5 9,0 50 40 53  1,7   10 
            

64-634014  M63 x 1,5 – M40 x 1,5 14,0 10,0 63 40 64  2,0   10 
            

64-635014  M63 x 1,5 – M50 x 1,5 14,0 10,0 63 50 64  1,9   10 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Type hexagonal with seal according to DIN 40430 / Ausführung 6- Kantansatz mit O-Ring nach DIN 40430 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

         I lM SW    
 

 
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

       
% 

  

            
            
            

64-110756  Pg 11 - Pg 7  8,5 6,0 20    1,1  100 
            

64-110956  Pg 11 - Pg 9  8,5 6,0 20    0,7  100 
            

64-130956  Pg 13,5 - Pg 9  9,5 6,5 24    1,2  100 
            

64-131156  Pg 13,5 - Pg 11 9,5 6,5 24    0,7  100 
            

64-161356  Pg 16 - Pg 13,5 9,5 6,5 24    0,7  100 
            

64-211356  Pg 21 - Pg 13,5 10,0 7,0 32    2,7   50 
            

64-211656  Pg 21 - Pg 16 10,0 7,0 32    2,1   50 
            

64-291656  Pg 29 - Pg 16 11,5 8,0 41    7,3   50 
            

64-292156  Pg 29 - Pg 21 11,5 8,0 41    4,9   50 
            

64-362956  Pg 36 - Pg 29 12,5 9,0 50    7,2  25 
              

 



 

   

 
 

 
 

5.37 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Reductions brass nickel plated according to DIN 46319, EN 50262            
Aema - Reduktionen Messing vernickelt nach DIN 46319, EN 50262  

 
Type M-Pg 

Ausführung M-Pg  
 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -40°C bis 200°C 
 

Einsatztemperatur:  -40°C bis 200°C 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

         I1 l2 M1 Pg d  
 

 
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

       
% 

  

            
            
            

64-160714  M16 x 1,5 – Pg   7  8,5 6,0 16 12,5 18  0,9    100 
            

64-200914  M20 x 1,5 – Pg   9  9,0 6,0 20 15,5 22  0,8  50 
            

64-201114  M20 x 1,5 – Pg 11 10,0 7,0 20 18,6 27  0,7  50 
            

64-251314     M25 x 1,5 – Pg 13,5 10,0 7,0 25 20,4 27  1,2  50 
            

64-251614  M25 x 1,5 – Pg 16 10,0 7,0 25 22,5 27  1,1  50 
            

64-321314     M32 x 1,5 – Pg 13,5 11,5 8,0 32 20,4 34  1,3  25 
            

64-321614  M32 x 1,5 – Pg 16 11,0 8,0 32 22,5 34  1,2  25 
            

64-322114  M32 x 1,5 – Pg 21 11,5 8,0 32 28,3 34  1,4  25 
            

64-401614  M40 x 1,5 – Pg 16 11,5 8,0 40 22,5 43  1,6  25 
            

64-402114  M40 x 1,5 – Pg 21 11,5 8,0 40 28,3 43  1,4  25 
            

64-402914  M40 x 1,5 – Pg 29 11,5 8,0 40 37,0 43  1,2  25 
            

64-502114  M50 x 1,5 – Pg 21 12,5 9,0 50 28,3 53  1,9  10 
            

64-502914  M50 x 1,5 – Pg 29 12,5 9,0 50 37,0 53  1,8  10 
            

64-633614  M63 x 1,5 – Pg 36 14,0  10,0 63 47,0 68  1,8  10 
            

64-634214  M63 x 1,5 – Pg 42 14,0  10,0 63 54,0 68  1,4  10 
             

 
 
Aema – Reductions brass nickel plated according to DIN 46319, EN 50262            
Aema -  Reduktionen Messing vernickelt nach DIN 46319, EN 50262  

 
Type Pg-M 

Ausführung Pg-M  
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 

 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

         I1 l2 Pg M1 d  
 

 
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

       
% 

  

            
            
            

64-162014  Pg 16 – M20 x 1,5  9,5 6,5 22,5 20 24  0,9  50 
            

64-292514  Pg 29 – M25 x 1,5 11,5 6,5 37,0 25 39  1,7  25 
            

64-293214  Pg 29 – M32 x 1,5 11,5 8,0 37,0 32 39  1,5  25 
             

 



 

   

 
 

5.38 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Reductions brass nickel plated according to DIN 46320, Form H            
Aema - Reduktionen Messing vernickelt nach DIN 46320, Form H 

 
Type Pg-Pg 

Ausführung Pg-Pg  
 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -40°C bis 200°C 
 

Einsatztemperatur:  -40°C bis 200°C 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

         I1 l2 Pg1 Pg2 d  
 

 
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

       
% 

  

            
            
            

64-090714  Pg  9 – Pg   7  8,5 6,0 15,5 12,5 17    0,4  100 
            

64-110714  Pg 11 – Pg   7  8,5 6,0 18,6 12,5 20    1,0  100 
            

64-110914  Pg 11 – Pg   9  8,5 6,0 18,6 15,5 20    0,7  100 
            

64-130714       Pg 13,5 – Pg   7  9,0 6,5 20,4 12,5 22    1,5  100 
            

64-130914       Pg 13,5 – Pg   9  9,0 6,5 20,4 15,5 22    1,1  100 
            

64-131114       Pg 13,5 – Pg 11  9,0 6,5 20,4 18,6 22    0,5  100 
            

64-160714  Pg 16 – Pg   7  9,5 6,5 22,5 12,5 24    2,1  100 
            

64-160914  Pg 16 – Pg   9  9,5 6,5 22,5 15,5 24    1,7  100 
            

64-161114  Pg 16 – Pg 11  9,5 6,5 22,5 18,6 24    1,0  100 
            

64-161314          Pg 16 – Pg 13,5  9,5 6,5 22,5 20,4 24    0,6  100 
            

64-211114  Pg 21 – Pg 11 10,0 7,0 28,3 18,6 30    2,9   50 
            

64-211314          Pg 21 – Pg 13,5 10,0 7,0 28,3 20,4 30    2,4   50 
            

64-211614  Pg 21 – Pg 16 10,0 7,0 28,3 22,5 30    1,9   50 
            

64-291614  Pg 29 – Pg 16 11,5 8,0 37,0 22,5 39    6,5   50 
            

64-292114  Pg 29 – Pg 21 11,5 8,0 37,0 28,3 39    4,2   50 
            

64-362114  Pg 36 – Pg 21 12,5 9,0 47,0 28,3 50  11,4   25 
            

64-362914  Pg 36 – Pg 29 12,5 9,0 47,0 37,0 50    7,0   25 
            

64-422914  Pg 42 – Pg 29 14,0 10,0 54,0 37,0 57  14,0   10 
            

64-423614   Pg 42 – Pg 36 14,0 10,0 54,0 47,0 47    6,6   10 
            

64-483614  Pg 48 – Pg 36 14,0 10,0 59,3 47,0 64  12,8   10 
            

64-484214  Pg 48 – Pg 42 14,0 10,0 59,3 54,0 64    6,3   10 
             

 
 



 

   

 
 

5.39 

Explosion protected cable glands 
Explosionsgeschützte Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Reductions brass nickel plated          
Aema - Reduktionen Messing vernickelt  

 
Type hexagonal ExM 

Ausführung 6- knt. ExM  
 
 

                                                         

 
 
 
 
 

Explosion protected: II 2 G/D EEx dIIC /EEx e II.  
Type of protection: IP 67 

Certification: NEMKO 03 ATEX 1458  
 

Explosionsschutz: II 2 G/D EEx dIIC /EEx e II,  
Schutzart: IP 67 

Bescheinigung: NEMKO 03 ATEX 1458 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

 M1 M2  
  

 
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

    SW 
 

% 

  

           
           
           

64-201214Ex  M20 x 1,5 – M12 x 1,5  20 12  25 0,8  1 
           

64-251614Ex  M25 x 1,5 – M16 x 1,5  25 16  28 1,4  1 
           

64-252014Ex  M25 x 1,5 – M20 x 1,5  25 20  28 1,2  1 
           

64-321614Ex  M32 x 1,5 – M16 x 1,5  32 16  35 1,2  1 
           

64-322014Ex  M32 x 1,5 – M20 x 1,5  32 20  35 1,2  1 
           

64-322514Ex  M32 x 1,5 – M25 x 1,5  32 25  35 1,2  1 
           

64-402014Ex  M40 x 1,5 – M20 x 1,5  40 20  45 1,5  1 
           

64-402514Ex  M40 x 1,5 – M25 x 1,5  40 25  45 1,5  1 
           

64-403214Ex  M40 x 1,5 – M32 x 1,5  40 32  45 1,4  1 
           

64-502514Ex  M50 x 1,5 – M25 x 1,5  50 25  55 1,8  1 
           

64-503214Ex  M50 x 1,5 – M32 x 1,5  50 32  55 1,7  1 
           

64-504014Ex  M50 x 1,5 – M40 x 1,5  50 40  55 1,7  1 
           

64-633214Ex  M63 x 1,5 – M32 x 1,5  63 32  67 2,0  1 
           

64-634014Ex  M63 x 1,5 – M40 x 1,5  63 40  67 2,0  1 
           

64-635014Ex  M63 x 1,5 – M50 x 1,5  63 50  67 2,0  1 
           

64-754014Ex  M75 x 1,5 – M40 x 1,5  75 40  80 1,9  1 
           

64-755014Ex  M75 x 1,5 – M50 x 1,5  75 50  80 1,9  1 
           

64-756314Ex  M75 x 1,5 – M63 x 1,5  75 63  80 1,9  1 
            

 
 



 

   

 
 

 

5.40 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Adapter round, brass nickel plated according to DIN 46320      
Aema - Übergangsstücke rund aus Messing vernickelt nach DIN 46320               

 
Type M- Pg 

Ausführung M- Pg  
 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -40°C bis 200°C 
 

Einsatztemperatur:  -40°C bis 200°C 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

        I lM M Pg d  
 

 
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

       
% 

  

            
            
            

64-1207017  M12 x 1,5 - Pg   7 10,0 5,0 12 12,5 14  on  on 
            

64-1609017  M16 x 1,5 - Pg   9 10,5 5,0 16 15,5 18  request  request 
            

64-1611017  M16 x 1,5 - Pg 11 11,0 5,0 16 18,6 20  auf  auf 
            

64-2011017  M20 x 1,5 - Pg 11 11,0 6,0 20 18,6 22  Anfrage  Anfrage 
            

64-2013017     M20 x 1,5 - Pg 13,5 12,5 6,0 20 20,4 22     
            

64-2016017  M20 x 1,5 - Pg 16 13,5 6,0 20 22,5 24     
            

64-2521017  M25 x 1,5 - Pg 21 15,0 7,0 25 28,3 30     
            

64-3229017  M32 x 1,5 - Pg 29 16,5 8,0 32 37,0 39     
            

64-4036017  M40 x 1,5 - Pg 36 19,5 8,0 40 47,0 50     
            

64-5042017  M50 x 1,5 - Pg 42 22,0 9,0 50 47,0 57     
            

64-6348017  M63 x 1,5 - Pg 48 23,0 10,0 63 54,0 68     
              

 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

        I lML M Pg d  
 

 
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

       
% 

  

            
            
            

64-1207117  M12 x 1,5 - Pg   7 10,0 10,0 12 12,5 14  on  on 
            

64-1609117  M16 x 1,5 - Pg   9 10,5 10,0 16 15,5 18  request  request 
            

64-2011117  M20 x 1,5 - Pg 11 11,0 10,0 20 18,6 22  auf  auf 
            

64-2013117     M20 x 1,5 - Pg 13,5 12,5 10,0 20 20,4 22  Anfrage  Anfrage 
            

64-2016117  M20 x 1,5 - Pg 16 13,5 10,0 20 22,5 24     
            

64-2521117  M25 x 1,5 - Pg 21 15,0 12,0 25 28,3 30     
            

64-3229117  M32 x 1,5 - Pg 29 16,5 12,0 32 37,0 39     
            

64-4036117  M40 x 1,5 - Pg 36 19,5 14,0 40 47,0 50     
            

64-5042117  M50 x 1,5 - Pg 42 22,0 14,0 50 47,0 57     
            

64-6348117  M63 x 1,5 - Pg 48 23,0 14,0 63 54,0 68     
              

 



 

   

 
 
 

5.41 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Adapter round, brass nickel plated        
Aema - Übergangsstücke rund aus Messing vernickelt               

 
Type Pg- M 

Ausführung Pg- M  
 
 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -40°C bis 200°C 
 

Einsatztemperatur:  -40°C bis 200°C 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

        I lPg Pg M d  
 

 
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

       
% 

  

            
            
            

64-091617  Pg 9 - M 16 x 1,5 10,5 6,0 15,5 16 18  request  request 
            

64-112017  Pg 11- M 20 x 1,5 12,5 6,0 18,6 20 22  auf  auf 
            

64-132017  Pg 13,5 - M 20x1,5 13,5 6,5 20,4 20 22  Anfrage  Anfrage 
            

64-162017    Pg 16 - M 20x1,5 13,5 6,5 22,5 20 24     
            

64-294017  Pg 29 - M 40x1,5 18,0 8,0 37,0 40 40     
              

 
 



 

   

 
 
 

5.42 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Hexagonal adapter brass nickel plated EN50262        
Aema - Übergangsstücke mit 6- Kantansatz aus Messing vernickelt EN50262               

 
Type M- Pg 

Ausführung M- Pg  
 
 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -40°C bis 200°C 
 

Einsatztemperatur:  -40°C bis 200°C 

 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

      I lM M Pg d 
  

 
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

       
% 

  

            
            
            

64-1207176  M12 x 1,5 - Pg   7 10,0 5,0 12 12,5 15,5  on  on 
            

64-1609176  M16 x 1,5 - Pg   9 10,5 6,0 16 15,5 20,0  request  request 
            

64-1611176  M16 x 1,5 - Pg 11 11,0 5,0 16 18,6 22,2  auf  auf 
            

64-2011176  M20 x 1,5 - Pg 11 11,0 6,0 20 18,6 24,4  Anfrage  Anfrage 
            

64-2013176     M20 x 1,5 - Pg 13,5 12,5 6,5 20 20,4 24,4     
            

64-2016176  M20 x 1,5 - Pg 16 13,5 6,5 20 22,5 26,7     
            

64-2521176  M25 x 1,5 - Pg 21 15,0 7,0 25 28,3 33,5     
            

64-3229176  M32 x 1,5 - Pg 29 16,5 8,0 32 37,0 43,5     
            

64-4036176  M40 x 1,5 - Pg 36 19,5 9,0 40 47,0 54,0     
            

64-5042176  M50 x 1,5 - Pg 42 22,0 10,0 50 47,0 60,0     
            

64-6348176  M63 x 1,5 - Pg 48 23,0 10,0 63 54,0 70,0     
              

 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

      I lML M Pg d 
  

 
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

       
% 

  

            
            
            

64-1207186  M12 x 1,5 - Pg   7 10,0 10,0 12 12,5 15,5  on  on 
            

64-1609186  M16 x 1,5 - Pg   9 10,5 10,0 16 15,5 20,0  request  request 
            

64-2011186  M20 x 1,5 - Pg 11 11,0 10,0 20 18,6 24,4  auf  auf 
            

64-2013186     M20 x 1,5 - Pg 13,5 12,5 10,0 20 20,4 24,4  Anfrage  Anfrage 
            

64-2016186  M20 x 1,5 - Pg 16 13,5 10,0 20 22,5 26,7     
            

64-2521186  M25 x 1,5 - Pg 21 15,0 12,0 25 28,3 33,5     
            

64-3229186  M32 x 1,5 - Pg 29 16,5 12,0 32 37,0 43,5     
            

64-4036186  M40 x 1,5 - Pg 36 19,5 14,0 40 47,0 54,0     
            

64-5042186  M50 x 1,5 - Pg 42 22,0 14,0 50 47,0 60,0     
            

64-6348186  M63 x 1,5 - Pg 48 23,0 14,0 63 54,0 70,0     
              

 



 

   

 
 

          
 

5.43 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Hexagonal adapter brass nickel plated         
Aema - Übergangsstücke mit 6- Kantansatz aus Messing vernickelt                

 
Type M- NPT; Pg- NPT 

Ausführung M- NPT; Pg- NPT  
 
 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -40°C bis 200°C 
 

Einsatztemperatur:  -40°C bis 200°C 

 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

      I lM M 
outer 

NPT 
Core 
hole 

d 
  

 
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

   
außen 

Kern- 
loch 

   
% 

  

            
            
            

64-2038186  M 20x1,5 - 3/8” NPT 10,0 10,0 20 14,10 15,0 22 on  100 
            

64-2012186  M 20x1,5 - 1/2” NPT 12,5 10,0 20 17,40 15,0 27 request  100 
            

64-2534186  M 25x1,5 - 3/4” NPT 17,0 8,0 25 22,60 20,0 32 auf  100 
            

64-3201186  M 32x1,5 - 1” NPT 24,0 6,0 32 28,50 26,0 40 Anfrage  100 
            

64-3211186  M 32x1,5 - 1 1/4” NPT 22,0 10,0 32 37,00 26,0 50   100 
            

64-4011186  M 40x1,5 - 1 1/4” NPT 22,0 10,0 40 37,00 34,0 50   100 
            

64-4012186  M 40x1,5 - 1 1/2” NPT 22,0 10,0 40 43,50 34,0 60   100 
            

64-5011186  M 50x1,5 - 1 1/4” NPT 25,5 12,0 50 37,00 45,0 55   100 
            

64-5002186  M 50x1,5 - 2” NPT 20,0 12,0 50 55,00 45,0 65   100 
            

64-6312186  M 63x1,5 - 1 1/2” NPT 20,0 12,0 63 43,50 52,5 60   100 
              

 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

      I lPg Pg 
outer 

NPT 
Core 
hole 

d 
  

 
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

   
 

 

außen 

Kern- 
loch 

   
% 

  

            
            
            

64-1138186  Pg 11- 3/8” NPT 14,0 6 18,6 14,10 15,0 22 on  100 
            

64-1112186  Pg 11- 1/2” NPT 14,5 6 18,6 17,40 15,0 27 request  100 
            

64-1312186  Pg 13,5 - 1/2” NPT 14,5 8 20,4 17,40 15,0 27 auf  50 
            

64-1612186  Pg 16 - 1/2” NPT 14,5 8 22,5 17,40 17,0 27 Anfrage  50 
            

64-2134186  Pg 21 - 3/4” NPT 15,0 10 28,3 22,60 22,0 32   50 
            

64-2901186  Pg 29 - 1” NPT 20,0 10 37,0 28,50 28,0 40   25 
            

64-2911186  Pg 29 - 1 1/4” NPT 22,0 10 37,0 37,00 28,0 50   - 
            

64-3611186  Pg 36 - 1 1/4” NPT 22,0 10 47,0 37,00 38,0 50   10 
            

64-3612186  Pg 36 - 1 1/2” NPT 22,0 10 47,0 43,50 38,0 60   - 
            

64-4812186  Pg 48 - 1 1/2” NPT 20,0 12 59,3 43,50 52,5 60   - 
              

 



 

   

 
 

 
5.44 

Explosion protected cable glands 
Explosionsgeschützte Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Adapter steel zinc plated          
Aema - Adapter verzinkt  

 
Type hexagonal ExM-NPT 

Ausführung 6- knt. ExM-NPT  
 
 

              

 

 

 
 
 

 
 
 

Explosion protected: II 2 G EEx e II bzw. EEx d IIA / IIB / IIC,  
Type of protection: IP 54 

Certification: PTB 02 ATEX 1067 U 
Temperature: -55°C up to 130°C  

 

Explosionsschutz: II 2 G EEx e II bzw. EEx d IIA / IIB / IIC,  
Schutzart: IP 54 

Bescheinigung: PTB 02 ATEX 1067 U 
Temperatur: -55°C bis 130°C 

 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
           

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

 M NPT l lM  
 

 
Artikel-Nr. 

 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

     SW 
 

  

           
           
           

64-200038Ex  M20 x 1,5 – NPT 3/8  20 3/8“ 25 16 24  1 
           

64-250014Ex  M25 x 1,5 – NPT 1/4  25 !“ 25 16 30  1 
           

64-320034Ex  M32 x 1,5 – NPT 3/4  32 "“ 25 16 36  1 
           

64-400100Ex  M40 x 1,5 – NPT 1  40 1“ 25 16 46  1 
           

64-500114Ex  M50 x 1,5 – NPT 1 1/4  50 1 #“ 25 14 55  1 
           

64-630112Ex  M63 x 1,5 – NPT 1 1/2  63 1 !“ 27 16 67  1 
            

 
 
Aema - Adapter steel zinc plated          
Aema - Adapter verzinkt  

 
Type hexagonal ExNPT-M 

Ausführung 6- knt. ExNPT-M  
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
           

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

 NPT M l lM  
 

 
Artikel-Nr. 

 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

     SW 
 

  

           
           
           

64-034016Ex  NPT 3/4 - M16 x 1,5  "“ 16 37 18 24  1 
           

64-034020Ex  NPT 3/4 - M20 x 1,5  "“ 20 37 18 30  1 
           

64-100020Ex  NPT 1 - M20 x 1,5  1“ 20 36 22 36  1 
           

64-100025Ex  NPT 1 - M25 x 1,5  1“ 25 36 22 46  1 
           

64-114032Ex  NPT 1 1/4 - M32 x 1,5  1 #“ 32 46 23 55  1 
           

64-114032Ex  NPT 1 1/2 - M32 x 1,5  1 !“ 32 50 24 67  1 
           

64-200050Ex  NPT 2 - M50 x 1,5  2“ 50 65 24 67  1 
            

 



 

   

 
 

    
 

5.45 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Enlargement brass nickel plated    
             Type Pg according to DIN 46230, Form K               
Aema - Erweiterung Messing vernickelt,  
             Ausführung Pg nach DIN 46320, Form K  

 
Type M / Pg 

 
Ausführung M / Pg  

 
 

         

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -40°C bis 200°C 
 

Einsatztemperatur:  -40°C bis 200°C 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

        I1 l2 M1 M2 d  
 

 
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

       
% 

  

            
            
            

64-121616  M12 x 1,5 – M16 x 1,5 15,0 5,0 12 16 18    0,7  100 
            

64-162016  M16 x 1,5 – M20 x 1,5 17,5 6,0 16 20 22    1,1  100 
            

64-202516  M20 x 1,5 – M25 x 1,5 19,0 6,5 20 25 27    2,1   50 
            

64-253216  M25 x 1,5 – M32 x 1,5 21,0 6,5 25 32 34    3,5   50 
            

64-324016  M32 x 1,5 – M40 x 1,5 23,0 7,0 32 40 42    3,7   50 
            

64-405016  M40 x 1,5 – M50 x 1,5 31,0 9,0 40 50 53    7,5   10 
            

64-506316  M50 x 1,5 – M63 x 1,5 31,0 9,0 50 63 66  12,0   10 
              

 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

        I1 l2 Pg1 Pg2 d  
 

 
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

       
% 

  

            
            
            

64-070916  Pg   7 – Pg   9 15,0 5,0 12,5 15,5 17  0,7  100 
            

64-091116  Pg   9 – Pg 11 16,5 6,0 15,5 18,6 20  0,9  100 
            

64-091316     Pg   9 – Pg 13,5 17,5 6,0 15,5 20,4 22  1,1  100 
            

64-111316    Pg  11 – Pg 13,5 17,5 6,0 18,6 20,4 22  1,1  100 
            

64-111616          Pg  11 – Pg 16 18,5 6,0 18,6 22,5 24  1,3  100 
            

64-112116          Pg  11 – Pg 21 21,0 6,5 18,6 28,3 30  2,3  100 
            

64-131616        Pg 13,5 – Pg 16 19,0 6,5 20,4 22,5 24  1,2  100 
            

64-132116        Pg 13,5 – Pg 21 21,0 6,5 20,4 28,3 30  2,3   50 
            

64-162116  Pg  16 – Pg 21 21,0 6,5 22,5 28,3 30  2,3   50 
            

64-162916  Pg  16 – Pg 29 23,0 7,0 22,5 37,0 39  3,7   50 
            

64-212916  Pg  21 – Pg 29 23,0 7,0 28,3 37,0 39  3,7   50 
            

64-293616  Pg  29 – Pg 36 27,5 8,0 37,0 47,0 50  7,4   25 
            

64-364216  Pg  36 – Pg 42 31,0 9,0 47,0 54,0 57  9,3   10 
            

64-424816  Pg  42 – Pg 48 33,0  10,0 54,0 59,3 64    14,5   10 
              

 



 

   

 
 

 
5.46 

Explosion protected cable glands 
Explosionsgeschützte Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Enlargement brass nickel plated          
Aema - Erweiterung Messing vernickelt  

 
Type hexagonal ExM 

Ausführung 6- Knt. ExM  
 
 

                                                

 
 
 

 
 
 

Explosion protected: II 2 G/D EEx dIIC /EEx e II.  
Type of protection: IP 67 

Certification: NEMKO 03 ATEX 1459  
 

Explosionsschutz: II 2 G/D EEx dIIC /EEx e II,  
Schutzart: IP 67 

Bescheinigung: NEMKO 03 ATEX 1459 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
           

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

 M1 M2  
 

  
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

    SW 
 
 

  

           
           
           

64-162014Ex  M16 x 1,5 – M20 x 1,5  16 20  25   1 
           

64-162514Ex  M16 x 1,5 – M25 x 1,5  16 25  28   1 
           

64-202514Ex  M20 x 1,5 – M25 x 1,5  20 25  28   1 
           

64-163214Ex  M16 x 1,5 – M32 x 1,5  16 32  35   1 
           

64-203214Ex  M20 x 1,5 – M32 x 1,5  20 32  35   1 
           

64-253214Ex  M25 x 1,5 – M32 x 1,5  25 32  35   1 
           

64-204014Ex  M20 x 1,5 – M40 x 1,5  20 40  45   1 
           

64-254014Ex  M25 x 1,5 – M40 x 1,5  25 40  45   1 
           

64-324014Ex  M32 x 1,5 – M40 x 1,5  32 40  45   1 
           

64-255014Ex  M25 x 1,5 – M50 x 1,5  25 50  55   1 
           

64-325014Ex  M32 x 1,5 – M50 x 1,5  32 50  55   1 
           

64-405014Ex  M40 x 1,5 – M50 x 1,5  40 50  55   1 
           

64-326314Ex  M32 x 1,5 – M63 x 1,5  32 63  67   1 
           

64-406314Ex  M40 x 1,5 – M63 x 1,5  40 63  67   1 
           

64-506314Ex  M50 x 1,5 – M63 x 1,5  50 63  67   1 
           

64-407514Ex  M40 x 1,5 – M75 x 1,5  40 75  80   1 
           

64-507514Ex  M50 x 1,5 – M75 x 1,5  50 75  80   1 
           

64-637514Ex  M63 x 1,5 – M75 x 1,5  63 75  80   1 
            

 
 



 

   

 
 

5.47  

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Lock nuts  
Aema - Sechskantgegenmuttern  

 
Type M 

Ausführung M 
 
  
Lock nuts according to EN 50262  
Sechskantgegenmuttern nach EN 50262   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

         

Ident.-No 
Brass nickel- 

plated 

 Size 
 

M 
 

h 
   

 
 

Art.-Nr. 
Messing  
vernickelt 

 Größe 
 

   %   

         
 

         

64-1222  M12 x 1,5 12 2,8 15 0,18  100 
         

64-1622  M16 x 1,5 16 2,8 19 0,21  100 
         

64-2022  M20 x 1,5 20 3,0 24 0,28  100 
         

64-2522  M25 x 1,5 25 3,5 30 0,43  100 
         

64-3222  M32 x 1,5 32 4,0 36 0,76  100 
         

64-4022  M40 x 1,5 40 5,0 46 1,53   50 
         

64-5022  M50 x 1,5 50 5,0 60 3,25   25 
         

64-6322  M63 x 1,5 63 6,0 70 3,37   25 
          

 
Earth potential equalisation lock nuts according to EN 50262 / EMV  
Use to cut coated surfaces to get contact directly at the metal. 
 
Erd- Potenzialausgleichs- Sechskantgegenmutter mit Krallen nach EN 50262 / EMV 
Anwendung an lackierte, eloxierte und pulverbeschichteten  Oberflächen. Die Krallen an der Mutter schneiden sich beim 
Festdrehen der Mutter unter die Beschichtung, sodass ein direkter Kontakt mit der Metalloberfläche auftritt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

         

Ident.-No 
EMV - Brass 
nickel- plated 

 Size 
 

M 
 

h 
 

H 
  

 
 

Art.-Nr. 
EMV Messing 

vernickelt  

 Größe 
 

      

         
 

         

64-1223  M12 x 1,5 12 3,7 4,7 15  100 
         

64-1623  M16 x 1,5 16 3,7 4,7 19  100 
         

64-2023  M20 x 1,5 20 3,7 4,7 24  100 
         

64-2523  M25 x 1,5 25 4,2 5,2 30  100 
         

64-3223  M32 x 1,5 32 4,7 5,7 36  100 
         

64-4023  M40 x 1,5 40 5,5 6,5 46   50 
         

64-5023  M50 x 1,5 50 5,5 6,5 60   25 
         

64-6323  M63 x 1,5 63 6,0 7,0 70   25 
          

 
 



 

   

   
 

5.48 
  

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Lock nuts  
Aema – Sechskantgegenmuttern  

 
Type Pg 

Ausführung Pg 
 
Lock nuts according to DIN 46320 Form M 
Sechskantgegenmuttern nach  DIN 46320 Form M 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

         

Ident.-No 
Brass nickel- 

plated 

 Size 
 

Pg 
(d) 

 

h 
   

 
 

Art.-Nr. 
Messing  
vernickelt 

 Größe 
 

    
%   

         
 

         

64-0722  Pg 7 12,5 2,8 15 0,17  100 
         

64-0922  Pg 9 15,2 2,8 18 0,24  100 
         

64-1122  Pg 11 18,6 3,0 21 0,30  100 
         

64-1322  Pg 13,5 20,4 3,0 23 0,34  100 
         

64-1622  Pg 16 22,5 3,0 26 0,48  100 
         

64-2122  Pg 21 28,3 3,5 32 0,76  100 
         

64-2922  Pg 29 37 4,0 41 1,22  100 
         

64-3622  Pg 36 47 5,0 51 2,07  100 
         

64-4222  Pg 42 54 5,0 60 3,17   50 
         

64-4822  Pg 48 59,3 6,5 64 3,30   50 
          

 
 
Earth potential equalisation lock nuts. EMV  
Use to cut coated surfaces to get contact directly at the metal. 
 
Erd- Potenzialausgleichs- Sechskantgegenmutter mit Krallen. EMV 
Anwendung an lackierte, eloxierte und pulverbeschichteten  Oberflächen. Die Krallen an der Mutter schneiden sich beim 
Festdrehen der Mutter unter die Beschichtung, sodass ein direkter Kontakt mit der Metalloberfläche auftritt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

         

Ident.-No 
EMV - Brass 
nickel- plated 

 Size 
 

Pg 
(d) 

 

h 
 

H 
 

 
 

Art.-Nr. 
EMV Messing 

vernickelt 

 Größe 
 

    
 

  

         
 

         

64-0723  Pg 7 12,5 3,7 4,7 15  100 
         

64-0923  Pg 9 15,2 3,7 4,7 18  100 
         

64-1123  Pg 11 18,6 3,7 4,7 21  100 
         

64-1322  Pg 13,5 20,4 4,2 5,2 23  100 
         

64-1622  Pg 16 22,5 4,7 5,7 26  100 
         

64-2122  Pg 21 28,3 5,5 6,5 32  100 
         

64-2922  Pg 29 37 5,5 6,5 41  100 
         

64-3622  Pg 36 47 6,0 7,0 51  100 
         

64-4222  Pg 42 54 5,0 60 60   50 
         

64-4822  Pg 48 59,3 6,5 64 64   50 
          

 



 

   

 
     
 

5.49 
  

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Plugs metric according to EN 50262 Form N 
Aema - Blindstopfen nach EN 50262 Form N 

 
Type M 

Ausführung M 
 
 

        

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -40°C bis 200°C 
Type of protection: IP55; with seal IP 68 

 
Einsatztemperatur:  -40°C bis 200°C 

Schutzart: IP 54; mit Anschlussgewindedichtring IP 68 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Brass nickel plated / Messing vernickelt 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
 

M 
 

l1 
 

l2   
 

 
 

 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
 

      
% 

   

            
 

            

64-1224  M12 x 1,5 12 7,5 5   0,4  100  
            

64-1624  M16 x 1,5 16 8,0 5   0,6  100  
            

64-2024  M20 x 1,5 20 9,5 6,5   1,1  100  
            

64-2524  M25 x 1,5 25 11,0 7   1,9  100  
            

64-3224  M32 x 1,5 32 12,0 8   3,1  50  
            

64-4024  M40 x 1,5 40 13,0 8,5   5,5  50  
            

64-5024  M50 x 1,5 50 15,0 9   6,3  25  
            

64-6324  M63 x 1,5 63 16,0 10   7,8  20  
             

 
 
 Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Brass nickel plated with O- ring / Messing vernickelt mit O- Ring 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
 

M 
 

l1 
 

l2   
 

 
 

 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
 

      
% 

   

            
 

            

64-1225  M12 x 1,5 12 7,5 5   0,4  100  
            

64-1625  M16 x 1,5 16 8,0 5   0,6  100  
            

64-2025  M20 x 1,5 20 9,5 6,5   1,1  100  
            

64-2525  M25 x 1,5 25 11,0 7   1,9  100  
            

64-3225  M32 x 1,5 32 12,0 8   3,1  50  
            

64-4025  M40 x 1,5 40 13,0 8,5   5,5  50  
            

64-5025  M50 x 1,5 50 15,0 9   6,3  25  
            

64-6325  M63 x 1,5 63 16,0 10   7,8  20  
             

 
 
 



 

   

          
 

5.50 
  

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
Aema- Hexagon plugs metric according to EN 50262  
Aema- Blindstopfen 6- Kantausführung nach EN 50262  

Type M 
Ausführung M 

 

 

 
 
 
 
 

Working temperature: -40°C bis 200°C 
Type of protection: IP55; with seal IP 68 

 
Einsatztemperatur:  -40°C bis 200°C 

Schutzart: IP 54; mit Anschlussgewindedichtring IP 68 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Brass nickel plated with O- ring / Messing vernickelt mit O- Ring 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
 

M 
 

l 
 

lM   
 

 
 

 

Artikel-Nr.  Größe       
% 

   
            

 
            

64-12256  M12 x 1,5 12 2,5 5   0,4  100  
            

64-16256  M16 x 1,5 16 3,0 5   0,6  100  
            

64-20266  M20 x 1,5 20 3,0 6,5   1,1  100  
            

64-25256  M25 x 1,5 25 4,0 7   1,9  100  
            

64-32256  M32 x 1,5 32 4,0 8   3,1  50  
            

64-40256  M40 x 1,5 40 4,5 8,5   5,5  10  
            

64-50256  M50 x 1,5 50 6,0 9   6,3  10  
            

64-63256  M63 x 1,5 63 6,0 10   7,8  10  
             

 
 
Aema- Plugs stainless steel  
Aema- Verschlussstopfen Edelstahl 

Type M 
Ausführung M 

 

 

 
 
 
 
 

Working temperature: -40°C bis 200°C 
Type of protection acc. EN 60 529: IP54 

 
Einsatztemperatur:  -40°C bis 200°C 
Schutzart gemäß EN 60 529: IP 54;  

 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
Stainless steel 1.4305 (V2A/AISI 303) / Edelstahl 1.4305 (V2A/AISI 303) 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
 

M 
 

l 
 

lM   
 

 
 

 

Artikel-Nr. 
 

 Größe       
% 

   
            

 
            

65-1224  M12 x 1,5 12 2,5 5   0,3  100  
            

65-1624  M16 x 1,5 16 3,0 5   0,5  100  
            

65-2024  M20 x 1,5 20 3,0 6,5   0,9  100  
            

65-2524  M25 x 1,5 25 4,0 7   1,5  100  
            

65-3224  M32 x 1,5 32 4,0 8   2,7  50  
            

65-4024  M40 x 1,5 40 4,5 8,5   4,9  10  
            

65-5024  M50 x 1,5 50 6,0 9   5,8  10  
            

65-6324  M63 x 1,5 63 6,0 10   7,1  10  
             

 



 

   

 

5.51 
  

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
Aema- Hexagon plugs metric  
Aema- Blindstopfen 6- Kantausführung  

Type ExM 
Ausführung ExM 

 

                                                           

Material: Stainless steel V4A 
Working temperature: -40°C bis 110°C 

Type of protection: IP55; with seal IP 66/68 
Certification: LCIE 08 ATEX 6085 X 

Examination: Ex II 2 GD, Ex d IIC, Exe II 
 

Material: V4A 
Einsatztemperatur:  -40°C bis 110°C 

Schutzart: IP 54; mit Anschlussgewindedichtring IP 66/68 
Zertifikat: LCIE 08 ATEX 6085 X  

Zulassung: Ex II 2 GD, Ex d IIC, Exe II 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Stainless Steel V4A (Europ. Norm: 1.4404; ASTM/AISI 316L) / Edelstahl V4A (Europ. Norm: 1.4404; ASTM/AISI 316L 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
 

M 
 

l 
 

lM   SW  
 

 

Artikel-Nr.  Größe       
 

   
            

 
            

65-1227  M12 x 1,5 12 5,2 15   14  100  
            

65-1627  M16 x 1,5 16 6,3 15   18  100  
            

65-2027  M20 x 1,5 20 7,0 15   23  100  
            

65-2527  M25 x 1,5 25 7,0 15   28  100  
            

65-3227  M32 x 1,5 32 7,0 15   36  50  
            

65-4027  M40 x 1,5 40 7,0 15   44  10  
            

65-5027  M50 x 1,5 50 7,0 16   54  10  
            

65-6327  M63 x 1,5 63 7,0 17   67  10  
             

On request NPT- connecting thread / auf Anfrage auch mit NPT- Gewinde erhältlich 
 
 
 



 

   

 

5.52 
  

!Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Plugs metric according to DIN 46320 Form N  
Aema - Blindstopfen nach DIN 46320 Form N 

 
Type Pg 

Ausführung Pg 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -40°C bis 200°C 
Type of protection: IP55; with seal IP 68 

 
Einsatztemperatur:  -40°C bis 200°C 

Schutzart: IP 54; mit Anschlussgewindedichtring IP 68 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Brass nickel plated Form N-MS/ Messing vernickelt Form N-MS 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
 

Pg 
 

l1 
 

l2   
 

 
 

 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
 

      
%    

            
 

            

64-0724  Pg 7 12,5 8 5   0,30  100  
            

64-0924  Pg 9 15,5 9 6   0,50  100  
            

64-1124  Pg 11 18,6 9 6   0,70  100  
            

64-1324  Pg 13,5 20,4 9,5 6,5   1,00  100  
            

64-1624  Pg 16 22,5 11,0 6,5   1,10  100  
            

64-2124  Pg 21 28,3 12,0 7   2,08  50  
            

64-2924  Pg 29 37,0 13,0 8   3,40  25  
            

64-3624  Pg 36 47,0 15,0 9   5,70  10  
            

64-4224  Pg 42 54,0 16,0 10   8,90  10  
            

64-4824  Pg 48 59,3 16,0 10   9,90 

 10 

 

             
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Plugs hexagonal brass nickel plated with O- ring, Form MS 
Sechskant- Blindstopfen Messing vernickelt  mit O- Ring, Form MS 
 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
 

Pg 
 

l1 
 

l2   
 

 
 

 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
 

      
%    

            
 

            

64-0725  Pg 7 12,5 8 5   0,30  100  
            

64-0925  Pg 9 15,5 9 6   0,50  100  
            

64-1125  Pg 11 18,6 9 6   0,70  100  
            

64-1325  Pg 13,5 20,4 9,5 6,5   1,00  100  
            

64-1625  Pg 16 22,5 11,0 6,5   1,10  100  
            

64-2125  Pg 21 28,3 12,0 7   2,08  50  
            

64-2925  Pg 29 37,0 13,0 8   3,40  25  
            

64-3625  Pg 36 47,0 15,0 9   5,70  10  
            

64-4225  Pg 42 54,0 16,0 10   8,90  10  
            

64-4825  Pg 48 59,3 16,0 10   9,90 

 10 

 

             
 
   

 
 
 



 

   

 
          
 

5.53 
  

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Hexagonal plugs metric according to DIN 46320 Form MS 
Aema - 6- kant Blindstopfen nach DIN 46320 Form MS 

 
Type Pg 

Ausführung Pg 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -40°C bis 200°C 
Type of protection: IP55; with seal IP 68 

 
Einsatztemperatur:  -40°C bis 200°C 

Schutzart: IP 54; mit Anschlussgewindedichtring IP 68 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Plugs hexagonal brass nickel plated with O- ring, Form MS 
Sechskant- Blindstopfen Messing vernickelt  mit O- Ring, Form MS 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
 

Pg 
 

l1 
 

l2   
 

 
 

 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
 

      
%    

            
 

            

64-07256  Pg 7 12,5 3 5   on  100  
            

64-09256  Pg 9 15,5 3 6   request  100  
            

64-11256  Pg 11 18,6 3 6   auf  100  
            

64-13256  Pg 13,5 20,4 3 6,5   Anfrage  100  
            

64-16256  Pg 16 22,5 3 6,5     100  
            

64-21256  Pg 21 28,3 3 7     50  
            

64-29256  Pg 29 37,0 4 8     25  
            

64-36256  Pg 36 47,0 6 9     10  
             

 
   

 
 
 



 

   

 
         
 

5.54 
  

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema- Hexagon plugs brass metric according to DIN 89284  
Aema- Blindstopfen Messing in 6- Kantausführung nach DIN 89284  

 
Type ExM 

Ausführung ExM 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Explosion protected: II 2 Ex e II.  
Type of protection acc. To EN 60 529: IP 54, incl. seal IP 65 

Certification: PTB  03 ATEX 1158 
Temperature: -40°C up to 100°C  

Seal: EPDM  
 

Explosionsschutz: II 2 Ex e II,  
Schutzart nach EN 60 529: IP 54, mit O-Ring IP 65 

Bescheinigung: PTB 03 ATEX 1158 
Temperatur: -40°c bis 100°C  

O-Ring: EPDM 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Brass (with O- ring on request) / Messing  (mit O- Ring auf Anfrage) 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
 

M 
 

l 
 

lM  
  

 
 

 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
 

    SW  
%    

            
 

            

64-18256Ex  M18 x 1,5 18 11,5 8  22 0,6  1  
            

64-20256Ex  M20 x 1,5 20 11,5 8  24 1,1  1  
            

64-24256Ex  M24 x 1,5 24 13 9  30 1,8  1  
            

64-25256Ex  M25 x 1,5 25 13 9  30 1,9  1  
            

64-30256Ex  M30 x 2 30 14 10  36 3,0  1  
            

64-32256Ex  M32 x 1,5 32 14 10  36 3,1  1  
             

 
 
Aema- Hexagon plugs brass nickel plated metric  
Aema- Blindstopfen Messing vernickelt in 6- Kantausführung  

 
Type ExM 

Ausführung ExM 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Explosion protected: II 2 Ex e II. II 2 D Ex tD A21 IP68  
Type of protection acc. To EN 60 529: IP 54, incl. seal IP68 

Certification: PTB  03 ATEX 1106 
Temperature: -40°C up to 120°C  

Seal: EPDM  
 

Explosionsschutz: II 2 Ex e II, II 2 D Ex tD A21 IP68  
Schutzart nach EN 60 529: IP 54, mit O-Ring IP 68 

Bescheinigung: PTB 03 ATEX 1106 
Temperatur: -40°c bis 120°C  

O-Ring: EPDM 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Brass nickel plated with O- ring  / Messing vernickelt  mit O- Ring  
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
 

M 
 

l 
 

lM  
  

 
 

 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
 

    SW  
%    

            
 

            

64-12266Ex  M12 x 1,5 12 7,5 5   0,4  10  
            

64-16266Ex  M16 x 1,5 16 8 5   0,6  10  
            

64-20266Ex  M20 x 1,5 20 9 6  24 1,1  10  
            

64-25266Ex  M25 x 1,5 25 10 6,5  30 1,9  10  
            

64-32266Ex  M32 x 1,5 32 10,5 7  36 3,1  5  
            

64-40266Ex  M40 x 1,5 40 12 8   5,5  5  
            

64-50266Ex  M50 x 1,5 50 15 9   6,3  1  
            

64-63266Ex  M63 x 1,5 63 16 10   7,8  1  
             

 



 

   

         
 

5.55 
  

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
 
Aema- Plugs brass nickel plated metric  
Aema- Blindstopfen Messing vernickelt  

 
Type ExM 

Ausführung ExM 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Explosion protected: II 2 GD EEx d IIC / EEx e II  
Type of protection acc. To EN 60 529: IP67 

Certification: Nemko  02 ATEX 502 
Temperature: -40°C up to 100°C  

Seal: CR  
 

Explosionsschutz: II 2 GD EEx d IIC / EEx e II   
Schutzart nach EN 60 529: IP 67 

Bescheinigung: Nemko  02 ATEX 502 
Temperatur: -40°c bis 100°C  

Dichtring: CR 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Brass nickel plated with seal  / Messing vernickelt  mit Dichtring  
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
 

M 
 

 lM   
 

 
 

 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
 

      
% 

   

            
 

            

64-16366Ex  M16 x 1,5 16  15   0,6  1  
            

64-20366Ex  M20 x 1,5 20  16   1,1  1  
            

64-25366Ex  M25 x 1,5 25  15   1,9  1  
            

64-32366Ex  M32 x 1,5 32  15   3,1  1  
            

64-40366Ex  M40 x 1,5 40  15   5,5  1  
            

64-50366Ex  M50 x 1,5 50  15   6,3  1  
            

64-63366Ex  M63 x 1,5 63  15   7,8  1  
            

64-63366Ex  M63 x 1,5 63  15   7,8  1  
             

 



 

   

 
 

 

5.60 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
 
Aema- Cable glands 
Aema - Kabelverschraubungen 
 

 
EN 60423 

DIN 46320 Form A 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Materials / Lieferbare Materialien: 
 

 
 

 
 
 

 
Pressing screw and adapter: PA 6 grey                            RAL 7035, halogen free 
fibre-glass reinforced                                                       
 
PA 6: Flame resistance: V2 UL 94 
Packing ring: rubber  
 
Druckschraube und Zwischenstutzen: PA 6 grau              RAL 7035, halogenfrei 
glasfaserverstärkt     
                                                                
PA 6: Flammhemmend: V2 UL 94  
Dichtring: Weichgummi 

 



 

   

 
 

         
 

5.61 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands Polyamide RAL 7035 EN 60423 
Aema - Kabelverschraubungen Polyamid RAL 7035 EN 50262 

 
Type M 

Ausführung M  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -25°C bis 80°C 
Type of protection: IP 54  

 
Einsatztemperatur:  -25°C bis 80°C 

Schutzart: IP 54 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Polyamide, fibre-glass reinforced / Polyamid, glasfaserverstärkt 
 

            

Ident.-No. 
Packing ring 

  Size 
 

      lM 
 

M 
 

Packing 
ring Ø 

Cable Ø 
Packing 

ring 
  

 
 

Artikel-Nr. 
Dichtring 

  Größe 
 

   Dichtring 
Ø 

Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

  
%   

            
 

             

66-12050   M 12 x 1,5  11 12 7 6 - 8  on    50 
             

66-16050   M 16 x 1,5  11 16 7 6 - 8  request    50 
             

66-20050   M 20 x 1,5  11 20 9 8 - 10  auf    50 
             

66-250501   M 25 x 1,5  11 25 13 12 - 14  Anfrage    50 
             

66-250502   M 25 x 1,5  11 25 16 15 - 17      50 
             

66-32050   M 32 x 1,5  11 32 25 24 - 26      25 
             

66-40050   M 40 x 1,5  11 32 29 28 - 30      25 
             

66-500501   M 50 x 1,5  11 50 32 31 - 33      10 
             

66-500502   M 50 x 1,5  11 50 39 38 - 40      10 
             

66-63050   M 63 x 1,5  11 63 43 43 - 44      10 
             

 
  



 

   

 
 

          
 

5.62 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands high impact resistant plastic   
             RAL 7035 DIN 46320 Form A 
Aema - Kabelverschraubungen aus schlagfestem Kunststoff 
             RAL 7035 DIN 46320 Form A 

 
Type Pg 

 
Ausführung Pg  

 
 

 

 
 
 
 
 

Packing ring: rubber 
Working temperature: -30°C bis 70°C 

Type of protection: IP 54  
 

Dichtring: Weichgummi 
Einsatztemperatur:  -30°C bis 70°C 

Schutzart: IP 54 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
High impact resistant plastic / schlagfester Kunststoff  
 

            

Ident.-No. 
 

  Size 
 

      lPg 
 

Pg 
 

Packing 
ring Ø 

Cable Ø 
Packing 

ring 
  

 
 

Artikel-Nr. 
 

  Größe 
 

   Dichtring 
Ø 

Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

  
%   

            
 

             

06-07050   Pg 7  8,0 12,5 6 5 - 7 16 0,4    50 
             

06-09050   Pg 9  8,0 15,2 7 6 - 8 20,5 0,6    50 
             

06-11050   Pg 11  8,0 18,6 9 8 - 10 24,0 0,8    50 
             

06-13050   Pg 13,5  9,0 20,4 11 10 - 12 26,0 0,9    50 
             

06-16050   Pg 16  10,0 22,5 13 12 - 14 29,0 1,1    50 
             

06-21050   Pg 21  11,0 28,3 16 15 - 17 35,5 1,9    25 
             

06-29050   Pg 29  11,0 37 25 24 - 26 45,5 3,4    25 
             

06-36050   Pg 36  13,0 47 34 33 - 35 57,0 5,1    10 
             

06-42050   Pg 42  13,0 54 42 41 - 43 65,0 8,0      5 
             

06-48050   Pg 48  14,0 59,3 46 45 - 47 70,0 9,5      5 
             

 
  



 

   

 
 

         
 

5.63 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Cable glands Polyamide RAL 7035 DIN 46320 Form A 
Aema - Kabelverschraubungen aus Polyamid  RAL 7035 DIN 46320 Form A 

 
Type Pg 

Ausführung Pg  
 
 

 

 
 
 
 
 

Packing ring: rubber 
Working temperature: -30°C bis 70°C 

Type of protection: IP 54  
 

Dichtring: Weichgummi 
Einsatztemperatur:  -30°C bis 70°C 

Schutzart: IP 54 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Polyamide, fibre-glass reinforced / Polyamid, glasfaserverstärkt 
 

            

Ident.-No. 
 

  Size 
 

      lPg 
 

Pg 
 

Packing 
ring Ø 

Cable Ø 
Packing 

ring 
  

 
 

Artikel-Nr. 
 

  Größe 
 

   Dichtring 
Ø 

Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

  
%   

            
 

             

66-07050   Pg 7  8,0 12,5 6 5 - 7 16 0,4    50 
             

66-09050   Pg 9  8,0 15,2 7 6 - 8 20,5 0,6    50 
             

66-11050   Pg 11  8,0 18,6 9 8 - 10 24,0 0,8    50 
             

66-13050   Pg 13,5  9,0 20,4 11 10 - 12 26,0 0,9    50 
             

66-16050   Pg 16  10,0 22,5 13 12 - 14 29,0 1,1    50 
             

66-21050   Pg 21  11,0 28,3 16 15 - 17 35,5 1,9    50 
             

66-29050   Pg 29  11,0 37 25 24 - 26 45,5 3,4    10 
             

66-36050   Pg 36  13,0 47 34 33 - 35 57,0 5,1    10 
             

66-42050   Pg 42  13,0 54 42 41 - 43 65,0 8,0      5 
             

66-48050   Pg 48  14,0 59,3 46 45 - 47 70,0 9,5      5 
             

 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Polyamide, fibre-glass reinforced, long connecting thread / Polyamid, glasfaserverstärkt, langes Anschlussgewinde 
 

            

Ident.-No. 
 

  Size 
 

      lPg 
 

Pg 
 

Packing 
ring Ø 

Cable Ø 
Packing 

ring 
  

 
 

Artikel-Nr. 
 

  Größe 
 

   Dichtring 
Ø 

Kabel  Ø 
Einfach 

Dichtring 

  
%   

            
 

             

66-09150   Pg 9  15,0 15,2 7 6 - 8 20,5 0,6    50 
             

66-11150   Pg 11  15,0 18,6 9 8 - 10 24,0 0,8    50 
             

66-13150   Pg 13,5  15,0 20,4 11 10 - 12 26,0 0,9    25 
             

66-16150   Pg 16  15,0 22,5 13 12 - 14 29,0 1,1    25 
             

66-21150   Pg 21  15,0 28,3 16 15 - 17 35,5 1,9    10 
             

66-29150   Pg 29  15,0 37 25 24 - 26 45,5 3,4   10 
             

  



 

   

 
 

          
 

5.64 
 

 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Hexagonal reductions polyamide RAL 7035 EN 50262           
Aema - Reduktionen mit 6- Kantansatz Polyamid RAL 7035 EN 50262 

 
Type M 

Ausführung M  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -30°C bis 100°C 
Type of protection: IP 54  

 
Einsatztemperatur:  -30°C bis 100°C 

Schutzart: IP 54 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Polyamide, fibre-glass reinforced / Polyamid, glasfaserverstärkt 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

         I lM M1 M2  
  

 
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

       
% 

  

            
            
            

66-20126  M20 x 1,5 - M12 x 1,5 12 8,0 20 12  24 0,4  100 
            

66-20166  M20 x 1,5 - M16 x 1,5 12 8,0 20 16  24 0,3  100 
            

66-25126  M25 x 1,5 - M12 x 1,5 14 8,0 25 12  32 0,8  100 
            

66-25166  M25 x 1,5 - M16 x 1,5 14 8,0 25 16  32 0,7  100 
            

66-25206  M25 x 1,5 - M20 x 1,5 14 10,0 25 20  32 0,5  100 
            

66-32126  M32 x 1,5 - M12 x 1,5 16 10,0 32 12  36 1,2  50 
            

66-32166  M32 x 1,5 - M16 x 1,5 16 10,0 32 16  36 1,1  50 
            

66-32206  M32 x 1,5 - M20 x 1,5 16 10,0 32 20  36 1,0  50 
            

66-32256  M32 x 1,5 - M25 x 1,5 16 10,0 32 25  36 1,0  50 
            

66-40166  M40 x 1,5 - M16 x 1,5 16 10,0 40 16  46 1,6  50 
            

66-40206  M40 x 1,5 - M20 x 1,5 16 10,0 40 20  46 1,7  50 
            

66-40256  M40 x 1,5 - M25 x 1,5 16 10,0 40 25  46 1,9  50 
            

66-40326  M40 x 1,5 - M32 x 1,5 16 12,0 40 32  46 1,4  50 
            

66-50206  M50 x 1,5 - M20 x 1,5 18 12,0 50 20  55 2,1  25 
            

66-50256  M50 x 1,5 - M25 x 1,5 18 12,0 50 25  55 2,1  25 
            

66-50326  M50 x 1,5 - M32 x 1,5 18 12,0 50 32  55 2,1  25 
             

66-50406  M50 x 1,5 - M40 x 1,5 18 12,0 50 40  55 2,1  25 
            

66-63256  M63 x 1,5 - M25 x 1,5 18 12,0 63 25  68 2,8  10 
            

66-63326  M63 x 1,5 - M32 x 1,5 18 12,0 63 32  68 3,0  10 
            

66-63406  M63 x 1,5 - M40 x 1,5 18 12,0 63 40  68 3,0  10 
            

66-63506  M63 x 1,5 - M50 x 1,5 18 12,0 63 50  68 3,3  10 
              

 
  



 

   

 
 

 
         
 

5.65 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Hexagonal reductions polyamide RAL 7035          
Aema - Reduktionen mit 6- Kantansatz  Polyamid  RAL 7035 

 
Type Pg 

Ausführung Pg  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -30°C bis 100°C 
Type of protection: IP 54  

 
Einsatztemperatur:  -30°C bis 100°C 

Schutzart: IP 54 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Polyamide, fibre-glass reinforced / Polyamid, glasfaserverstärkt 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

         I lpg Pg1 Pg2  
  

 
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

       
% 

  

            
            
            

66-09076  PG 9 - Pg 7 20,5 8 15,5 12,5  19 -  100 
            

66-11076  PG 11 - Pg 7 14 8 18,6 12,5  22 -  100 
            

66-11096  PG 11 - Pg 9 33 8 18,6 15,5  22 -  100 
            

66-13076  PG 13,5 - Pg 7 15 9 20,4 12,5  24 0,5  100 
            

66-13096  PG 13,5 - Pg 9 15 9 20,4 15,5  24 0,5  100 
            

66-13116  PG 13,5 - Pg 11 24 9 20,4 18,6  27 -  100 
            

66-16096  PG 16 - Pg 9 16 10 22,5 15,5  27 0,6  100 
            

66-16116  PG 16 - Pg 11 16 10 22,5 18,6  27 0,6  100 
            

66-16136  PG 16 - Pg 13,5 25 10 22,5 20,4  27 -  100 
            

66-21116  PG 21 - Pg 11 16 10,5 28,3 18,6  32 0,9  100 
            

66-21136  PG 21 - Pg 13,5 16,5 10,5 28,3 20,4  32 0,8  100 
            

66-21166  PG 21 - Pg 16 16,5 10,5 28,3 22,5  32 0,9  100 
            

66-29136  PG 29 - Pg 13,5 17 11 37,0 20,4  40 1,2  50 
            

66-29166  PG 29 - Pg 16 17 11 37,0 22,5  40 1,4  50 
            

66-29216  PG 29 - Pg 21 18 12 37,0 28,3  42 1,5  50 
            

66-36166  PG 36 - Pg 16 19 13 47,0 22,5  50 1,9  50 
            

66-36216  PG 36 - Pg 21 18 13 47,0 28,3  50 1,5  50 
            

66-36296  PG 36 - Pg 29 18 18 47,0 37,0  50 2,5  50 
            

66-42216  PG 42 - Pg 21 23,5 16 54,0 28,3  55 3,0  25 
            

66-42296  PG 42 - Pg 29 22 18 54,0 37,0  55 2,5  25 
            

66-42366  PG 42 - Pg 36 23,5 18 54,0 47,0  55 2,1  25 
            

66-48296  PG 48 - Pg 29 23,5 18 59,3 37,0  60 3,2  25 
            

66-48366  PG 48 - Pg 36 24 18 59,3 47,0  60 2,9  25 
            

66-48426  PG 48 - Pg 42 24 18 59,3 54,0  60 3,2  25 
              

 
  



 

   

 
 

          
 

5.66 
 

 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Hexagonal reductions polyamide RAL 9005           
Aema - Reduktionen mit 6- Kantansatz Polyamid RAL 9005 

 
Type ExM 

Ausführung ExM  
 
 

  

 
Explosion protected: II 2 G Ex e II 

II 2 D Ex tD A21 IP66  
Type of protection acc. to EN 60 529: IP66 

Certification: PTB 04 ATEX 1040X 
Temperature: -20°C up to 70°C  

 

Explosionsschutz: II 2 G Ex e II 
II 2 D Ex tD A21 IP66  

Schutzart nach EN 60 529: IP 66 
Bescheinigung: PTB  04 ATEX 1040X 

Temperatur: -20°C bis 70°C  
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
        Form A 
 
 
 

   
       Form B 

 
Polyamide, fibre-glass reinforced / Polyamid, glasfaserverstärkt 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

         I lM M1 M2 Form 
  

 
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

       
% 

  

            
            
            

66-16126Ex  M16 x 1,5 - M12 x 1,5 27 9,0 16 12 A 20 0,4  100 
            

66-20126Ex  M20 x 1,5 - M12 x 1,5 16 9,0 20 12 B 24 0,4  100 
            

66-20166Ex  M20 x 1,5 - M16 x 1,5 27 9,0 20 16 A 24 0,3  100 
            

66-25126Ex  M25 x 1,5 - M12 x 1,5 17 10,0 25 12 B 29 0,8  100 
            

66-25166Ex  M25 x 1,5 - M16 x 1,5 17 10,0 25 16 B 29 0,7  100 
            

66-25206Ex  M25 x 1,5 - M20 x 1,5 17 10,0 25 20 B 29 0,5  100 
            

66-32166Ex  M32 x 1,5 - M16 x 1,5 19 12,0 32 16 B 36 1,1  50 
            

66-32206Ex  M32 x 1,5 - M20 x 1,5 19 12,0 32 20 B 36 1,0  50 
            

66-32256Ex  M32 x 1,5 - M25 x 1,5 19 12,0 32 25 B 36 1,0  50 
            

66-40206Ex  M40 x 1,5 - M20 x 1,5 19 12,0 40 20 B 46 1,7  50 
            

66-40256Ex  M40 x 1,5 - M25 x 1,5 19 12,0 40 25 B 46 1,9  50 
            

66-40326Ex  M40 x 1,5 - M32 x 1,5 19 12,0 40 32 B 46 1,4  50 
            

66-50206Ex  M50 x 1,5 - M20 x 1,5 21 14,0 50 20 B 55 2,1  25 
            

66-50256Ex  M50 x 1,5 - M25 x 1,5 21 14,0 50 25 B 55 2,1  25 
            

66-50326Ex  M50 x 1,5 - M32 x 1,5 21 14,0 50 32 B 55 2,1  25 
             

66-50406Ex  M50 x 1,5 - M40 x 1,5 21 14,0 50 40 B 55 2,1  25 
            

66-63206Ex  M63 x 1,5 - M20 x 1,5 22 15,0 63 20 B 68 2,8  10 
            

66-63256Ex  M63 x 1,5 - M25 x 1,5 22 15,0 63 25 B 68 2,8  10 
            

66-63326Ex  M63 x 1,5 - M32 x 1,5 22 15,0 63 32 B 68 3,0  10 
            

66-63406Ex  M63 x 1,5 - M40 x 1,5 22 15,0 63 40 B 68 3,0  10 
            

66-63506Ex  M63 x 1,5 - M50 x 1,5 22 15,0 63 50 B 68 3,3  10 
              

 
  



 

   

 
 

          
 

5.67 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Enlargements polyamide RAL 7035           
Aema - Erweiterungen  Polyamid RAL 7035  

 
Type M / Pg 

Ausführung M /Pg  
 
 

         

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -30°C bis 100°C 
Type of protection: IP 54  

 
Einsatztemperatur:  -30°C bis 100°C 

Schutzart: IP 54 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Polyamide, fibre-glass reinforced / Polyamid, glasfaserverstärkt 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

         I lM M1 M2  
 

  
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

       
 

  

            
            
            

66-12166  M12 x 1,5 - M16 x 1,5 27 9,0 12 16  20   100 
            

66-16206  M16 x 1,5 - M20 x 1,5 27 9,0 16 20  24   100 
            

66-20256  M20 x 1,5 - M25 x 1,5 27 9,0 20 25  29   100 
            

66-25326  M25 x 1,5 - M32 x 1,5 28 10,0 25 32  36   100 
             

66-32406  M32 x 1,5 - M40 x 1,5 30 12,0 32 40  46   50 
              

 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Polyamide, fibre-glass reinforced / Polyamid, glasfaserverstärkt 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

        
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

       
 

  

            
            
            

66-07096  Pg 7- Pg 9         100 
            

66-09116  Pg 9- Pg 11         100 
            

66-11136  Pg 11- Pg 13,5         100 
            

66-11166  Pg 11- Pg 16         100 
            

66-13166  Pg 13,5- Pg 16         100 
            

66-16216  Pg 16- Pg 21         100 
            

66-21296  Pg 21- Pg 29         50 
            

66-29266  Pg 29- Pg 36         25 
            

66-36426  Pg 36- Pg 42         10 
            

66-42486  Pg 42- Pg 48         10 
              

 



 

   

 
 

 
          
 

5.68 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Enlargements polyamide RAL 9005          
Aema - Erweiterungen  Polyamid RAL 9005  

 
Type ExM  

Ausführung ExM 
 
 
 

     

 
Explosion protected: II 2 G Ex e II 

II 2 D Ex tD A21 IP66  
Type of protection acc. to EN 60 529: IP66 

Certification: PTB 04 ATEX 1040X 
Temperature: -20°C up to 70°C  

 

Explosionsschutz: II 2 G Ex e II 
II 2 D Ex tD A21 IP66  

Schutzart nach EN 60 529: IP 66 
Bescheinigung: PTB  04 ATEX 1040X 

Temperatur: -20°C bis 70°C  
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Polyamide, fibre-glass reinforced / Polyamid, glasfaserverstärkt 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
Male- female thread 

         I lM M1 M2  
 

  
 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
Außen-, Innengewinde 

       
 

  

            
            
            

66-12166Ex  M12 x 1,5 - M16 x 1,5 27 9,0 12 16  20   100 
            

66-16206Ex  M16 x 1,5 - M20 x 1,5 27 9,0 16 20  24   100 
            

66-20256Ex  M20 x 1,5 - M25 x 1,5 27 9,0 20 25  29   100 
            

66-25326Ex  M25 x 1,5 - M32 x 1,5 28 10,0 25 32  36   100 
             

66-32406Ex  M32 x 1,5 - M40 x 1,5 30 12,0 32 40  46   50 
             

66-40506Ex  M40 x 1,5 - M50 x 1,5 30 12,0 40 50  55   25 
             

66-50636Ex  M50 x 1,5 - M63 x 1,5 32 14,0 50 63  68     5 
              

 
 



 

   

 
 

 

5.69 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
 
Aema- Cable glands 
Aema - Kabelverschraubungen 
 

 
EN 50262 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Materials / Lieferbare Materialien: 
 

 
 
 

 

 
Pressing screw and adapter: PA 6 grey          RAL 7035, halogen free 
                                                       dark grey   RAL 7001, halogen free 
                                                       black          RAL 9005, UV-resistant, halogen free 
PA 6: Flame resistance: V2 UL 94 
Packing ring: Nitrile- butadiene rubber (NBR) 
 
Druckschraube und Zwischenstutzen: PA 6 grau              RAL 7035, halogenfrei 
                                                                      dunkelgrau   RAL 7001, halogenfrei 
                                                                      schwarz        RAL 9005, UV- beständig,  
                                                                                                                 halogenfrei 
PA 6: Flammhemmend: V2 UL 94  
Dichtring: Neopren  
 

 



 

   

 
 

 

5.70 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
AKDI - Cable glands EN 50262 
AKDI - Kabelverschraubungen EN 50262 

 
Type M 

Ausführung M  
 
 

 

 
 
 
 

Protection spec.: IP68 water resistance up to 5 bar 
Temperature: -25°C to +100°C 

Colour standard: RAL 7035 
 

Schutzart: IP68 wasserdicht bis 5 bar 
Temperatur:  -25°C bis max. +100°C 

Standardfarbe: RAL 7035 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
              

Ident.-No. 
 

Ident.-No. 
Long thread 

 Size 
 

       I lM 
 

lML 
 

d1 d2 Cable 
Ø   

 
 

Artikel-Nr. 
 

Artikel-Nr. 
Langes Gewinde 

 Größe 
 

     Kabel 
Ø 

  
%   

              
 

              

66-120531 66-121531  M12 x 1,5 24 6 15 6,8 6,7 1,5 - 5 15  0,60  100 
              

66-120532 66-121532      6,8 6,7 2,5 - 6,5 15  0,60   
              

66-120533 66-121533    8    3 -7   0,60   
              

66-160531 66-161531  M16 x 1,5 29 6 15 10,5 10,5 2 -7 22  0,80   50 
              

66-160532 66-161532      10,5 10,5 3,5 - 10 22  0,80   
              

66-200531 66-201531  M20 x 1,5 33 8 15 14,5 14,5 5 -12 27  1,45   
              

66-200532 66-201532      14,5 14,5 7 - 14 27  1,45   
              

66-250531 66-251531  M25 x 1,5 41 8 15 18,5 18,5 7 - 16 33  2,15   20 
              

66-250532 66-251532    11  18,5 18,5 9 - 17   2,15   
              

66-250533 66-251533        9 - 18 33  2,15   
              

66-320531 66-321531  M32 x 1,5 42 10 15 25,5 25,5 11 - 21 42  3,70   20 
              

66-320532 66-321532    13    13 - 21   3,70   
              

66-320533 66-321533      25,5 25,5 14 - 25 42  3,70   
              

66-400531 66-401531  M40 x 1,5 52 10 15 32,5 32,5 13 - 26 53  7,00   20 
              

66-400532 66-401532    13    16 - 28   7,00   
              

66-400533 66-401533      32,5 32,5 18 - 32 53  7,00   
              

66-500531 66-501531  M50 x 1,5 55 12 15 39,0 39,0 17 - 31 60  8,05   10 
              

66-500532 66-501532    13    21 - 35   8,05   
              

66-500533 66-501533      39,0 39,0 24 -38,5 60  7,40   
              

66-630531 66-631531  M63 x 1,5 56 12 15 48,5 48,5 26 - 39 70 11,90    5 
              

66-630532 66-631532      48,5 48,5 35 - 48 70 11,90   
              

 
 

 
 
  



 

   

 
 

5.71 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
AKDI - Cable glands 
AKDI - Kabelverschraubungen 

 
Type Pg 

Ausführung Pg  
 
 

 

 
 
 
 

Protection spec.: IP68 water resistance up to 5 bar 
Temperature: -25°C to +100°C 

Colour standard: RAL 7035 
 

Schutzart: IP68 wasserdicht bis 5 bar 
Temperatur:  -25°C bis max. +100°C 

Standardfarbe: RAL 7035 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
              

Ident.-No. 
 

  Size 
 

       I lPg 
 

Pg d1 d2 Cable 
Ø   

 
 

Artikel-Nr. 
 

  Größe 
 

     Kabel 
Ø 

  
%   

              
 

              

66-070531   Pg 7 24 8 12,7 6,8 6,7 1,5 - 5 15  0,32  50 
              

66-070532       6,8 6,7 2,5 - 6,5 15  0,32   
              

66-070533    15 8    3 - 6,5 15  0,40   
              

66-090531   Pg 9 24 8 15,5 8,7 8,5 1,5 - 6 19  0,70  50 
              

66-090532       8,7 8,5 2,5 - 8 19  0,70   
              

66-090533    19 8    4,0 - 8,0 19  0,70   
              

66-110531   Pg 11 29 8 18,6 10,5 10,5 2 - 7 22  0,90  50 
              

66-110532       10,5 10,5 3,5 - 10 22  0,90   
              

66-110533    22 8    5 -10 22  0,90   
              

66-130531   Pg 13,5 30 9 20,4 12,5 12,5 3 - 9 24  1,10  50 
              

66-130532       12,5 12,5 5 -12 24  1,10   
              

66-130533    24     6 -12 24  1,10   
              

66-166531   Pg 16 33 10 22,5 14,5 14,5 5 -12 27  1,40  50 
              

66-166532       14,5 14,5 5 -14 27  1,40   
              

66-166533    27 10    10 -14 27  1,40   
              

66-210531   Pg 21 39 11 28,3 18,5 18,5 7 -16 33  2,20  20 
              

66-210532       18,5 18,5 9 -18 33  2,20   
              

66-210533    33 11    12 -18 33  2,20   
              

66-290531   Pg 29 42 11 37,0 25,5 25,5 11 - 21 42  3,10  20 
              

66-290531       25,5 25,5 14 - 25 42  3,10   
              

66-290532    42 11    18 - 25 42  3,10   
              

66-360531   Pg 36 52 13 47,0 32,5 32,5 13 - 26 53  7,20  10 
               

66-360532       32,5 32,5 18 - 32 53  7,20   
              

66-360533    53 13    22 - 32 53  7,20   
              

66-420531   Pg 42 55 13 54,0 39,0 39,0 17 - 31 60 10,00    5 
               

66-420532       39,0 39,0 24 - 38 60 10,00   
              

66-420533    60 13    30 - 38 60 10,00   
              

66-480531   Pg 48 56 14 59,3 48,5 48,5 26 - 39 70 10,20    5 
               

66-480532       48,5 48,5 35 - 48 70 10,20   
              

66-480533    65 14    36 - 44 65 10,20   
               

  



 

   

 
 

       
 

5.72 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
EX - Cable glands for applications in hazardous areas  
        according to EN 50014 and EN 50019 
EX- Kabelverschraubungen für den explosionsgefährdeten Bereich 
       Nach EN 50015 und EN 50019     

 
Type M 

 
Ausführung M  

 
 

                                      

 
 

Protection specification:  
IP68 water resistance up to 5 bar 

Temperature: -25°C to +100°C 
Colour standard: RAL 7035 

 
Schutzart: IP68 wasserdicht bis 5 bar 
Temperatur:  -25°C bis max. +100°C 

Standardfarbe: RAL 7035 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
              

Ident.-No. 
 

Ident.-No. 
Long thread 

 Size 
 

       I lM 
 

lML 
 

d1 d2 Cable 
Ø   

 
 

Artikel-Nr. 
 

Artikel-Nr. 
Langes Gewinde 

 Größe 
 

     Kabel 
Ø 

  
%   

              
 

              

66-120551 66-121551  M12 x 1,5 24 6 15  6,8  6,7 1,5 - 5 15  0,60  100 
              

66-120552 66-121552       6,8  6,7 2,5 - 6,5 15  0,60   
              

66-160551 66-161551  M16 x 1,5 29 6 15 10,5 10,5 2 -7 22  0,80   50 
              

66-160552 66-161552      10,5 10,5 3,5 - 10 22  0,80   
              

66-200551 66-201551  M20 x 1,5 33 8 15 14,5 14,5 5 -12 27  0,90   50 
              

66-200552 66-201552      14,5 14,5 7 - 14 27  0,90   
              

66-250551 66-251551  M25 x 1,5 39 8 15 18,5 18,5 7 - 16 33  1,70   20 
              

66-250552 66-251552      18,5 18,5 9 - 18 33  1,70   
              

66-320551 66-321551  M32 x 1,5 42 10 15 25,5 25,5 11 - 21 42  2,70   20 
              

66-320552 66-321552      25,5 25,5 14 - 25 42  2,70   
              

66-400551 66-401551  M40 x 1,5 52 10 15 32,5 32,5 13 - 26 53  5,10   20 
              

66-400552 66-401552      32,5 32,5 18 - 32 53  5,10   
              

66-500551 66-501551  M50 x 1,5 55 12 15 39,0 39,0 17 - 31 60  7,40   10 
              

66-500552 66-501552      39,0 39,0 24- 38,5 60  7,40   
              

66-630551 66-631551  M63 x 1,5 56 12 15 48,5 48,5 26 - 39 70 10,25    5 
              

66-630552 66-631552      48,5 48,5 35 - 48 70 10,25   
               

 
  



 

   

 
 

         
 

5.73 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
EX - Cable glands for applications in hazardous areas  
        according to EN 50014 and EN 50019 
EX- Kabelverschraubungen für den explosionsgefährdeten Bereich 
       Nach EN 50015 und EN 50019     

 
Type Pg 

 
Ausführung Pg  

 
 

                                                                  

 
 

Protection specification: 
IP68 water resistance up to 5 bar 

Temperature: -25°C to +100°C 
Colour standard: RAL 7035 

 
Schutzart: IP68 wasserdicht bis 5 bar 
Temperatur:  -25°C bis max. +100°C 

Standardfarbe: RAL 7035 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
              

Ident.-No. 
 

  Size 
 

       I lPg 
 

Pg d1 d2 Cable 
Ø   

 
 

Artikel-Nr. 
 

  Größe 
 

     Kabel 
Ø 

  
%   

              
 

              

66-070551   Pg 7 24 8 12,7  6,8  6,7 1,5 - 5 15  0,40  50 
              

66-070552        6,8  6,7 2,5 - 6,5 15  0,40   
              

66-090551   Pg 9 24 8 15,5  8,7  8,5 1,5 - 6 19  0,70  50 
              

66-090552        8,7  8,5 2,5 - 8 19  0,70   
              

66-110551   Pg 11 29 8 18,6 10,5 10,5 2 - 7 22  0,90  50 
              

66-110552       10,5 10,5 3,5 - 10 22  0,90   
              

66-130551   Pg 13,5 30 9 20,4 12,5 12,5 3 - 9 24  1,10  50 
              

66-130552       12,5 12,5 5 -12 24  1,10   
              

66-160551   Pg 16 33 10 22,5 14,5 14,5 5 -12 27  1,40  50 
              

66-160552       14,5 14,5 5 -14 27  1,40   
              

66-210551   Pg 21 39 11 28,3 18,5 18,5 7 -16 33  2,20  20 
              

66-210552       18,5 18,5 9 -18 33  2,20   
              

66-290551   Pg 29 42 11 37,0 25,5 25,5 11 - 21 42  3,10  20 
              

66-290552       25,5 25,5 14 - 25 42  3,10   
              

66-360551   Pg 36 52 13 47,0 32,5 32,5 13 - 26 53  7,20  10 
               

63-360552       32,5 32,5 18 - 32 53  7,20   
              

66-420551   Pg 42 55 13 54,0 39,0 39,0 17 - 31 60 10,00   5 
               

66-420552       39,0 39,0 24 - 38 60 10,00   
              

66-480551   Pg 48 56 14 59,3 48,5 48,5 26 - 39 70 10,20   5 
               

66-480552       48,5 48,5 35 - 48 70 10,20   
               

  



 

   

         
 

5.74  

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Twisting sleeves according to DIN 46319, EN 50262 
Würgenippel nach DIN 46319, EN 50262 

 
Type M 

Ausführung M  
 
 
 
 

 

 
 

Material: Polyethylene  
Protection specification: IP20 
Temperature: -20°C to +70°C 

Colour standard: RAL 7035 
 

Material: Polyethylen 
Schutzart: IP20 

Temperatur:  -20°C bis max. +70°C 
Standardfarbe: RAL 7035 

 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Twisting sleeve with hole  /  Würgenippel mit Loch 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
 

M l1 l2 Cable 
Ø   

 
 

 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
 

   Kabel 
Ø 

  
%    

            
 

            

05-1257  M12 x 1,5 12  8 4- 6    100  
            

05-1657  M16 x 1,5 16 17 9 5-10 15   100  
            

05-2057  M20 x 1,5 20 20 12 8- 13,5 18,5   100  
            

05-2557  M25 x 1,5 25 22 12 9 - 16 24,0   100  
            

05-3257  M32 x 1,5 32 25 14 11 - 22 30   100  
            

05-4057  M40 x 1,5 40 28 14 17 - 24 37   50  
            

05-5057  M50 x 1,5 50 31 18 22-35 46   25  
            

05-6357  M63 x 1,5 63 35 20 24 - 43 56   25  
             

 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Twisting sleeve without hole  /  Würgenippel ohne Loch 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
 

M l1 l2 Cable 
Ø   

 
 

 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
 

   Kabel 
Ø 

  
% 

   

            
 

            

05-1267  M12 x 1,5 12  8 4- 6    100  
            

05-1667  M16 x 1,5 16 17 9 5-10 15   100  
            

05-2067  M20 x 1,5 20 20 12 8- 13,5 18,5   100  
            

05-2567  M25 x 1,5 25 22 12 9 - 16 24,0   100  
            

05-3267  M32 x 1,5 32 25 14 11 - 22 30   100  
            

05-4067  M40 x 1,5 40 28 14 17 - 24 37   50  
            

05-5067  M50 x 1,5 50 31 18 22-35 46   25  
            

05-6367  M63 x 1,5 63 35 20 24 - 43 56   25  
             

  
 
 



 

   

        
 

5.75 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Twisting sleeves according to DIN 46319, EN 50262 
Würgenippel nach DIN 46319, EN 50262 

 
Type Pg 

Ausführung Pg  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Material: Polyethylene  
Protection specification: IP20 
Temperature: -20°C to +70°C 

Colour standard: RAL 7035 
 

Material: Polyethylen 
Schutzart: IP20 

Temperatur:  -20°C bis max. +70°C 
Standardfarbe: RAL 7035 

 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Twisting sleeve with hole, from Pg 29 with piercing  membrane 
Würgenippel mit Loch, ab Pg 29 mit durchstoßbarer Membrane 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
 

Pg l1 l2 Cable 
Ø   

 
 

 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
 

   Kabel 
Ø 

  
% 

   

            
 

            

05-0957  Pg 9 15,5  9,5 6 - 8  0,20  100  
            

05-1157  Pg 11 18,6  10 7- 10  0,20  100  
            

05-1357  Pg 13,5 20,4  12 9 - 12  0,30  100  
            

05-1657  Pg 16 22,5  12 9 - 14  0,30  100  
            

05-2157  Pg 21 28,3  14 11 - 17  0,50  50  
            

05-2957  Pg 29 37,0  16 18 - 24  1,10  50  
            

05-3657  Pg 36 47,0  19 25 - 32  1,40  25  
            

05-4257  Pg 42 54,0  23 33 - 39  3,90  20  
            

05-4857  Pg 48 59,3  24 23 - 43  4,00  10  
             

 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Twisting sleeve without hole  /  Würgenippel ohne Loch 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
 

Pg l1 l2 Cable 
Ø   

 
 

 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
 

   Kabel 
Ø 

  
%    

            
 

            

05-0967  Pg 9 15,5  9,5 6 - 8  0,20  100  
            

05-1167  Pg 11 18,6  10 7- 10  0,20  100  
            

05-1367  Pg 13,5 20,4  12 9 - 12  0,30  100  
            

05-1667  Pg 16 22,5  12 9 - 14  0,30  100  
            

05-2167 

 Pg 21 28,3  14 11 - 17  0,50  50  
            

05-2967  Pg 29 37,0  16 18 - 24  1,10  50  
            

05-3667  Pg 36 47,0  19 25 - 32  1,40  25  
            

05-4867  Pg48 59,3  24 23 - 43  4,00  5  
             

 
 
  
 
 



 

   

        
 

5.76 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Keys for twisting sleeves  
Schlüssel Würgenippel  

 
Type Pg 

Ausführung Pg  
 
 
 

 
Material: Polystyrol  

Colour: red 
 

Material:  schlagfestes Polystyrol 
Farbe: rot 

 
 

 
 

 
         

Ident.-No. 
 

 Size 
 

    
 

 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
 

   
 

   

         
 

         

06-091699  Pg 9 - Pg 16     10  
         

06-213699  Pg 21- Pg 36     5  
          

 
 
 
  
 
 



 

   

        
 

5.77 
  

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Lock nuts according to DIN 46319 and EN 50262 
Aema - Sechskantgegenmuttern nach DIN 46319 und EN 50262 

 
Type M / Pg 

Ausführung M / Pg 
 
 
 

              

 
 
 
 
 
 

Material: Polyamide, fibre-glass reinforced 
Working temperature: -30°C bis 100°C 

Type of protection: IP 54  
 

Einsatztemperatur:  -30°C bis 100°C 
Schutzart: IP 54 

Werkstoff: Polyamid, glasfaserverstärkt 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

         

Ident.-No 
 

 Size 
 

M 
 

h 
  

Colour  
 

Art.-Nr. 
 

 Größe 
 

   Farbe   

         
 

         

66-1270  M12 x 1,5 12 5 17     100 
         

66-1670  M16 x 1,5 16 5 22     100 
         

66-2070  M20 x 1,5 20 6 26     100 
         

66-2570  M25 x 1,5 25 6 32     100 
         

66-3270  M32 x 1,5 32 7 41     100 
         

66-4070  M40 x 1,5 40 7 50      50 
         

66-5070  M50 x 1,5 50 8 60      25 
         

66-6370  M63 x 1,5 63 8 75      25 
          

  
 

Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

         

Ident.-No 
 

 Size 
 

Pg 
(d) 

h 
  

Colour  
 

Art.-Nr. 
 

 Größe 
 

   Farbe   

         
 

         

66-0770  Pg 7 12,5 5 19     100 
         

66-0970  Pg 9 15,2 5 22     100 
         

66-1170  Pg 11 18,6 5 24     100 
         

66-1370  Pg 13,5 20,4 6 27     100 
         

66-1670  Pg 16 22,5 6 30     100 
         

66-2170  Pg 21 28,3 7 36     100 
         

66-2970  Pg 29 37 7 46     100 
         

66-3670  Pg 36 47 8 60      50 
         

66-4270  Pg 42 54 8 65    
  25 

         

66-4870  Pg 48 59,3 8 70    
  25 

          
 



 

   

5.78 
  

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Plugs metric according to DIN 46319 Form N-MS and EN 50262 
Aema - Blindstopfen nach DIN 46319 Form N-Ms und EN 50262 

 
Type M 

Ausführung M 
 
 

        

 
 
 
 
 
 
 

Working temperature: -40°C up to 100°C 
Colour: RAL 7035 

 
Einsatztemperatur:  -40°C bis 100°C 

Standardfarbe: RAL 7035 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Polyamide / Polyamid 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
 

M 
 

l1 
 

l2   
 

 
 

 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
 

      
% 

   

            
 

            

66-1277  M12 x 1,5 12   6,0   0,40  100  
            

66-1677  M16 x 1,5 16   7,0   0,60  100  
            

66-2077  M20 x 1,5 20   7,1   1,10  100  
            

66-2577  M25 x 1,5 25  11,0   1,90  100  
            

66-3277  M32 x 1,5 32  11,0   3,10  50  
            

66-4077  M40 x 1,5 40  12,5   5,50  50  
            

66-5077  M50 x 1,5 50  13,5   6,30  25  
            

66-6377  M63 x 1,5 63  15,0   7,80  20  
             

 
 
 

Working temperature: -20°C up to 80°C 
Colour: RAL 7035 

 
Einsatztemperatur:  -20°C bis 80°C 

Standardfarbe: RAL 7035 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
High impact resistant plastic / schlagfestem Kunststoff 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
 

M 
 

l1 
 

l2   
 

 
 

 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
 

      
%    

            
 

            

06-1277  M12 x 1,5 12   6,0   0,40  100  
            

06-1677  M16 x 1,5 16   7,0   0,60  100  
            

06-2077  M20 x 1,5 20   7,1   1,10  100  
            

06-2577  M25 x 1,5 25  11,0   1,90  100  
            

06-3277  M32 x 1,5 32  11,0   3,10  50  
            

06-4077  M40 x 1,5 40  12,5   5,50  50  
            

06-5077  M50 x 1,5 50  13,5   6,30  25  
            

06-6377  M63 x 1,5 63  15,0   7,80  20  
             

 
 
 
 



 

   

 

5.79 
  

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Plugs metric according to DIN 46320 Form N-FS 
Aema - Blindstopfen nach DIN 46320 Form N-FS 

 
Type Pg 

Ausführung Pg 
 
 

     

 
 
 

Working temperature Polyamide: -40°C up to 100°C 
Working temperature high impact resistant plastic: -20°C up to 80°C 

Type of protection: IP 56 
Colours: RAL 7035,  RAL 9005, RAL 5012 

 
Einsatztemperatur Polyamid:  -40°C bis 100°C 

                      Einsatztemperatur schlagfester Kunststoff:  -20°C bis 80°C                                              
Schutzart: IP 56 

Farben: RAL 7035, RAL 9005, RAL 5012 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Polyamide / Polyamid 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
 

Pg 
 

l1 
 

l2  Colours 
 

 
 

 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
 

    Farben  
%    

            
 

            

66-0777  Pg 7 12,5 8 6     0,1  100  
            

66-0977  Pg 9 15,5 9 6     0,1  100  
            

66-1177  Pg 11 18,6 9 6     0,2  100  
            

66-1377  Pg 13,5 20,4 9,5 6     0,2  100  
            

66-1677  Pg 16 22,5 9,5 6     0,3  100  
            

66-2177  Pg 21 28,3 11 8     0,4  100  
            

66-2977  Pg 29 37,0 12 8     0,6  50  
            

66-3677  Pg 36 47,0 15 10     1,3  25  
            

66-4277  Pg 42 54,0 16 10     1,6  25  
            

66-4877  Pg 48 59,3 16 12     2,0  25  
             

 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
High impact resistant plastic / schlagfester Kunststoff 
 

            

Ident.-No. 
 

 Size 
 

Pg 
 

l1 
 

l2  Colours 
 

 
 

 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
 

    Farben  
% 

   

            
 

            

06-0777  Pg 7 12,5 8 6     0,1  100  
            

06-0977  Pg 9 15,5 9 6     0,1  100  
            

06-1177  Pg 11 18,6 9 6     0,2  100  
            

06-1377  Pg 13,5 20,4 9,5 6     0,2  100  
            

06-1677  Pg 16 22,5 9,5 6     0,3  100  
            

06-2177  Pg 21 28,3 11 8     0,4  100  
            

06-2977  Pg 29 37,0 12 8     0,6  50  
            

06-3677  Pg 36 47,0 15 10     1,3  25  
            

06-4277  Pg 42 54,0 16 10     1,6  25  
            

06-4877  Pg 48 59,3 16 12     2,0  25  
             

 
 
 
 



 

   

        
 

5.80 
  

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Aema - Hexagonal plugs RAL 9005 included seal 
Aema - 6 kant Blindstopfen RAL 9005 mit O-Ring 

 
Type ExM 

Ausführung ExM 
 

         

 
 

Material: Plug:Polyamid; O-Ring: EPDM  
Explosion protected: II 2 G Ex e II 

II 2 D Ex tD A21 IP68  
Type of protection acc. to EN 60 529: IP68 

Certification: PTB 04 ATEX 1032X 
Temperature: -40°C up to 75°C  

 

Material: Plug:Polyamid; O-Ring: EPDM  
Explosionsschutz: II 2 G Ex e II 

II 2 D Ex tD A21 IP68  
Schutzart nach EN 60 529: IP 68 

Bescheinigung: PTB  04 ATEX 1032X 
Temperatur: -20°C bis 70°C  

 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
            

Ident.-No. 
 

 Size 
 

M 
 

l1 
 

l2 
   

 
 

 

Artikel-Nr. 
 

 Größe 
 

   SW1 SW2  
%    

            
 

            

66-1277 Ex  M12 x 1,5 12 19 15 16 6 0,40  100  
            

66-1677 Ex  M16 x 1,5 16 19 15 20 8 0,60  100  
            

66-2077 Ex  M20 x 1,5 20 19 15 24 8 1,10  100  
            

66-2577 Ex  M25 x 1,5 25 20 15 29 8 1,90  100  
            

66-3277 Ex  M32 x 1,5 32 20 15 36 8 3,10  50  
            

66-4077 Ex  M40 x 1,5 40 20 15 46 8 5,50  30  
            

66-5077 Ex  M50 x 1,5 50 20 15 55 8 6,30  30  
            

66-6377 Ex  M63 x 1,5 63 20 15 68 8 7,80  30  
            

66-7577 Ex  M75 x 1,5 75 20 15 82 8 7,80  2  
             

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
 

5.81 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
PVDF - Cable glands 
PVDF - Kabelverschraubungen 

 
Type M 

Ausführung M  
 
 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material: PVDF 
Protection spec.: IP68 water resistance up to 5 bar 

Temperature: -40°C to +135°C 
Colour standard: RAL 9003 

 
Werkstoff: PVDF 

Schutzart: IP68 wasserdicht bis 5 bar 
Temperatur:  -40°C bis max. +135°C 

Standardfarbe: RAL 9003 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
              

Ident.-No. 
 

Ident.-No. 
Long thread 

 Size 
 

       I lM 
 

lL 
 

d1 d2 Cable 
Ø   

 
 

Artikel-Nr. 
 

Artikel-Nr. 
Langes Gewinde 

 Größe 
 

     Kabel 
Ø 

  
%   

              
              
              

77-120532 77-121532  M12 x 1,5 23 8 15 7 6,5 3 - 6 19  0,60   50 
              

77-160532 77-161532  M16 x 1,5 24 8 15 9 8,5 4,5 - 8 19  0,80   50 
              

77-200531 77-201531  M20 x 1,5 27 9 15 13,5 12,5 7 -12 24  1,45  50 
              

77-200532 77-201532  M20 x 1,5 30 9 15 15 14,5 9 - 14 27  1,45  50 
              

77-250533 77-251533  M25 x 1,5 33 11 15 19 18,5 11,5 -18 33  2,15   20 
              

77-320533 77-321533  M32 x 1,5 43 12 15 25 25 15 -24,5 42  3,70   20 
              

77-400533   M40 x 1,5 48 15  34,5 35 24 - 34 55  7,00   20 
              

77-500533   M50 x 1,5 50 15  42,5 43 34 - 42 65  8,05   10 
              

77-630533   M63 x 1,5 50 15  51 51 40 - 48 70 11,90    5 
               

 
  



 

   

 
 

        
 

5.82 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Seals 
O- Ringe 

 
Type M / Pg  

Ausführung M / Pg  
 
 
 

             

 
 
 
 

Material: Perbunan 70 shore, halogen free 
Resistant: oil, gasoline and acids, UV 
Work temperature: -20°C up to 80°C 

 
Material: Perbunan 70 shore, halogenfrei  

Beständigkeit: Öle, Benzin, Säuren, UV- Licht  
Dauergebrauchstemperatur: -20°C bis 80°C 

 
 
 
 

Material: Viton 65 - 90 shore, halogen free 
Resistant: against almost all aggressive substances, UV 

Work temperature: -20°C up to 200°C 
 

Material: Viton 65 - 90 shore, halogenfrei  
Beständigkeit: fast alle aggressiven Medien, UV- Licht  

Dauergebrauchstemperatur: -20°C bis 200°C   
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seals metric / O- Ringe in metrischer Ausführung 
 

             

Ident.-No. 
Perbunane 

Ident.-No. 
Viton 

 Size 
 

Type: F Type: P   
 

Artikel-Nr. 
Perbunan 

Artikel-Nr. 
Viton 

 Größe 
 

          DF dF 
 

sF         DP dP 
 

sP  
 

  

             
 

             

81-1280F/P 84-1280 P  M 12           13,0 10,0 1,5 14,0 11,0 1,5   100 
             

81-1680 F/P 84-1680 P  M 16 16,0 13,0 1,5 16,0 13,0 1,5   100 
             

81-2080 F/P 84-2080 P  M 20 19,0 16,0 1,5 20,0 17,0 1,5   100 
             

81-2580 F/P 84-2580 P  M 25 26,0 22,0 2,0 25,54 21,98 1,78   100 
             

81-3280 F/P 84-3280 P  M 32 32,0 28,0 2,0          32,0 28,0 2,0   100 
             

81-4080 F/P 84-4080 P  M 40 40,0 36,0 2,0 41,0 37,0 2,0   100 
             

81-5080 F/P 84-5080 P  M 50 50,0 46,0 2,0 52,0 48,0 2,5   100 
             

81-6380 F/P 84-6380 P  M 63 61,0 57,0 2,0 60,0 55,0 2,5   100 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seals type Pg / O- Ringe in Pg- Ausführung 
 

             

Ident.-No. 
Perbunan 

Ident.-No. 
Viton 

 Size 
 

Type: F Type: P   
 

Artikel-Nr. 
Perbunan 

Artikel-Nr. 
Viton 

 Größe 
 

          DF dF 
 

sF        DP dP 
 

sP  
 

  

             
 

             

81-0780 F/P 84-0780 P  Pg 7 13,0 10,0 1,5 14,0 11,0 1,5   100 
             

81-0980 F/P 84-0980 P  Pg 9 16,0 13,0 1,5 16,0 13,0 1,5   100 
             

81-1180 F/P 84-1180 P  Pg 11 19,0 16,0 1,5 18,0 15,0 1,5   100 
             

81-1380 F/P 84-1380 P  Pg 13,5 21,0 18,0 1,5 20,0 17,0 1,5   100 
             

81-1680F/P 84-1680P  Pg 16 23,0 20,0 1,5 22,0 19,0 1,5   100 
             

81-2180 F/P 84-2180 P  Pg 21 29,0 25,0 2,0 23,93 20,35 1,78   100 
             

81-2980 F/P 84-2980 P  Pg 29 38,0 34,0 2,0         38,0 34,0 2,0   100 
             

81-3680 F/P 84-3680 P  Pg 36 47,0 43,0 2,0         46,0 42,0 2,0   100 
             

81-4280F/P 84-4280P  Pg 42 54,0 50,0 2,0         53,0 48,0 2,5   100 
             

81-4880 F/P 84-4880 P  Pg 48 59,0 55,0 2,0 60,0  55,0 2,5   100 
              

  



 

   

 
 

         
 

5.83 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Dummy discs 
Blindscheiben 

 
Type  M  

Ausführung  M  
 
 
 

       

 
 

 

 
 
 
 

Material: Polyethylene 
Work temperature: -80°C up to app. 90°C 

Colour: RAL 7035 
 

Material: Polyethylen 
Temperatur: -80°C up to app. 90°C 

Farbe: RAL 7035 
 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             

Ident- No. 
 

  Size 
 

       red 
       rot 

 Colours  
 

Artikel- Nr. 
 

  Größe 
 

       D d     Farben 
 

  

             
 

             

  05-1281   12 11,4 1,1       100 
             

  05-1681   16 13,5 1,1       100 
             

  05-20811   20 16,5 1,1       100 
             

  05-20812   20 18,5 1,1       100 
             

  05-2581   25 20,6 1,1       100 
             

  05-3281   32 26,0 1,5       100 
             

  05-4081   40 35,0 1,5       100 
             

  05-5081   50 45,0 1,75       100 
             

  05-6381   63 52,1 1,75       100 
             

  05-7581   75 56,8 1,75       100 
              

  
 



 

   

 
          
 

5.84 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Dummy discs 
Blindscheiben 

 
Type  Pg  

Ausführung  Pg  
 
 
 

       

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Material: Polyethylene 
Work temperature: -80°C up to app. 90°C 

 
Material: Polyethylen 

Temperatur: -80°C up to app. 90°C 

 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             

Ident- No. 
 

  Size 
 

       red 
       rot 

   
 

Artikel- Nr. 
 

  Größe 
 

       D d      
 

  

             
 

             

05-0781   Pg 7 10,5 0,5       100 
             

05-0981   Pg 9 13,5 0,5       100 
             

05-1181   Pg 11 17,0 0,5       100 
             

05-1381   Pg 13,5 18,5 0,5       100 
             

05-1681   Pg 16 20,5 0,5       100 
             

05-2181   Pg 21 26,0 0,5       100 
             

05-2981   Pg 29 35,0 0,5       100 
             

05-3681   Pg 36 45,0 0,5       100 
             

05-4281   Pg 42 52,0 0,5       100 
             

05-4881   Pg 48 57,0 0,5       100 
              

  
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             

Ident- No. 
 

  Size 
 

       white 
       weiß 

   
 

Artikel- Nr. 
 

  Größe 
 

       D d      
 

  

             
 

             

05-0791   Pg 7 10,5 0,5        
             

05-0991   Pg 9 13,5 0,5        
             

05-1191   Pg 11 17,0 0,5        
             

05-1391   Pg 13,5 18,5 0,5        
             

05-1691   Pg 16 20,5 0,5        
             

05-2191   Pg 21 26,0 0,5        
             

05-2991   Pg 29 35,0 0,5        
             

05-3691   Pg 36 45,0 0,5        
             

05-4291   Pg 42 52,0 0,5        
             

05-4891   Pg 48 57,0 0,5        
              

 



 

   

 

5.85 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Deep socket wrench, Strap tool   
Steckschlüssel, Festhalte- Zange  

 
Type M / Pg  

Ausführung M / Pg  
 
                                                                       
 
 

                                                              
 

 
Deep socket wrench SL 1453 
Manufactured of alloy steel, slitted along the full 
length to accommodate the installed cable while 
tightening the dome nut. 
 

Steckschlüssel SL 1453 
aus Spezialstahl, längsgeschlitzt, lässt  zu, 
Kabelverschraubung mit eingeführten Kabel zu 
montieren. 
 

 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 
         

Ident.-No. 
Art. Nr. 

 65-1499 65-1799 65-1899 65-2099 65-2299 65-2499 65-2799 

         

 
 14 17 18 20 22 24 27 

         
 

H  60 60 60 60 60 60 60 
         

 
 1 1 1 1 1 1 1 

         
 
 

Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 
         

Ident.-No. 
Art. Nr. 

 65-3099 65-3399 65-3699 65-4099 65-5099 65-5399 65-5599 

         

 
 30 33 36 40 50 53 55 

         
 

H  60 80 80 100 100 100 100 
         

 
 1 1 1 1 1 1 1 

         

 
                                                                     
 
 

                                                              
 

 
 
 
 
 
 
Strap Tool ST  
Adjustable hand plier for simple installation of 
bushings of all types  
 

Festhalte- Zange  ST 
verstellbare Handzange für die einfache Montage von 
Kabeldurchführungen wie in Tabelle angeführt. 
 

 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 
         

Ident.-No. 
Art. Nr. 

 65-95222 65-19130 65-11127 65-19222    

         

Ø  9,5 - 22,2 19,1 - 30 11,1 – 12,7 19 – 22,2    
         

 
 1 1 1 1    

         

 
 



 

   

 

5.86 
 

Cable glands 
Kabelverschraubungen 
 
 
Panel key  
Schaltschrankschlüssel  

 
  

 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
 

 
 

Panel key  
Material: Zinc- die casting 

 
Schaltschrankschlüssel 

Material: Zink- Druckguss 
 

      Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

      

Ident.-No. 
Art. Nr. 

    

65-0199 
      

Symbol  

 

 

  

 

 
      

Size 
Größe 

  
7 - 8 

 
6 

 
7 - 8 

 
3 - 5 

      

 
     

10 
      

 
 

     Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

      

Ident.-No. 
Art. Nr. 

 Incl. Bit 6,5 x 1,2 
Inkl. bit 6,5 x 1,2 

 

65-0299 
      

Symbol  

 

 

  

 

 
      

Size 
Größe 

  
7 - 8 

 
6 

 
7 - 8 

 
3 - 5 

      

 
     

10 
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