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3.52 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Ring terminals PVC insulated 
Ringkabelschuhe Isolierhülse PVC 

 

 
 
 

 

 
PVC operating  temperatur: -10°C - +75°C 

DIN 46237 or similar marked (*)   

Material: E-Cu, surface tin plated 
 

PVC Temperaturbereich: -10°C - +75°C 
DIN 46237 und ähnlich (*) 

 Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diameters, Abmessungen: 
 

              

Ident.-No 
PVC 

soldered 

Ident.-No 
PVC 

unsoldered 

Ident.-No 
PVC 

AWG** 

 Size mm-mm! 
Bolt - Nominal 

AWG d 
mm 

W  
mm 

b   
mm 

a   
mm 

l     
mm 

 
 

              
 

              

Art.-Nr. 
PVC 

gelötet 

Art.-Nr. 
PVC 

ungelötet 

Art.-Nr. 
PVC 

AWG** 

 Größe mm-mm! 
Bolzen –Nominal 

        

‰ 

              
 

              

  01-60200  W   2 – 0,5 20 2,0 2,2 5 5 16  0,20 
              

  01-60300  W   3 – 0,5   3,2 5  16  0,20 
              

  01-60350  W 3,5 –0,5   3,7 6  16  0,25 
              

  01-60400  W   4 – 0,5   4,3 6  17  0,25 
              

  01-60500  W   5 – 0,5   5,3 6  17  0,25 
 

               

01-20251 01-40251 01-60251     W  2,5 – 1 17 3,2 2,7 6 5 16  0,70 
               

01-20301 01-40301 01-60301     W     3 – 1   3,2 6  16  0,68 
               

01-20351 01-40351 01-60351     W  3,5 – 1   3,7 6  16  0,67 
               

01-20401 01-40401 01-60401     W     4 – 1   4,3 8  17  0,82 
               

01-20501 01-40501 01-60501     W     5 – 1   5,3   10  18  1,02 
               

01-20601* 01-40601* 01-60601     W     6 – 1   6,5   11  20  0,80 
               

01-20801* 01-40801* 01-60801     W     8 – 1   8,4   14  22  1,30 
               

01-21001* 01-41001* 01-61001     W   10 – 1    10,5   18  24  1,30 
               

 
               

01-20302 01-40302 01-60302   W    3 – 2,5 13 3,9 3,2 6 5 17  0,78 
               

01-20352 01-40352 01-60352   W 3,5 – 2,5   3,7 6  17  0,77 
               

01-20402 01-40402 01-60402   W    4 – 2,5   4,3 8  18  0,93 
               

01-20502 01-40502 01-60502   W    5 – 2,5   5,3   10  20  1,05 
               

01-20602 01-40602 01-60602   W    6 – 2,5   6,5   11  22  1,18 
               

01-20802 01-40802 01-60802   W    8 – 2,5   8,4   14  23  1,45 
               

01-21002* 01-41002* 01-61002   W  10 – 2,5    10,5   18  25  1,90 
               

01-21202* 01-41202* 01-61202   W  12 – 2,5    13,0   19  26  1,90 
               

01-21602*     W  16 – 2,5    17,0   27  27  1,75 
               

 
               

01-20356 01-40356 01-60356    W  3,5 – 6 10 5,6 3,7 6 6 20  1,70 
               

01-20406 01-40406 01-60406    W     4 – 6   4,3 8  21  1,70 
               

01-20506 01-40506 01-60506    W     5 – 6   5,3   10  22  1,80 
               

01-20606 01-40606 01-60606    W     6 – 6   6,5   11  25  1,90 
               

01-20806 01-40806 01-60806    W     8 – 6   8,4   14  27  2,40 
               

01-21006 01-41006 01-61006    W   10 – 6    10,5   18  27  3,00 
               

01-21206*  01-61206    W   12 – 6    13,0   19  32  3,45 
               

  01-61406    W   14 – 6    15,0   22  32  3,25 
               

 

package on request/Verpackungseinheiten auf Anfrage **AWG type: unsoldered/AWG Ausführung ungelötet. 
 



 

   

3.53 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Ring terminals soldered, PC and PA insulated easy entry 
Ringkabelschuhe gelötet, Isolierhülse PC und PA mit leichter Kabeleinführung 

 

 
 
 
 

 

 

PC operating  temperatur: -150°C - +130°C 
PA operating  temperatur:   -55°C - +125°C 

DIN 46237 or similar marked (*)   

Material: E-Cu, surface tin plated 
 

PC Temperaturbereich: -150°C - +130°C 
PA Temperaturbereich:    -55°C - +125°C 

DIN 46237 oder ähnlich (*) 
 Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Diameters, Abmessungen: 
 

              

Ident.-No  
PC 

Ident.-No   
PA transparent 

 Size mm-mm! 
Bolt - Nominal 

AWG d 
mm 

W  
mm 

b   
mm 

a   
mm 

l     
mm 

 
 

              
 

              

Art.-Nr. 
PC  

Art.-Nr.  
PA transparent 

 Größe mm-mm! 
Bolzen –Nominal 

        

‰ 
              

 
               

 02-00200*    W   2 – 0,5 20 2,0 2,2 5 5 15  0,20 
             

 02-00250*    W 2,5 –0,5   2,7 5  15  0,20 
               

 02-00300*    W   3 – 0,5   3,2 5  16  0,20 
               

 02-00350*    W 3,5 –0,5   3,7 6  16  0,25 
               

 02-00400*    W   4 – 0,5   4,3 6  17  0,25 
               

 02-00500*    W   5 – 0,5   5,3 6  17  0,25 
               

 
               

 01-00251  02-00251    W  2,5 – 1 17 3,2 2,7 6 5 16  0,70 
                 

 01-00301  02-00301    W     3 – 1   3,2 6  16  0,68 
                 

 01-00351  02-00351    W  3,5 – 1   3,7 6  16  0,67 
                 

 01-00401  02-00401    W     4 – 1   4,3 8  17  0,82 
                 

 01-00501  02-00501    W     5 – 1   5,3   10  18  1,02 
                 

 01-00601*  02-00601*    W     6 – 1   6,5   11  20  0,80 
               

 01-00801*  02-00801*    W     8 – 1   8,4   14  22  1,30 
                 

 01-01001*  02-01001*    W   10 – 1    10,5   18  24  1,30 
               

 
               

 01-00302  02-00302   W    3 – 2,5 13 3,9 3,2 6 5 17  0,78 
                 

 01-00352  02-00352   W 3,5 – 2,5   3,7 6  17  0,77 
                 

 01-00402  02-00402   W    4 – 2,5   4,3 8  18  0,93 
                 

 01-00502  02-00502   W    5 – 2,5   5,3   10  20  1,05 
                 

 01-00602  02-00602   W    6 – 2,5   6,5   11  22  1,18 
               

 01-00802  02-00802   W    8 – 2,5   8,4   14  23  1,45 
               

 01-01002*  02-01002*   W  10 – 2,5    10,5   18  25  1,90 
                 

 01-01202*  02-01202*   W  12 – 2,5    13,0   19  26  1,90 
                 

 01-01602*     W  16 – 2,5    17,0   27  27  1,75 
               

 
               

 01-00356  02-00356    W  3,5 – 6 10 5,6 3,7 6 6 20  1,70 
                 

 01-00406  02-00406    W     4 – 6   4,3 8  21  1,70 
                 

 01-00506  02-00506    W     5 – 6   5,3   10  22  1,80 
                 

 01-00606  02-00606    W     6 – 6   6,5   11  25  1,90 
                 

 01-00806  02-00806    W     8 – 6   8,4   14  27  2,40 
                 

 01-01006  02-01006    W   10 – 6    10,5   18  27  3,00 
                 

 01-01206*  02-01206*    W   12 – 6    13,0   19  32  3,45 
                 

   02-01406*    W   14 – 6    15,0   22  32  3,25 
                 

package on request/Verpackungseinheiten auf Anfrage 
 



 

   

3.54 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Ring terminals soldered, PC and PA insulated easy entry 
Ringkabelschuhe gelötet, Isolierhülse PC und PA mit leichter Kabeleinführung 

 

 
 
 

 

 
PC operating  temperatur: -150°C - +130°C 
PA operating  temperatur:   -55°C - +125°C 

Material: E-Cu, surface tin plated 
 

PC Temperaturbereich: -150°C - +130°C 
PA Temperaturbereich:    -55°C - +125°C 

 Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diameters, Abmessungen: 
 

              

Ident.-No  
PC 

Ident.-No   
PA transparent 

 Size mm-mm! 
Bolt - Nominal 

AWG d 
mm 

W  
mm 

b   
mm 

a   
mm 

l     
mm 

 
 

              
 

              

Art.-Nr. 
PC  

Art.-Nr.  
PA transparent 

 Größe mm-mm! 
Bolzen –Nominal 

        

‰ 
              

 
               

 01-04010  02-04010    W    4 – 10  6 6,7   4,3 10 8 24  2,80 
                 

 01-05010  02-05010    W    5 – 10     5,3 10  24  2,75 
                 

 01-06010  02-06010    W    6 – 10     6,5 11  25  2,85 
                 

 01-08010  02-08010    W    8 – 10     8,4 14  28  3,45 
                 

 01-10010  02-10010    W  10 – 10   10,5 18  29  4,00 
                 

 01-12010  02-12010    W  12 – 10   13,0 22  31  4,75 
                 

 
               

 01-05016  02-05016    W    5 – 16  5 8,2   5,3 16   10 30  4,60 
                 

 01-06016  02-06016    W    6 – 16     6,5 16  30  4,55 
                 

 01-08016  02-08016    W    8 – 16     8,4 11  32  4,90 
                 

 01-10016  02-10016    W  10 – 16   10,5 14  34  5,70 
                 

 01-12016  02-12016    W  12 – 16   13,0 18  36  6,45 
                 

 
               

 01-05025  02-05025    W    5 – 25 10 10,5   5,3 12   11 36  8,35 
                 

 01-06025  02-06025    W    6 – 25     6,5 12  36  8,15 
                 

 01-08025  02-08025    W    8 – 25     8,4 16  36  8,55 
                 

 01-10025  02-10025    W  10 – 25   10,5 18  37  8,90 
                 

 01-12025  02-12025    W  12 – 25   13,0 22  42  10,55 
                 

 01-16025  02-16025    W  16 – 25   17,0 28  46  12,85 
                 

 
               

 01-06035  02-06035    W    6 – 35 2 12,2   6,5 15 12 38  11,40 
                 

 01-08035  02-08035    W    8 – 35     8,4 16  38  11,50 
                 

 01-10035  02-10035    W  10 – 35   10,5 18  39  11,55 
                 

 01-12035  02-12035    W  12 – 35   13,0 22  43  12,95 
                 

 01-16035  02-16035    W  16 – 35   17,0 28  48  15,60 
                 

 01-20035  02-20035    W  20 – 35  12,6 21,0 30 14 50  17,25 
                 

 

package on request/Verpackungseinheiten auf Anfrage 

 
 



 

   

 3.55 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Ring terminals soldered, PC and PA insulated easy entry 
Ringkabelschuhe gelötet, Isolierhülse PC und PA mit leichter Kabeleinführung 

 

 
 
 

 

 
PC operating  temperatur: -150°C - +130°C 
PA operating  temperatur:   -55°C - +125°C 

Material: E-Cu, surface tin plated 
 

PC Temperaturbereich: -150°C - +130°C 
PA Temperaturbereich:    -55°C - +125°C 

Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Diameters, Abmessungen: 
 

              

Ident.-No  
PC 

Ident.-No   
PA transparent 

 Size mm-mm! 
Bolt - Nominal 

AWG d 
mm 

W  
mm 

b   
mm 

a   
mm 

l     
mm 

 
 

              
 

              

Art.-Nr. 
PC  

Art.-Nr.  
PA transparent 

 Größe mm-mm! 
Bolzen –Nominal 

        

‰ 
              

 
               

 01-06050  02-06050   W   6 – 50 1/0  14,6   6,5 18 16 50  20,2 
                 

 01-08050  02-08050   W   8 – 50     8,4 18  50  20,0 
                 

 01-10050  02-10050   W 10 – 50   10,5 18  50  19,5 
                 

 01-12050  02-12050   W 12 – 50   13,0 22  52  21,0 
                 

 01-16050  02-16050   W 16 – 50   17,0 28  56  24,2 
                 

 01-20050  02-20050   W 20 – 50    15 21,0 32 18 58  25,2 
                 

 
               

 01-06070  02-06070   W   6 – 70 2/0    17   6,5 22 18 54  30,0 
                 

 01-08070  02-08070   W   8 – 70     8,4 22  54  30,0 
                 

 01-10070  02-10070   W 10 – 70   10,5 22  54  29,5 
                 

 01-12070  02-12070   W 12 – 70   13,0 22  54  28,7 
                 

 01-16070  02-16070   W 16 – 70   17,0 28  58  33,0 
                 

 01-20070  02-20070   W 20 – 70   21,0 32 19 60  35,5 
                 

 
                 

 01-08095  02-08095   W   8 – 95 3/0   20   8,4 24 20 58  46,2 
                 

 01-10095  02-10095   W 10 – 95   10,5 24  58  45,4 
                 

 01-12095  02-12095   W 12 – 95   13,0 24  58  43,0 
                 

 01-16095  02-16095   W 16 – 95   17,0 28  64  44,5 
                 

 01-20095  02-20095   W 20 – 95   21,0 32  68  49,5 
                 

 
                 

 01-08120  02-08120   W   8 – 120 4/0 22,5   8,4 24 22 60  56,8 
                 

 01-10120  02-10120   W 10 – 120   10,5 24  60  56,0 
                 

 01-12120  02-12120   W 12 – 120   13,0 24  60  54,4 
                 

 01-16120  02-16120   W 16 – 120   17,0 28  64  62,2 
                 

 01-20120  02-20120   W 20 – 120   21,0 32  68  66,5 
                 

 
                 

   02-10150   W 10 – 150 5/0    26 10,5 26 24 61  76,0 
                 

   02-12150   W 12 – 150   13,0 26  61  76,0 
                 

   02-16150   W 16 – 150   17,0 26  61  76,0 
                 

 

package on request/Verpackungseinheiten auf Anfrage 
 



 

   

3.56 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Ring terminals soldered, PA insulated easy entry and 
Ring terminals PA insulated AWG easy entry 
Ringkabelschuhe Isolierhülse PA gefärbt mit leichter Kabeleinführung und 
Ringkabelschuhe Isolierhülse PA AWG- Ausführung mit leichter Kabeleinführung 

 

 
 

 

PA operating temperatur: -55°C - +125°C 
DIN 46237 or AWG  

Material: E-Cu, surface tin plated 
 

PA Temperaturbereich: -55°C - +125°C 
DIN 46237 oder AWG 

Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Diameters, Abmessungen: 
 

              

Ident.-No  
PA  coloured 

Ident.-No   
PA AWG** 

 Size mm-mm! 
Bolt - Nominal 

AWG d 
mm 

W  
mm 

b   
mm 

a   
mm 

l     
mm 

 
 

              
 

              

Art.-Nr. 
PA gefärbt  

Art.-Nr.  
PA AWG** 

 Größe mm-mm! 
Bolzen –Nominal 

        

‰ 
              

 
               

 01-10200     W   2 – 0,5 20 2,0 2,2 5 5 15  0,20 
                 

 01-10300     W   3 – 0,5   3,2 5  16  0,20 
                 

 01-10350     W 3,5 –0,5   3,7 6  16  0,25 
                 

 01-10400     W   4 – 0,5   4,3 6  17  0,25 
                 

 01-10500     W   5 – 0,5   5,3 6  17  0,25 
 

               

 01-10251  01-30251     W 2,5 – 1 17 3,2 2,7 6 5 16  0,70 
                 

 01-10301  01-30301     W    3 – 1   3,2 6  16  0,68 
                 

 01-10351  01-30351     W 3,5 – 1   3,7 6  16  0,67 
                 

 01-10401  01-30401     W    4 – 1   4,3 8  17  0,82 
                 

 01-10501  01-30501     W    5 – 1   5,3   10  18  1,02 
                 

 01-10601*  01-30601     W    6 – 1   6,5   11  20  0,80 
               

 01-10801*  01-30801     W    8 – 1   8,4   14  22  1,30 
                 

 01-11001*  01-31001     W  10 – 1    10,5   18  24  1,30 
               

 
               

 01-10302  01-30302    W    3 – 2,5 13 3,9 3,2 6 5 17  0,78 
                 

 01-10352  01-30352    W 3,5 – 2,5   3,7 6  17  0,77 
                 

 01-10402  01-30402    W    4 – 2,5   4,3 8  18  0,93 
                 

 01-10502  01-30502    W    5 – 2,5   5,3   10  20  1,05 
                 

 01-10602  01-30602    W    6 – 2,5   6,5   11  22  1,18 
               

 01-10802  01-30802    W    8 – 2,5   8,4   14  23  1,45 
               

 01-11002*  01-31002    W  10 – 2,5    10,5   18  25  1,90 
                 

 01-11202*  01-31202    W  12 – 2,5    13,0   19  26  1,90 
                 

 
                 

 01-10406  01-30406     W    4 – 6 10 5,6 4,3 8 6 21  1,70 
                 

 01-10506  01-30506     W    5 – 6   5,3   10  22  1,80 
                 

 01-10606  01-30606     W    6 – 6   6,5   11  25  1,90 
                 

 01-10806  01-30806     W    8 – 6   8,4   14  27  2,40 
                 

 01-11006  01-31006     W  10 – 6    10,5   18  27  3,00 
                 

 01-11206*  01-31206     W  12 – 6    13,0   19  32  3,45 
                 

 01-11406  01-31406     W  14 – 6    15,0   22  32  3,25 
                 

 

package on request/Verpackungseinheiten auf Anfrage  **AWG type: unsoldered/AWG Ausführung ungelötet. 

 



 

   

3.57 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Spade terminals with insulation sleeves  
Gabelkabelschuhe mit Isolierhülse 

 

 
 
 
 

Form A 
 

 
 

Material: E-Cu tin plated 
Material insulation sleeves: PVC 

PVC operating  temperatur: -10°C - +75°C 
Diameters similar DIN 46237 (*factory standard)    

 

 Werkstoff: E-Cu galvanisch verzinnt 
Werkstoff Isolierhülse: PVC 

Temperaturbereich:-10°C bis +75°C 
Abmessungen nach DIN 46237(*Werksnorm) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Diameters, Abmessungen: 
 

               

Ident.-No 
PVC 

soldered 

Ident.-No 
PVC 

unsoldered 

Ident.-No 
PVC 
AWG 

 Size mm-mm! 
Bolt - Nominal 

AWG d 
mm 

W  
mm 

b   
mm 

a   
mm 

l     
mm 

 
 

               
               

Art.-Nr. 
PVC 

gelötet 

Art.-Nr. 
PVC 

ungelötet 

Art.-Nr. 
PVC 

 AWG** 

 Größe mm-mm! 
Bolzen –Nominal 

        

‰ 

 
               

  00-60200   F   2 – 0,5 20 2,0 2,2 5 5 16  0,20 
               

  00-60300   F   3 – 0,5   3,2 5  16  0,20 
               

  00-60350   F 3,5 –0,5   3,7 6  16  0,25 
               

  00-60400   F   4 – 0,5   4,3 6  17  0,25 
               

  00-60500   F   5 – 0,5   5,3 6  18  0,25 
 

               

00-20251      F 2,5 – 1 17 3,2 2,7 6 5 16  0,70 
               

00-20301 00-40301 00-60301    F    3 – 1   3,2 6  16  0,68 
               

00-20351 00-40351 00-60351    F 3,5 – 1   3,7 6  16  0,67 
               

  00-60401  S  F    4 – 1   4,3  6,4  17    0,78 
               

00-20401 00-40401 00-60401  N  F    4 – 1   4,3 7  17    0,78 
               

00-20401 00-40401 00-60401  B  F    4 – 1   4,3  8,1  17    0,78 
               

00-20501 00-40501 00-60501    F    5 – 1   5,3  9,6  18  1,02 
               

00-20601 00-40601 00-60601    F    6 – 1   6,5   11  20  0,80 
               

  00-60801    F    8 – 1   8,4   14  22  1,30 
               

  00-61001    F  10 – 1    10,5   15  24  1,30 
               

 
               

00-20302 00-40302 00-60302   F    3 – 2,5 13 3,9 3,2 6 5 17  0,78 
               

00-20352 00-40352 00-60352   F 3,5 – 2,5   3,7 6  17  0,77 
               

 00-40402 00-60402  S F    4 – 2,5   4,3  6,4  19    0,93 
               

00-20402 00-40402 00-60402  N F    4 – 2,5   4,3 7  19    0,93 
               

00-20402  00-60402  B F    4 – 2,5   4,3     8  19  0,93 
               

00-20502 00-40502 00-60502   F    5 – 2,5   5,3   10  20  1,05 
               

00-20602 00-40602 00-60602   F    6 – 2,5   6,5   12  22  1,18 
               

  00-60802   F    8 – 2,5   8,4   14  23  1,45 
               

  00-61002   F  10 – 2,5    10,5   15  25  1,90 
               

 
               

00-20356 00-40356 00-60356    F 3,5 – 6 10 5,6 3,7     8 6 20  1,70 
               

00-20406 00-40406 00-60406    F    4 – 6   4,3 8  21  1,70 
               

00-20506 00-40506 00-60506    F    5 – 6   5,3   10  22  1,80 
               

00-20606 00-40606 00-60606    F    6 – 6   6,5   11  25  1,90 
               

00-20806 00-40806 00-60806    F    8 – 6   8,4   14  27  2,40 
               

 00-41006 00-61006    F  10 – 6    10,5   18  27  3,00 
               

 00-41206     F  12 – 6    13,0   18  27  3,45 
               

package on request, Verpackungseinheiten auf Anfrage: **AWG type: unsoldered/AWG Ausführung ungelötet. 
 



 

   

3.58 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Spade terminals soldered, according to DIN 46237 easy entry 
Gabelkabelschuhe gelötet, nach DIN 46237 bessere Kabeleinführung 

 

 
 
 
 

Form A 
 

 

Material: E-Cu tin plated 
Material insulation sleeves transparent optionally:  

Polycarbonat operating  temperatur: -150°C up to +130°C 
Polyamide operating  temperatur: -55°C up to +125°C 

 

 Werkstoff: E-Cu galvanisch verzinnt 
Werkstoff Isolierhülse transparent wahlweise:  

Polycarbonat Temperaturbereich: -150°C bis +130°C 
Polyamid Temperaturbereich: -55°C bis +125°C 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Diameters, Abmessungen: 
 

              

Ident.-No 
 Polycarbonat 

Ident.-No  
Polyamide  

 Size mm-mm! 
Bolt - Nominal 

AWG d 
mm 

F 
mm 

b   
mm 

a   
mm 

l     
mm 

 
 

 
 

              

Art.-Nr. 
Polycarbonat 

Art.-Nr.  
Polyamid 

 Größe mm-mm! 
Bolzen - Nominal 

       
 

‰ 
 

               

 00-70200        F   2 – 0,5 20 2,0 2,2 5 5 15  0,20 
               

 00-70300        F   3 – 0,5   3,2 5  16  0,20 
               

 00-70350        F 3,5 –0,5   3,7 6  16  0,25 
               

 00-70400        F   4 – 0,5   4,3 6  17  0,25 
               

 00-70500        F   5 – 0,5   5,3 6  17  0,25 
 

               

 00-00251  00-70251   F 2,5 – 1 17 3,2 2,7 6 5 16  0,70 
                 

 00-00301  00-70301   F    3 – 1   3,2 6  16  0,68 
                 

 00-00351  00-70351   F 3,5 – 1   3,7 6  16  0,67 
                 

 00-00401  00-70401   F    4 – 1   4,3 8  17  0,82 
                 

 00-00501  00-70501   F    5 – 1   5,3   10  18  1,02 
                 

 00-00601*  00-70601*   F    6 – 1   6,5   11  20  0,80 
               

   00-70801*   F    8 – 1   8,4   14  22  1,30 
                 

   00-71001*   F  10 – 1    10,5   18  24  1,30 
               

 
               

 00-00302  00-70302   F    3 – 2,5 13 3,9 3,2 6 5 17  0,78 
                 

 00-00352  00-70352   F 3,5 – 2,5   3,7 6  17  0,77 
                 

 00-00402  00-70402  S F    4 – 2,5   4,3  6,4  18  0,93 
                 

   00-70402  N F    4 – 2,5   4,3     8  18  0,93 
               

   00-70402  B F    4 – 2,5   4,3   10  18  0,93 
               

 00-00502  00-70502   F    5 – 2,5   5,3   10  20  1,05 
                 

 00-00602  00-70602   F    6 – 2,5   6,5   11  22  1,18 
               

   00-70802   F    8 – 2,5   8,4   14  23  1,45 
               

   00-71002   F  10 – 2,5    10,5   18  25  1,90 
                 

 
               

 00-00356  00-70356   F 3,5 – 6 10 5,6 3,7 6 6 20  1,70 
                 

 00-00406  00-70406   F    4 – 6   4,3 8  21  1,70 
                 

 00-00506  00-70506   F    5 – 6   5,3   10  22  1,80 
                 

 00-00606  00-70606   F    6 – 6   6,5   11  25  1,90 
                 

 00-00806  00-70806   F    8 – 6   8,4   14  27  2,40 
                 

   00-71006   F  10 – 6    10,5   18  27  3,00 
                 

 

package on request, Verpackungseinheiten auf Anfrage; *no DIN standard, keine DIN Norm 

 



 

   

 3.59 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Spade terminals insulated PA coloured, easy entry 
Spade terminals insulated PA coloured, AWG 
Gabelkabelschuhe Isolierhülse PA gefärbt, leichter Kabeleinführung  
Gabelkabelschuhe Isolierhülse PA gefärbt, AWG  

 

 
 
Form A 

 

 
PA operating  temperatur: -55°C - +125°C 

DIN 46237 or AWG  

Material: E-Cu, surface tin plated 
 

PA Temperaturbereich:    -55°C - +125°C 
DIN 46237 oder AWG  

Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Diameters, Abmessungen: 
 

              

Ident.-No  
PA coloured 

Ident.-No         
PA AWG 

 Size mm-mm! 
Bolt - Nominal 

AWG d 
mm 

W  
mm 

b   
mm 

a   
mm 

l     
mm 

 
 

 
 

              

Art.-Nr. 
PA gefärbt 

Art.-Nr.  
 PA AWG** 

 Größe mm-mm! 
Bolzen – Nominal       

       
 

‰  
 

               

 00-10200 00-30200        F   2 – 0,5 20 2,0 2,2 5 5 15  0,20 
                 

 00-10300 00-30300        F   3 – 0,5   3,2 5  16  0,20 
                 

 00-10350 00-30350        F 3,5 –0,5   3,7 6  16  0,25 
                 

 00-10400 00-30400        F   4 – 0,5   4,3 6  17  0,25 
                 

 00-10500 00-30500        F   5 – 0,5   5,3 6  17  0,25 
 

                 

 00-10301  00-30301   F    3 – 1 17 3,2 3,2 6 5 16  0,68 
                 

 00-10351  00-30351   F 3,5 – 1   3,7 6  16  0,67 
                 

 00-10401  00-30401  S F    4 – 1   4,3  6,4  17    0,78 
                 

 00-10401  00-30401  N F    4 – 1   4,3 7  17    0,78 
                

 00-10401  00-30401  B F    4 – 1   4,3  8,1  17    0,78 
                 

 00-10501  00-30501   F    5 – 1   5,3  9,6  18  1,02 
                

 00-10601  00-30601   F    6 – 1   6,5   11  20  0,80 
                

 00-10801  00-30801   F    8 – 1   8,4   14  22  1,30 
                 

 00-11001  00-31001   F  10 – 1    10,5   18  25  1,30 
               

 
               

 00-10302  00-30302   F    3 – 2,5 13 3,9 3,2 6 5 17  0,78 
                 

 00-10352  00-30352   F 3,5 – 2,5   3,7 6  17  0,77 
                 

 00-10402  00-30402  S F    4 – 2,5   4,3  6,4  19    0,93 
                 

 00-10402  00-30402  N F    4 – 2,5   4,3 7  19    0,93 
                 

 00-10402  00-30402  B F    4 – 2,5   4,3   10  19  0,93 
                

 00-10502  00-30502   F    5 – 2,5   5,3   10  20  1,05 
                

 00-10602  00-30602   F    6 – 2,5   6,5   12  22  1,18 
                 

 00-10802  00-30802   F    8 – 2,5   8,4   14  23  1,45 
                 

   00-31002   F  10 – 2,5    10,5   15  25  1,90 
                 

 
                 

 00-10356  00-30356   F 3,5 – 6 10 5,6 3,7 9 6 20  1,70 
                 

 00-10406  00-30406   F    4 – 6   4,3 9  20  1,70 
                 

 00-10506  00-30506   F    5 – 6   5,3     9  20  1,80 
                 

 00-10606  00-30606   F    6 – 6   6,5 12,5  27  1,90 
                 

 00-10806  00-30806   F    8 – 6   8,4    15  31  2,40 
                 

 00-11006  00-31006   F  10 – 6    10,5 19,2  34  3,00 
                 

 

package on request/Verpackungseinheiten auf Anfrage  **AWG type: unsoldered/AWG Ausführung ungelötet. 

 



 

   

3.60 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Spade terminals with insulation sleeves  
Gabelkabelschuhe mit Isolierhülse 

 

 
 
 
 
Form B 
 

 

Material: E-Cu, surface tin plated 
Material insulation sleeves: PVC 

PVC operating  temperatur: -10°C - +75°C 
Diameters similar DIN 46237 (*factory standard)    

 
 Werkstoff: E-Cu galvanisch verzinnt 

Werkstoff Isolierhülse: PVC 
Temperaturbereich:-10°C bis +75°C 

Abmessungen nach DIN 46237(*Werksnorm) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Diameters, Abmessungen: 
 

               

Ident.-No 
PVC 

soldered 

   Size mm-mm! 
Bolt - Nominal 

AWG d 
mm 

W  
mm 

b   
mm 

a   
mm 

l     
mm 

 
 

               
               

Art.-Nr. 
PVC 

gelötet 

   Größe mm-mm! 
Bolzen –Nominal 

        

‰ 

 
               

00-20801*        F   8  –  1 17 3,2 8,4     14 5 19,2  1,40 
               

00-21001*        F 10  –  1    10,5  17,5  22,3  1,50 
               

 
              

00-20802        F   8 – 2,5 13 3,9 8,4    14 5 22,2  1,45 

              

00-21002*        F 10 – 2,5    10,5 17,5  23,2  1,90 
               

00-21202*        F 12 – 2,5    13,0    20  25,7  1,90 
               

 
               

00-21006        F  10  –  6 10 5,6  10,5   18 6   27  3,00 
               

00-21206*        F  12  –  6    13,0   18    27  3,45 
               

 

package on request, Verpackungseinheiten auf Anfrage 

 



 

   

3.61 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Spade terminals DIN 46237 similar, easy entry 
Gabelkabelschuhe DIN 46237 ähnlich, leichte Kabeleinführung 

 

 
 
 
 
 
Form B 
 

 

 
Material spade terminal: E- Cu tin plated 

Material insulation sleeves transparent optionally:  
Polycarbonat operating  temperatur: -150°C up to +130°C 

Polyamide operating  temperatur: -55°C up to +125°C    
 

 Werkstoff Gabelkabelschuhe E- Cu galvanisch verzinnt 
Werkstoff Isolierhülse transparent wahlweise:  

Polycarbonat Temperaturbereich: -150°C bis +130°C 
Polyamid Temperaturbereich: -55°C bis +125°C 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Diameters, Abmessungen: 
 

               

Ident.-No 
 Polycarbonat 

Ident.-No  
Polyamide  

 Size mm-mm! 
Bolt - Nominal 

AWG d 
mm 

F 
mm 

b   
mm 

a   
mm 

l     
mm 

 
 

                 
                 

Art.-Nr. 
Polycarbonat 

Art.-Nr.  
Polyamid 

 Größe mm-mm! 
Bolzen - Nominal 

        

‰ 
                 

 
               

 00-00801*  00-50801   F    8  –  1 17 3,2 8,4    14 5 19,2  1,40 
                 

 00-01001*  00-51001   F  10  –  1    10,5 17,5  22,3  1,50 
                 

 
               
                 

 00-00802  00-50802   F    8 – 2,5 13 3,6 8,4    14 5 22,2  1,45 

               

 00-01002  00-51002   F  10 – 2,5    10,5 17,5  23,2  1,90 
                

 00-01202  00-51202   F  12 – 2,5    13,0    20  25,7  1,90 
                 

 
               

 00-01006  00-51006   F  10  –  6 10 5,6  10,5   18 6   27  3,00 
                 

 00-01206*  00-51206   F  12  –  6    13,0   19    32  3,45 
                 

 
               

 00-00510  00-50510   F    5 – 10 6 6,7   5,3 10 8   24  2,75 
                 

 00-00610*  00-50610   F    6 – 10     6,5 11    25  2,85 
                 

 00-00810  00-50810   F    8 – 10     8,4 14    28  3,45 
                 

 00-01010*  00-51010   F  10 – 10   10,5 18    29  4,00 
                 

 00-01210*  00-51210   F  12 – 10   13,0 22    31  4,75 
                 

 00-01610*  00-51610   F  16 – 10   17,0 24    33  4,75 
                 

 
               

 00-00516  00-50516   F    5 – 16  5 8,2   5,3 16   10   30  4,60 
                 

 00-00616*  00-50616   F    6 – 16     6,5 16    30  4,55 
                 

 00-00816  00-50816   F    8 – 16     8,4 11    32  4,90 
                 

 00-01016*  00-51016   F  10 – 16   10,5 14    34  5,70 
 

               

   00-50525   F    5 – 25  3   10   5,3 12   11   25  7,50 
                 

   00-50625   F    6 – 25     6,5 12    25  7,40 
 

package on request, Verpackungseinheiten auf Anfrage; *no DIN standard, keine DIN Norm 

 



 

   

3.62 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Ring terminals with heat shrinking insulation polyolefine inside adhesive 
Ringkabelschuhe mit Schrumpfisolation aus Polyolefin mit Innenkleber 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Material ring terminals: E- Cu tin plated 

Material insulation: Polyolefine  
Shrinking temperature: 125°C 
Dielectric strength: 20kV/mm 

 
 Werkstoff: E- Cu galvanisch verzinnt 

Werkstoff Isolierhülse: Polyolefin mit Innenkleber:  
Schrumpftemperatur : 125°C 

Elektrische Durchschlagsfestigkeit: 20kV/mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Diameters, Abmessungen: 
 

            

Ident.-No 
 

Size mm-mm! 
Bolt - Nominal 

 AWG W 
mm 

b 
mm 

l  
 mm 

a   
mm 

d   
mm  

 
 

            
 

            

Art.-Nr. 
 

Größe mm-mm! 
Bolzen-Nominal 

       
 

‰   

            
 

            

08-10000  W   4 – 1,5  17  4,3  7,9 12,0 4 4,6 0,75  1000 
            

08-10001  W   5 – 1,5    5,3  7,9 13,0 4 4,6 0,95  1000 
            

08-10002  W   6 – 1,5    6,4 10,0 13,0 4 4,6 0,88  1000 
            

08-10003  W   8 – 1,5    8,4 16,0 17,0 4 4,6 1,30  1000 
            

08-10004     W 10 – 1,5   10,5 13,5 17,0 4 4,6 1,30  1000 
            

 
            

08-10010 W   4 – 2,5  13  4,3  8,4 12,0 4 5,4 0,95  1000 
            

08-10011 W   5 – 2,5    5,3  9,4 14,0 4 5,4 1,10  1000 
            

08-10012 W   6 – 2,5    6,4 11,9 16,0 4 5,4 1,20  1000 
            

08-10013 W   8 – 2,5    8,4 12,0 17,0 4 5,4 1,45  1000 
            

08-10014     W 10 – 2,5   10,5 13,5 17,0 4 5,4 1,90  1000 
            

 
            

08-10020 W   4 – 6,0  10  4,3  9,4 14,0 6 6,5 1,70    500 
            

08-10021 W   5 – 6,0    5,3  9,4 15,0 6 6,5 1,80    500 
            

08-10022 W   6 – 6,0    6,4 11,9 16,0 6 6,5 1,90    500 
            

08-10023 W   8 – 6,0    8,4 13,1 19,0 6 6,5 2,40    500 
            

08-10024     W 10 – 6,0   10,5 14,9 21,0 6 6,5 3,00    500 
             

 
 



 

   

3.63 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Fork terminals with heat shrinking insulation polyolefine inside adhesive 
Gabelkabelschuhe mit Schrumpfisolation aus Polyolefin mit Innenkleber 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Material ring terminals: E- Cu tin plated 

Material insulation: Polyolefine  
Shrinking temperature: 125°C 
Dielectric strength: 20kV/mm 

 
 Werkstoff: E- Cu galvanisch verzinnt 

Werkstoff Isolierhülse: Polyolefin mit Innenkleber:  
Schrumpftemperatur : 125°C 

Elektrische Durchschlagsfestigkeit: 20kV/mm 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Diameters, Abmessungen: 
 

            

Ident.-No 
 

Nominal - size 
mm! 

 AWG W 
mm 

 b 
mm 

 l  
 mm 

a   
mm 

d   
mm  

 
 

            
 

            

Art.-Nr. 
 

Größe mm-mm! 
Bolzen-Nominal 

       
 

‰   

            
 

            

09-10000 F 4 – 1,5  17 4,3 7,0 12,0 5 4,6 0,70  1000 
            

09-10001 F 5 – 1,5   5,3 9,6 13,0 5 4,6 0,95  1000 
            

 
            

09-10010 F 4 – 2,5  13 4,3 7,0 12,0 5 5,4 0,90  1000 
            

09-10011 F 5 – 2,5   5,3 9,6 13,0 5 5,4 1,10  1000 
            

 
            

09-10020 F 4 – 6,0  10 4,3 8,5 14,0 6 6,5 1,70    500 
            

09-10021 F 5 – 6,0   5,3 9,0 14,0 6 6,5 1,85    500 
            

 

 
 



 

   

3.64 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Pin terminals DIN 46231 and similar, easy entry are PC and PA- insulation 
Stiftkabelschuhe DIN 46231 u. ähnlich, leichte Kabeleinführung bei PC und PA- Isolation 

 

 
 

    
 

    

 
 
 

Material: E- Cu tin plated 
Material insulation sleeves transparent optionally:  

Polycarbonat operating  temperatur: -150°C up to 130°C 
Polyamide operating  temperatur: -55°C up to +125°C    

PVC operating  temperatur: -10°C - +75°C 
 

 Werkstoff: E- Cu galvanisch verzinnt 
Werkstoff Isolierhülse: transparent wahlweise:  

Polycarbonat Temperaturbereich: -150°C bis +130°C 
Polyamid Temperaturbereich: -55°C bis +125°C 

PVC Temperaturbereich: -10°C - +75°C 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Diameters, Abmessungen: 
 

             

 Ident.-No 
 Polycarbonat 

   Ident.-No  
   Polyamide  

Ident.-No 
PVC 

 Nominal-size 
mm! 

AWG d 
mm 

b 
mm 

l1   
mm 

l2   
mm 

 
   

 

             
 

             

 Art.-Nr. 
Polycarbonat 

     Art.-Nr.  
   Polyamid 

Art.-Nr. 
 PVC 

 Nenngröße 
mm! 

     
 

  

‰ 
             

 
             

 02-00001*  02-10001 02-20001  A  0,1 – 0,5 20   2,0   1,0   18    8   0,30 
             

 
             

02-00002 N 02-10002  02-20002*  A  0,5 – 1,0 17   3,2   1,9   22   10   0,70 
             

02-00004 L 02-10004         23   12   0,80 
             

02-00006 X 02-10006 02-20006        27   16   0,86 
             

 
             

02-00008 K 02-10008 02-20008  A  1,5 – 2,5 13   3,9   1,9   21   10   0,70 
             

02-00009 N 02-10009  02-20009*        23   11   0,81 
             

02-00012 L 02-10012 02-20012        24   11   0,95 
             

02-00014 X 02-10014 02-20014        27   11   0,99 
             

 
             

02-00017 N 02-10017  02-20017*  A   4  –  6 10   5,6   2,7   26   14   1,90 
             

 
             

02-00020  02-10020   B      10 7   6,7    34   22   3,40 
             

  02-10022       7,5   4,3   33   20   2,73 
             

 
             

02-00024  02-10024   B      16 5    8,2    41   28   5,10 
             

  02-10026       8,6   5,5   38   24   3,90 
             

 
             

02-00028  02-10028   B      25 3 10,5    44   29   8,81 
             

  02-10030     12,5   6,8 43,5   27   6,35 
             

 
             

02-00032  02-10032   B      35 2 12,2  52,5 32,5  10,45 
             

  02-10034     14,0   8,0 51,5 33,0  11,72 
             

 
             

02-00036  02-10036   B      50 1/0 14,6    61   41  12,55 
             

  02-10038     15,5   9,5   59   38  17,92 
             

 
             

02-00040  02-10040   B      70 2/0   17    71 47,5  19,75 
             

  02-10042       18 11,0   69 40,0  29,25 
             

 
             

02-00044  02-10044   B      95 3/0 20,0    71 47,5  28,10 
             

  02-10046     20,7 12,5   71 38,0  43,20 
             

* acc. to DIN 46231 / nach DIN 46231 
package on request / Verpackungseinheiten auf Anfrage 

 



 

   

3.65 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Butt connectors 
Stoßverbinder 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Material: E-Cu, surface tin plated 

Polycarbonat operating  temperatur: -150°C up to +130°C 
PA operating temperatur: -55°C - +125°C 

PVC operating  temperatur: -10°C - +75°C 
 

Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 
Polycarbonat Temperaturbereich: -150°C bis +130°C  

PA Temperaturbereich: -55°C - +125°C 
PVC Temperaturbereich: -10°C - +75°C 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Diameters, Abmessungen: 
 

              

Ident.-No 
PC 

Ident.-No 
PA  

Ident.-No 
PVC 

 Nominal size 
mm! 

AWG l1 
mm 

l2  
mm 

d   
mm 

Thickn. 
  mm  

 
 

              
 

              

Art.-Nr.  
PC 

Art.-Nr.  
PA  

Art.-Nr.  
PVC 

 Nenngröße 
mm! 

    Mat. 
Dicke 

 

‰   
              

 
              

 07-10005 07-20005  0,5 20 20 11,5 1,3 0,6  0,30    100 
              

 07-10006 07-20006    24 11,5 1,3 0,6  0,30  1000 
              

 
               

07-00010 07-10010 07-20010          1,0 17 26 15 1,6 0,8  1,05    100 
               

 07-10011 07-20011     25 15 1,6 0,8  1,00  1000 
               

 
               

07-00025 07-10025 07-20025          2,5 13 26 15 2,3 0,8  1,40    100 
               

 07-10026 07-20026     25 15 2,3 0,8  1,35  1000 
               

 
               

07-00060 07-10060 07-20060           6 10 28 15 3,6 1,0  2,25    100 
               

 07-10061 07-20061     27 15 3,6 1,0  2,20    100 
               

 
               

 07-10100           10 7 42 30 4,5 1,2  7,10    100 
               

 
               

 07-10160           16 5 50 35 5,8 1,2   12,0    100 
               

 
               

 07-10250           25 3 57 40 7,5 1,5 16,5    100 
               

 
               

 07-10350           35 2 66 45 9,0 1,7 26,4    100 
               

 
               

 07-10500           50 1/0 72 50  11 2,0 38,8    100 
               

 
               

 07-10700           70 2/0 80 55  13 2,0 55,4      50 
               

 
               

 07-10950           95 3/0 87 60  15 2,2 68,8      50 
               

 
               

 07-11200          120 4/0 94 65  16 2,2 80,0      25 
               

 
               

 07-11500          150 5/0  103 70  2,2 95,3      25 
                

 



 

   

3.66 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Butt connectors easy entry 
Stoßverbinder leichte Kabeleinführung 

 

 
 
 
 

 

 
Material: E-Cu, surface tin plated 

Insulation: PA operating temperatur: -55°C - +125°C 
PVC operating  temperatur -10°C -   +75°C 

 
Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 
Isolation :PA Temperaturbereich -55°C - +125°C 

PVC Temperaturbereich -10°C - +75°C 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Diameters, Abmessungen: 
 

              

Ident.-No 
PA 

Ident.-No 
PVC  

  Nominal size 
mm! 

AWG l1 
mm 

l2  
mm 

d1   
mm 

d2   
mm  

 
 

              
 

              

Art.-Nr.  
PA 

Art.-Nr.  
PVC  

  Nenngröße 
mm! 

      

‰   
              

 
              

07-11010 07-21010    1 17 26,2 15 4,5 1,7 1,20  1000 
              

 
               

07-11025 07-21025            2,5 13 27,3 15 5,2 2,3 1,85  1000 
               

 
               

07-11060 07-21060             6 10 31,3 15 7,0 3,4 2,98    500 
               

 

 
 
 
 
Reduction butt connectors  
Reduzier- Stoßverbinder  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Material: E-Cu, surface tin plated 
PVC operating  temperatur: -10°C -   +75°C 

 
Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 

PVC Temperaturbereich: -10°C - +75°C 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Diameters, Abmessungen: 
 

              

Ident.-No 
PVC 

 
mm! 

 
mm! 

 Nominal size 
mm! 

AWG AWG l  
mm 

d1   
mm 

d2   
mm  

 
 

              
 

              

Art.-Nr.  
PVC 

    Nenngröße 
mm! 

      

‰   
              

 
              

07-22251   1,5 – 2,5 0,5 – 1,5  2,5 – 1 16-14 22-16 15 4,5 1,7 1,20  1000 
              

 
               

07-22610   4,0 – 6,0 0,5 – 1,5         6 – 1 12-10 22-16 15 5,2 2,3 1,85  1000 
               

 
               

07-22625   4,0 – 6,0 1,5 – 2,5        6 – 2,5 12-10 16-14 15 7,0 3,4 2,98    500 
               

 
              

07-22825   8,0 1,5 – 2,5   8 – 2,5 8 16-14 15 4,5 1,7 1,20  1000 
              

 
               

07-22860   8,0 4,0 – 6,0         8 – 6 8 12-10 15 5,2 2,3 1,85  1000 
               

 
               

07-22148 14,0          8,0       14 – 8 6 8 15 7,0 3,4 2,98    500 
                

 



 

   

3.67 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Parallel connectors  
Parallelverbinder  

 

 
 
 

 

Material: E-Cu, surface tin plated 
Insulation: PA operating temperatur: -55°C - +125°C 

PVC operating  temperatur -10°C -   +75°C 
 

Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 
Isolation: PA Temperaturbereich: -55°C - +125°C 

PVC Temperaturbereich -10°C - +75°C 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Diameters, Abmessungen: 
 

              

Ident.-No 
PA 

Ident.-No 
PVC 

  Nominal size 
mm! 

AWG l1 
mm 

l2  
mm 

d   
mm 

 
 

 
 

              
 

              

Art.-Nr.  
PA 

Art.-Nr.  
PVC  

  Nenngröße 
mm! 

      

‰   
              

 
              

08-10050 08-20050    0,5 20 19,0 8 1,2  0,20  1000 
              

 
              

08-10100 08-20100    1,0 17 18,0 8 1,6  0,65  1000 
              

 
               

08-10250 08-20250            2,5 13 19,0 8 2,3  0,85  1000 
               

 
               

08-10600 08-20600             6 10 21,0 9 3,6  1,40  1000 
                

 
 
Closed- end connectors  
Endverbinder  

 

 

 

 

    

 

 
 

Material: E-Cu, surface tin plated 
Insulation: PA operating  temperatur -55°C - +125°C 

 
Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 
Isolation: PA Temperaturbereich -55°C - +125°C 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

  

Diameters, Abmessungen: 
 

              

Ident.-No 
PA 

Colour Form  Nominal size 
mm! 

AWG l1 
mm 

l2  
mm 

d   
mm 

 
 

 
 

              
 

              

Art.-Nr.  
PA 

Farbe  Form  Nenngröße 
mm! 

      

‰   
              

 
              

08-30050 nature A  0,5 7 15,2 8,0   6,2  0,75  1000 
              

 
              

08-30055 nature A  0,5 7 17,5 6,2   6,2  0,77  1000 
              

 
              

08-30100 nature A  1,5 7 19,5 6,9   8,0  1,00  1000 
              

 
               

08-30250 nature A           2,5 7 21,5 7,2 10,5  1,40  1000 
               

 
               

08-30600 nature A            6 7 24,5 8,2 12,0  1,60  1000 
               

 
 
 

               

08-30251 blue/blau B           2,5 13 15,3 9,0   6,3  0,50  1000 
               

 
 
 

               

08-30601 ye/gelb B            6 10 18,0 9,0   7,5  0,90  1000 
                

 



 

   

3.68 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Butt connectors with heat shrinking tube insulation 
Stoßverbinder mit Schrumpfschlauchisolation 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Material: E-Cu, surface tin plated 
Insulation: Polyolefine with adhesive film  

Shrinking temperature: 125°C 
Dielectric strength: 20kV/mm 

 
Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 

Isolation: Polyolefin mit Innenkleber  
Schrumpftemperatur : 125°C 

Elektrische Durchschlagsfestigkeit: 20kV/mm 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      

  

     
 

     
 

 

Diameters, Abmessungen: 
 

              

Ident.-No  mm!   Nominal size 
mm! 

AWG l 1 
mm 

l2 
mm 

s 
mm 

 
 

 
 

              
 

              

Art.-Nr.  
 

    Nenngröße 
mm! 

 
 

     

‰   
              

 
               

08-21050 0,1 - 0,5            0,5 20 25,0 11,5 0,5  0,30  500 
               

 
               

08-21100 0,5 -1,5            1,0 17 37,0 15,0 0,8  1,28  500 
               

 
               

08-21250 1,5 - 2,5            2,5 13 37,0 15,0 0,9  1,55  500 
               

 
               

08-21600 2,6 - 6,0            6,0 10 42,0 15,0 1,0  2,55  500 
                

 
 
 
Solder connectors with heat shrinking tube insulation and flux 
Lötverbinder mit Schrumpfschlauchisolation und mit Flußmittel 

 

 
 
Use/Anwendung 

 
 
 

 

 
 
 

 
Solder preform with flux: Sn42Bi58 according to ANSI/J-STD-006 

Flux: Type ROMI according ANSI/J-STD-004 
Insulation: Polyolefine  

Shrinking temperature: 125°C 
 

Lötkörper mit Flußmittel: Sn42Bi58 nach ANSI/J-STD-006 
Flußmittel: Sn42Bi58 nach ANSI/J-STD-004 

Isolation: Polyolefin  
Schrumpftemperatur : 125°C 

 
 

 
 
 
 
 
 

                 
 

  
 

       
     
     
     
    
   

Diameters, Abmessungen: 
 

              

Ident.-No  Wire dim. 
W in mm 

D 
mm 

 Nominal size 
mm! 

AWG AWG 
 

l  
mm 

d 
mm 

 
 

 
 

              
 

              

Art.-Nr.  
 

Drahtabm. 
W in mm  

  Nenngröße 
mm! 

 

min. 
 

max.     

‰   
              

 
               

08-22004 1 1,5           0,4 26 24,0 26,0 1,7  0,30  500 
               

 
               

08-22010 1,8 2,3           1,0 22 18,0 31,0 2,3  1,28  500 
               

 
               

08-22025 2,3 4,3           2,5 18 12,0 36,0 4,3  1,55  500 
               

 
               

08-22050 3,7 6,8           5,0 12 10,0 42,0 6,8  2,55  500 
                

 



 

   

3.69 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Quick splice connectors  
Abzweigklemmverbinder 

 

 
 

 

 
Example of use 
Anwendung 
 

 

 
 
 

Material: E-Cu, surface tin plated 
Insulation: PP operating   

Temperature: -40°C -   +105°C 
 

Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 
Isolation: PP  

Temperatur : -40°C - +105°C 

 
 

 
 
 

 
 

Diameters, Abmessungen: 
 

              

Ident.-No  mm! Colour  Nominal size 
mm! 

AWG 
 

junction 
mm! 

l  
mm 

b   
mm 

 
 

 
 

              
 

              

Art.-Nr.  
 

  Farbe  Nenngröße 
mm! 

 
 

Verteiler 
mm! 

    

‰   
              

 
               

08-40100 0,5 - 1 red/rot           1,0 17 1,0 20 26  1,35  1000 
               

 
               

08-40250 1,5 - 2,5 blue/blau           2,5 13 2,5 20 28  1,28  1000 
                

 
 
 
Quick splice connectors  
Abzweigklemmverbinder 

 

 

 

 
 
 

 
 

Material: E-Cu, surface tin plated 
Insulation: PP operating   

Temperature: -40°C -   +105°C 
 

Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 
Isolation: PP  

Temperatur : -40°C - +105°C 
 
 

 
 

 
 

Diameters, Abmessungen: 
 

              

Ident.-No  mm! Colour  Nominal size 
mm! 

AWG 
 

junction 
mm! 

l  
mm 

b   
mm 

 
 

 
 

              
 

              

Art.-Nr.  
 

  Farbe  Nenngröße 
mm! 

 
 

Verteiler 
mm! 

    

‰   
              

 
               

08-40600 2,5 – 4,0 ye/gelb           4,0 10 4,0 21 32  1,40  1000 
                

 
 



 

   

3.70 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Female disconnects Type C and E, according to DIN 46245 or similar  
Flachsteckhülsen Type C und  E, nach DIN 46245 oder ähnlich 

 

 
 
 

 

 
 

Type C, PVC operating  temperatur: -10°C - +75°C 
Type E, PA operating  temperatur:  -55°C - +125°C 

Material: E-Cu, surface tin plated 
 

Type C, PVC Temperaturbereich: -10°C - +75°C 
Type E, PA Temperaturbereich:  -55°C - +125°C 
Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
  

       
 
 
 

 

 

Diameters, Abmessungen in mm: 
 

              

Ident.-No  
PVC 

Ident.-No   
PA transparent 

 mm! 
 

AWG Connect 
width 

Connect 
thickn. 

l1 
   mm 

l 2    
mm  

 
 

              
 

              

Art.-Nr. 
PVC  

Art.-Nr.  
PA transparent 

 mm! 
 

 Steck- 
breite 

Steck- 
dicke 

   

‰   
 

              
 

               

   03-05028 E   0,1 - 0,5 20 2,8   0,5 16,4 6,4 0,20  1000 
                 

   03-08028 E   0,1 - 0,5  2,8   0,8 16,4 6,4 0,20  1000 
                 
                 
                 

 03-05128 C  03-05128 E   0,5 - 1,5 17 2,8   0,5 17,5 8,0 0,30  1000 
                 

 03-08128 C  03-08128 E   0,5 - 1,5  2,8   0,8 17,5 8,0 0,30  1000 
                 

 03-05148 C  03-05148 E   0,5 - 1,5  4,8   0,5    18   6 0,75  1000 
                 

 03-08148 C  03-08148 E   0,5 - 1,5  4,8   0,8    18   6 0,75  1000 
                 

 03-08163 C  03-08163 E   0,5 - 1,5  6,3   0,8    22 7,5 1,20  1000 
                 

   03-08180 E   0,5 - 1,5  8,0   0,8    25 9,5 1,30  1000 
                 

 
               

 03-05228 C  03-05228 E   1,5 - 2,5 13 2,8   0,5    18   8 0,50  1000 
                 

 03-08228 C  03-08228 E   1,5 - 2,5  2,8   0,8    18   8 0,60  1000 
                 

 03-05248 C  03-05248 E   1,5 - 2,5  4,8   0,5    18   6 0,80  1000 
                 

 03-08248 C  03-08248 E   1,5 - 2,5  4,8   0,8    18   6 0,80  1000 
                 

 03-08263 C  03-08263 E   1,5 - 2,5  6,3   0,8    21 7,4 1,25  1000 
                 

   03-08280 E   1,5 - 2,5  8,0   0,8    25 9,5 1,60  1000 
                 

 
                 

   03-05628 E   2,5 – 6,0 10 2,8   0,5    23 7,5 1,42  1000 
                 

   03-08628 E   2,5 – 6,0  2,8   0,8    23 7,5 1,43  1000 
                 

 03-08648 C  03-08648 E   2,5 – 6,0  4,8   0,8    23 7,5 1,48  1000 
                 

 03-08663 C  03-08663 E   2,5 – 6,0  6,3   0,8    21 7,5 1,50  1000 
                 

 03-12695 C  03-12695 E   2,5 – 6,0  9,5   1,2 26,5  12,0 2,10  1000 
                  

 
 
       Further Types /weitere Ausführungen :      

   

 Type Quality / Qualität 
   
   

   

     

 
D 

 
PVC standard   
PVC Standard 

     

 
F 

 
PA colour (Polyamide) easy entry 
PA gefärbt (Polyamid) leichte Einführung 

 



 

   

3.71 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Piggy back disconnects Type C and E 
Flachsteckhülsen mit Abzweig Type C und E 

 

 
 
 
 

 

 
 

Type C, PVC operating  temperatur: -10°C - +75°C 
Type E, PA operating  temperatur:  -55°C - +125°C 

Material: E-Cu, surface tin plated 
 

Type C, PVC Temperaturbereich: -10°C - +75°C 
Type E, PA Temperaturbereich:  -55°C - +125°C 
Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
  

Diameters, Abmessungen in mm: 
 

              

Ident.-No  
PVC 

Ident.-No   
PA transparent 

 mm! 
 

AWG Connect 
width 

Connect 
thickn. 

l1 
   mm 

l 2    
mm  

 
 

              
 

              

Art.-Nr. 
PVC  

Art.-Nr.  
PA transparent 

 mm! 
 

 Steck- 
breite 

Steck- 
dicke 

   

‰   
 

              
 

               

 04-28163 C  04-28163 E   0,5 - 1,5 17 6,3   0,8 22 7,5 1,45  1000 
               

 
               

 04-28263 C  04-28263 E   1,5 - 2,5 13 6,3   0,8 22 7,5 1,45  1000 
                 

 
                 

 04-28663 C  04-28663 E   2,5 – 6,0 10 6,3   0,8 22 7,5 1,45  1000 
                  

 
 
       Further Types/weitere Ausführungen :      

   

 Type Quality/Qualität 
   
   

     

 
D 

 
PVC standard  
PVC Standard  

     

 
F 

 
PA colour (Polyamide) easy entry 
PA gefärbt (Polyamid) leichte Einführung 

 



 

   

3.72 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Female disconnects fully insulated Type C and E  
Flachsteckhülsen vollisoliert Type C und E  

 

 
 

 

 
Type C, PVC operating  temperatur:  -10°C - +75°C 
Type E, PA operating  temperatur:   -55°C - +125°C 

Material: E- Cu, surface tin plated 
 

Type C, PVC Temperaturbereich: -10°C - + 75°C 
Type E, PA Temperaturbereich:   -55°C - +125°C 
Werkstoff: E- Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Diameters, Abmessungen in mm: 
 

              

Ident.-No  
PVC 

Ident.-No   
PA transparent 

 mm! 
 

AWG Connect 
width 

Connect 
thickn. 

   l1 
   mm 

 l 2    
mm  

 
 

              
 

              

Art.-Nr. 
PVC  

Art.-Nr.  
PA transparent 

 mm! 
 

 Steck- 
breite 

Steck- 
dicke 

   

‰   
 

              
 

               

 05-24128 C  05-24128 E   0,5 – 1,5 17 2,8   0,5    20   8 1,00  1000 
               

 05-27228 C  05-27228 E   0,5 – 1,5  2,8   0,8    20   8 1,40  1000 
               

 05-24148 C  05-24148 E   0,5 – 1,5  4,8   0,5    20   6 1,20  1000 
               

 05-27148 C  05-27148 E   0,5 – 1,5  4,8   0,8    20   6 1,20  1000 
               

 05-27163 C  05-27163 E   0,5 – 1,5  6,3   0,8    22 7,7 1,40  1000 
               

 
               

 05-24228 C  05-24228 E   1,5 – 2,5 13 2,8   0,5    20   8 1,00  1000 
                 

 05-27328 C  05-27328 E   1,5 – 2,5  2,8   0,8    20   8 1,40  1000 
               

 05-24248 C  05-24248 E   1,5 – 2,5  4,8   0,5    18   6 1,40  1000 
               

 05-27248 C  05-27248 E   1,5 – 2,5  4,8   0,8    18   6 1,40  1000 
               

 05-27263 C  05-27263 E   1,5 – 2,5  6,3   0,8    21 7,7 1,50  1000 
               

 
               

 05-24648 C  05-24648 E   2,5 – 6,0 10 4,8   0,5  20,5   9,5 1,50  1000 
               

 05-27648 C  05-27648 E   2,5 – 6,0  4,8   0,8  20,5   9,5 1,50  1000 
                 

 05-27663 C  05-27663 E   2,5 – 6,0  6,3   0,8  25,5 11,5 1,60  1000 
                 

 05-28695 C     2,5 – 6,0  9,5   1,2  30,5 12,0 3,00    500 
                  

 
 
       Further Types/weitere Ausführungen:      

   

 Type Quality/Qualität 
   
   

     

 
D 

 
PVC standard  
PVC Standard  

 

     



 

   

3.73 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Flag female disconnects easy entry  
Winkelflachsteckhülsen easy entry  

 

 
 

 

 
 
 

PA operating  temperatur: -55°C - +125°C 
Material: E-Cu, surface tin plated 

 
PA Temperaturbereich: -55°C - +125°C 

Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Diameters, Abmessungen in mm: 
 

              

Ident.-No  
PA transparent 

  mm! 
 

AWG Connect 
width 

Connect 
thickn. 

d 
   mm 

l     
mm  

 
 

              
 

              

Art.-Nr. 
PA transparent 

  mm! 
 

 Steck- 
breite 

Steck- 
dicke 

   

‰   
 

              
 

               
               

 05-11163      0,5 - 1,5 17 6,3   0,8 5,8 15,5 1,20  1000 
               

               
 

               
               

 05-11263      1,5 – 2,5 13 6,3   0,8 6,5 15,5 1,25  1000 
               
                  

 
 

Flag female disconnects folding, easy crimp  
Winkelflachsteckhülsen aufklappbar, einfache Crimpung 

 

 
 

 

 
 
 

PA operating  temperatur: -55°C bis +125°C 
Material: E-Cu, surface tin plated 

 
PA Temperaturbereich: -55°C up to +125°C 

Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

    

  

Diameters, Abmessungen in mm: 
 

              

Ident.-No  
PA transparent 

  mm! 
 

AWG Connect 
width 

Connect 
thickn. 

d 
   mm 

l     
mm  

 
 

              
 

              

Art.-Nr. 
PA transparent 

  mm! 
 

 Steck- 
breite 

Steck- 
dicke 

   

‰   
 

              
 

               

 05-12145     0,5 - 1,5 17 4,8   0,5 5,1 14,1 1,25  1000 
               
               

 05-13148     0,5 - 1,5  4,8   0,8 5,1 14,1 1,22  1000 
               
               

 05-12163     0,5 - 1,5  6,3   0,8 5,2 16,6 1,58  1000 
               

 
               

               
               

 05-12263      1,5 - 2,5 13 6,3   0,8 5,6 16,6 1,78  1000 
               

               
 

               
               

 05-12663       2,5 - 6 10 6,3   0,8 7,3 17,7 2,43    500 
               

               
                

    



 

   

3.74 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Male disconnects Type C and E, according to DIN 46245  
Flachstecker Type C und E, nach DIN 46245 

 

 
 
 

 

 
 

Type C, PVC operating  temperatur: -10°C - +75°C 
Type E, PA operating  temperatur:  -55°C - +125°C 

Material: E-Cu, surface tin plated 
 

Type C, PVC Temperaturbereich: -10°C - +75°C 
Type E, PA Temperaturbereich: -55°C - 125°C 

Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

                               

Diameters, Abmessungen in mm: 
 

              

Ident.-No  
PVC 

Ident.-No   
PA transparent 

 mm! 
 

AWG Connect 
width 

Connect 
thickn. 

   l1 
   mm 

 l 2    
mm  

 
 

              
 

              

Art.-Nr. 
PVC  

Art.-Nr.  
PA transparent 

 mm! 
 

 Steck- 
breite 

Steck- 
dicke 

   

‰   
 

              
 

                 

 06-50128 C  06-50128 E   0,5 - 1,5 17 2,8   0,5 22 11,5 0,40  1000 
                 

 06-80128 C  06-80128 E   0,5 - 1,5  2,8   0,8 22 11,5 0,45  1000 
                 

 06-50148 C  06-50148 E   0,5 - 1,5  4,8   0,5 22 11,5 0,70  1000 
                 

 06-80148 C  06-80148 E   0,5 - 1,5  4,8   0,8 22 11,5 0,70  1000 
                 

 06-80163 C  06-80163 E   0,5 - 1,5  6,3   0,8 22 11,5 0,95  1000 
                 

 
                 

 06-50248 C  06-50248 E   1,5 - 2,5 13 4,8   0,5 22,5 11,5 0,70  1000 
                 

 06-80248 C  06-80248 E   1,5 - 2,5  4,8   0,8 22,5 11,5 0,70  1000 
                 

 06-80263 C  06-80263 E   1,5 - 2,5  6,3   0,8 22,5 11,5 0,70  1000 
                 

 
                 

   06-50648 E   2,5 – 6,0 10 4,8 0,5 24,5 10,5 1,20  1000 
                 

   06-80648 E   2,5 – 6,0  4,8 0,8 24,5 10,5 1,20  1000 
                 

 06-80663 C  06-80663 E   2,5 – 6,0  6,3 0,8 24,5 10,5 1,30  1000 
                  

 
 
       Further Types/weitere Ausführungen :      

   

 Type Quality/Qualität 
   
   

     

 
D 

 
PVC standard  
PVC Standard  

     

 
F 

 
PA colour (Polyamide) easy entry 
PA gefärbt (Polyamid) leichte Einführung 

 



 

   

3.75 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Bullet female fully insulated Type C and E 
Rundsteckhülsen vollisoliert Type C und E 

 

 
 

 

 
Type C, PVC operating  temperatur: -10°C - +75°C 
Type E, PA operating  temperatur:  -55°C - +125°C 

Material: E-Cu, surface tin plated 
 

Type C, PVC Temperaturbereich: -10°C - +75°C 
Type E, PA Temperaturbereich:  -55°C - +125°C 
Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

     

      
 

                                

Diameters, Abmessungen in mm: 
 

              

Ident.-No  
PVC 

Ident.-No   
PA 

 mm! 
 

AWG Connect 
Ø in mm 

    l1 
   mm 

l 2    
mm  

 
 

              
 

              

Art.-Nr. 
PVC  

Art.-Nr.  
PA 

 mm! 
 

 Anschluß 
Ø in mm 

    

‰   
 

              
 

                 

 07-20104 C  07-20104 E   0,5 – 1,5 17 4   24 13 0,35  1000 
                 

 
                 

 07-20204 C  07-20204 E   1,5 – 2,5 13 4   24 13 0,40  1000 
                 

 07-20205 C  07-20205 E   1,5 – 2,5  5   24 13 0,40  1000 
                 

 
                 

 07-20605 C  07-20605 E   2,5 – 6,0 10 5  24 13 1,50  1000 
                  

 
 
       Further Types/weitere Ausführungen :      

   

 Type Quality/Qualität 
   
   

      

 
D 

 
PVC standard without additional copper sleve 
PVC Standard ohne Cu- Hülse 

      

 
F 

 
PA AWG easy entry 
PA AWG  leichte Einführung 

 



 

   

3.76 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Bullet male Type C and E 
Rundstecker Type C und E 

 

 
 

 

 
Type C, PVC operating  temperatur: -10°C - +75°C 
Type E, PA operating  temperatur:  -55°C - +125°C 

Material: E-Cu, surface tin plated 
 

Type C, PVC Temperaturbereich: -10°C - +75°C 
Type E, PA Temperaturbereich:  -55°C - +125°C 
Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

     

      
 

                                

Diameters, Abmessungen in mm: 
 

              

Ident.-No  
PVC 

Ident.-No   
PA  

 mm! 
 

AWG Connect 
Ø in mm 

 l1 
   mm 

l 2    
mm  

 
 

              
 

              

Art.-Nr. 
PVC  

Art.-Nr.  
PA  

 mm! 
 

 Anschluß 
Ø in mm 

    

‰   
 

              
 

                 

 08-20104 C  08-20104 E   0,5 - 1,5 17 4   23 13 0,90  1000 
                 

 
                 

 08-20204 C  08-20204 E   1,5 - 2,5 13 4   23 13 1,15  1000 
                 

 08-20205 C  08-20205 E   1,5 - 2,5  5   23 13 1,25  1000 
                 

 
                 

 08-20605 C  08-20605 E   2,5 – 6,0 10 5  25 13 1,30  1000 
                  

 
 
 
       Further Types/weitere Ausführungen :      

   

 Type Quality/Qualität 
   
   

      

 
D 

 
PVC standard without additional copper sleve 
PVC Standard ohne Cu- Hülse 

      

 
F 

 
PA AWG easy entry 
PA AWG  leichte Einführung 

 



 

   

3.77 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Bullet female splash water protected 
Rundsteckhülsen Spritzwasser geschützt 

 

 
 

 

 
 

 
PA operating  temperatur: -55°C - +125°C 

Material: E-Cu, surface tin plated 
 

PA Temperaturbereich:  -55°C - +125°C 
Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

   

 
 

                                

Diameters, Abmessungen in mm: 
 

              

Ident.-No  
PA 

  mm! 
 

AWG Connect 
Ø in mm 

 l1 
   mm 

l 2    
mm  

 
 

              
 

              

Art.-Nr. 
PA  

  mm! 
 

 Anschluß 
Ø in mm 

    

‰   
 

              
 

                 

 07-00004     0,2 – 0,5 20 2   26,6 15,6 0,71  1000 
                 

 
                 

 07-00104      0,5 – 1,5 17 4   24,5    14 1,21  1000 
                 

 
                 

 07-00204      1,5 – 2,5 13 4   24,5    14 1,27  1000 
                 

 07-00205      1,5 – 2,5  5   24,5    14 1,50  1000 
                 

 
                 

 07-00605      2,5 – 6,0 10 5  24,5    14 1,76    500 
                  

       
 
 
Bullet male Type water protected 
Rundstecker Spritzwasser geschützt 

 

 
 

 

 
 

 
PA operating  temperatur: -55°C - +125°C 

Material: E-Cu, surface tin plated 
 

PA Temperaturbereich:  -55°C - +125°C 
Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

                                

Diameters, Abmessungen in mm: 
 

              

Ident.-No  
PA 

  mm! 
 

AWG Connect 
Ø in mm 

 l1 
   mm 

l 2    
mm  

 
 

              
 

              

Art.-Nr. 
PA  

  mm! 
 

 Anschluß 
Ø in mm 

    

‰   
 

              
 

                 

 08-00004      0,2 – 0,5 20 2   24,5 13,5 0,79  1000 
                 

 
                 

 08-00104     0,5 – 1,5 17 4   24,9 14,6 1,32  1000 
                 

 
                 

 08-00204      1,5 – 2,5 13 4   25,0 14,7 1,43  1000 
                 

 08-00205      1,5 – 2,5  5   25,0 14,7 1,57  1000 
                 

 
                 

 08-00605      2,5 – 6,0 10 5  27,6 14,7 1,61    500 
                  

 



 

   

3.78 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Lipped blade terminal 
Flachstiftkrallenkabelschuhe 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Insulation: PVC operating temperatur: -10°C - +75°C 
Material: E-Cu, surface tin plated 

 
Isolierung: PVC Temperaturbereich: -10°C - +75°C 

Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
 

                           

Diameters, Abmessungen in mm: 
 

              

Ident.-No  
PVC 

  DIN 
size 

AWG Connect 
thickn. 

  l1 
   mm 

  l 2     
mm 

  d 
   mm  

 
 

              
 

              

Art.-Nr. 
PVC  

  DIN 
Größe 

 Steck- 
breite 

    

‰   
 

              
 

                 

 02-17146 C     0,5 – 1,5 17 4,6   27 10 3,6 0,65  1000 
                 

 
 

                 

 02-17246 C     1,5 – 2,5 13 4,6   27 10 4,3 1,10  1000 
                 

 
 

                 

 02-17646 C     2,5 – 6,0 10 4,6   30 14 6,0 1,75  1000 
                  

 
     



 

   

3.79 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Assortiment Kits  
Sortimentkoffer mit isolierten Verbinder 

 

 
 
10 + 1Compartments 
10 + 1 Fächer 
 
 
 
 

 

 
Content: insulated ring terminals, spade terminals and female 

disconnects 
Insulation: PVC    

 

Inhalt: isolierte Ringkabelschuhe, Gabelkabelschuhe und  
Flachstecker. 

Isolierung aus PVC. 
  

   

Ident.-No. 
Art. Nr. 

 10-10092 

   

Total pcs. Content 
Inhalt Total in Stück 

 97 
 

   

Tool 
Werkzeug 

 Repair crimping tool RC 61 (202-00015) 
Reparatur- Crimpzange RC 61 (202-00015) 

   

List of parts 
Stückliste 

  

on request / auf Anfrage 
    

 
 
18 Compartments 
18 Fächer 
 
 
 
 

 

 
Content: Insulated ring terminals, spade terminals, female- 

male disconnects,and butt connectors  
Insulation: PVC    

 

Inhalt: Ringkabelschuhe, Gabelkabelschuhe, Flachsteckher, 
Flachsteckhülsen,Stoßverbinder 

Isolierung: PVC. 
  

   

Ident.-No. 
Art. Nr. 

 10-10360 

   

Total pcs. Content 
Inhalt Total in Stück 

 302 
 

   

Tool 
Werkzeug 

 Repair crimping tool RC 61 (202-00015) 
Reparatur- Crimpzange RC 61 (202-00015) 

   

List of parts 
Stückliste 

  

on request / auf Anfrage 
    

 
 
12 + 1Compartments 
12 + 1 Fächer 
 

 

 
Content: with ring terminals, spade terminals, female- male 

disconnects and butt connectors 
Insulation: PVC    

 

Inhalt: Ringkabelschuhe, Gabelkabelschuhe, Flachstecker  
Flachsteckhülsen und Stoßverbinder. 

Isolierung aus PVC. 
  

   

Ident.-No. 
Art. Nr. 

 10-10361 

   

Total pcs. Content 
Inhalt Total in Stück 

 360 
 

   

Tool 
Werkzeug 

 Crimping tool CT 1560 (302-00170) 
Crimpzange CT 1560 (302-00170) 

   

List of parts 
Stückliste 

  

on request / auf Anfrage 
    

 
 
 
 
 

 



 

   

3.80 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Assortiment Kits  
Sortimentkoffer mit isolierten Verbinder   

 

 
 
18 Compartments 
18 Fächer 
 
 
 
 
 

 
 

 
Content: Insulated ring terminals, spade terminals, female- 

male disconnects, female disconnects fully insulated,butt 
connectors, fully insulated butt connectors and quick splice 

connectors   
Insulation: PVC    

 

Inhalt: Ringkabelschuhe, Gabelkabelschuhe, Flachstecker, 
Flachsteckhülsen, Flachsteckhülsen vollisoliert, 

Stoßverbinder, Stoßverbinder mit Schrumpfisolation, und 
Abzweigklemmverbinder, 

Isolierung: PVC. 
  

   

Ident.-No. 
Art. Nr. 

 10-10455 

   

Total pcs. Content 
Inhalt Total in Stück 

 302 
 

   

Tool 
Werkzeug 

 Repair crimping tool RC 61 (202-00015) 
Reparatur- Crimpzange RC 61 (202-00015) 

   

List of parts 
Stückliste 

  

on request / auf Anfrage 
    

 
 
18 Compartments 
18 Fächer 

 

 
Content: Insulated ring terminals, spade terminals and  

pin terminals, ring terminals DIN 46234   
Insulation: Polyamide    

 

Inhalt: isolierte Ringkabelschuhe, Gabelkabelschuhe und 
Stiftkabelschuhe, Ringkabelschuhe blank nach DIN 46234 

Isolierung: Polyamid 
  

   

Ident.-No. 
Art. Nr. 

 10-10500 

   

Total pcs. Content 
Inhalt Total in Stück 

 501 
 

   

Tool 
Werkzeug 

 Repair crimping tool RC 61 (202-00015) 
Reparatur- Crimpzange RC 61 (202-00015) 

   

List of parts 
Stückliste 

  

on request / auf Anfrage 
    

 
 
18 + 1Compartments 
18 + 1 Fächer 
 
 
 

 

 
Content: insulated ring terminals, spade terminals,female and 

male disconnects, butt connectors, bullets and closed- end 
connectors 

Insulation: PVC    
 

Inhalt: isolierte Ringkabelschuhe, Gabelkabelschuhe,  
Flachstecker, Flachsteckhülsen, Stoßverbinder, Rundstecker 

und Endverbinder. 
Isolierung aus PVC. 

  
   

Ident.-No. 
Art. Nr. 

 10-10540 

   

Total pcs. Content 
Inhalt Total in Stück 

 547 
 

   

Tool 
Werkzeug 

 Repair crimping tool RC 61 (202-00015) 
Reparatur- Crimpzange RC 61 (202-00015) 

   

List of parts 
Stückliste 

  

on request / auf Anfrage 
    

 
     



 

   

3.81 

Cable terminals 
Kabelverbinderteile 
 
 
Assortiment Kits  
Sortimentkoffer mit isolierten Verbinder   

 

 
 
18 + 1 Compartments 
18 + 1 Fächer 
 

 

 
Content: Ins-ring terminals , ins. and fully ins-male and 

Female disconnectors; fully ins-receptacles, ins.-piggy back 
disconnectors, ins-butt connectors, insolated tape-black (UL), 

cable ties black 2, 5 mm x 100 mm 
Insulation: PVC. 

Inhalt: Isolierte Ringkabelschuhe, isolierte und vollisolierte 
Flachstecker und Flachsteckhülsen, isol. Rundstecker und 

Flachsteckhülsen mit Abzweig, isol. Stoßverbinder, schwarzes 
Isolierband (UL), Kabelbinder schwarz 2,5mm x 100mm  

Isolierung: PVC. 
  

   

Ident.-No. 
Art. Nr. 

 10-10552 

   

Total pcs. Content 
Inhalt Total in Stück 

 552 
 

   

Tool 
Werkzeug 

 10“ Ratchet crimping tool CT 65 (202-00105 
10“ Ratschen-Crimpzange CT 65 (202-00105) 

   

List of parts 
Stückliste 

  

on request / auf Anfrage 
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