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8.53 
 

Sleeves 
Verbindungsmuffen 
 

Sleeves Euroline without screwing connector 
Verbindungsmuffe Euroline ohne Schraubverbinder 

Type M 
Ausführung M 

 

 

 

 
 
 
 
 

Voltage: 0,6 up to 1 kV 
Application: plastic cable (PVC, PE, XLPE, VPE) 

Screwing connectors: see catalogue tubular cable lugs 
 

Spannung: 0,6 bis 1 kV 
Einsatz:  Kunststoffkabel (PVC, PE, XLPE, VPE) 

Schraubverbinder : siehe Katalog Rohrkabelschuhe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Included in delivery: 
Jacket transparent 
Resin type EG 
Electrical tape 
Hopper 
Gloves 

Lieferumfang: 
Transparente Formschale 
Gießharz Typ EG 
Abdichtungsband (Isolierband) + Schutzgeflecht (MZ) 
Trichter (wo nötig) 
Handschuhe 

 

Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

          

Ident.-No. 
 

  Size 
 

Sleeve 
Length in mm 

Max. inside Ø  
in mm 

Cable Ø 
in mm 

Cable  
in mm

2 
 

 

Artikel-Nr. 
 

  Größe 
 

Muffenlänge 
in mm 

Max. Innen Ø 
in mm 

Kabel Ø 
in mm 

Kabel  
in mm

2 
  

          

 

          

08-80000   MZ00  180 23 6 - 20 5 x    4  1 
           

08-80010   MZ0  250 35 17 - 32 10x 2,5/4x 16  1 
           

08-80011   M11  190 36 7 - 26 4 x  10  1 
           

08-80012   M12  260 47 14 - 34 4 x  25  1 
           

08-80113   M13S  310 55 21 - 43 4 x  35  1 
           

08-80013   M13  360 55 21 - 43 4 x  50  1 
           

08-80114   M14S 350 70 26 - 48 4 x  70  1 
           

08-80014   M14 400 70 26 - 48 4 x  95  1 
           

08-80015   M15 530 100 35 - 63 4 x  150  1 
           

08-80016   M16 700 125 47 - 81 4 x  240  1 
           

08-80017   M17 900 150 50 - 90 4 x  300  1 
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8.54 
 

Sleeves 
Verbindungsmuffen 
 
 

Sleeves Euroline with screwing connector 
Verbindungsmuffe Euroline mit Schraubverbinder 

Type MV 
Ausführung MV 

 

 

 

 

 

Voltage: 0,6 up to 1 kV 
Application: plastic cable (PVC, PE, XLPE, VPE), applicable for Copper and Al-  conductor 

Connecting only the same materials 
 

Spannung: 0,6 bis 1 kV 
Einsatz:  Kunststoffkabel (PVC, PE, XLPE, VPE), geeignet für Cu und Alu- Leiter 

(Es dürfen nur gleiche Materialien verbunden werden)   
 

 

 

NEW 

NEU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Included in delivery: 
Jacket transparent  
Caps and accsessories 
Srewing Connectors (5 pcs. In M11V and M12V; 
4 pcs. In M13V, M13SV and M14V) 
Tool to engage up to five srewing connectors 
(only M11V and M12V) 
Waterproof PUR-Resin type EG;  to mix from  
two chamber bag 
Electrical tape 
Hopper 
Gloves 
Assembly instruction 

Lieferumfang: 
Transparente Formschale, 
Deckel und Distanzstücke 
Schraubverbinder (5 Stück in M11V und M12V; 
4 Stück in M13V, M13SV und M14V) 
Distanzstern zum Einklinken von bis zu fünf 
Schraubverbindern (nur M11V and M12V) 
Hydrolbeständiges PUR-Gießharz Typ EG, mischfertig 
Abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel 
Abdichtungsband (Isolierband) + Schutzgeflecht (MZ) 
Trichter (wo nötig) 
Handschuhe 
Gebrauchsanleitung 

 

Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

          

Ident.-No. 
 

  Size 
 

Sleeve 
Length in mm 

Max. inside Ø  
in mm 

Cable Ø 
in mm 

Cable  
in mm

2 
 

 

Artikel-Nr. 
 

  Größe 
 

Muffenlänge 
in mm 

Max. Innen Ø 
in mm 

Kabel Ø 
in mm 

Kabel  
in mm

2 
  

          

 

          

08-81011   M11V 190 36 7 - 28 4 x  1,5 - 6  1 
           

08-81012   M12V  260 47 14 - 34 4 x  10 - 16  1 
           

08-81113   M13SV  310 55 21 - 43 4 x  16 -  25  1 
           

08-81013   M13V 360 55 21 - 43 4 x  25 - 35  1 
           

08-81014   M14V 400 70 26 - 48 4 x  50 - 70  1 
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8.55 
 

Sleeves 
Verbindungsmuffen  
 

Sleeves classic  
Verbindungsmuffe Classic 

Type MC 
Ausführung MC 

 

 

 

 

 

Voltage: 0,6 up to 1 kV 
Application: plastic cable (PVC, PE, XLPE, VPE) 

Screwing connectors: see catalogue tubular cable lugs 
 

Spannung: 0,6 bis 1 kV 
Einsatz:  Kunststoffkabel (PVC, PE, XLPE, VPE) 

Schraubverbinder : siehe Katalog Rohrkabelschuhe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Included in delivery: 
Jacket transparent 
Resin type EG 
Electrical tape 
Hopper 
Gloves 
Without connectors 

Lieferumfang: 
Transparente Formschale 
Gießharz Typ EG 
Abdichtungsband (Isolierband) + Schutzgeflecht (MZ) 
Trichter (wo nötig) 
Handschuhe 
Ohne Verbinder 

 

Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

          

Ident.-No. 
 

  Size 
 

Sleeve 
Length in mm 

Max. inside Ø  
in mm 

Cable Ø 
in mm 

Cable  
in mm

2 
 

 

Artikel-Nr. 
 

  Größe 
 

Muffenlänge 
in mm 

Max. Innen Ø 
in mm 

Kabel Ø 
in mm 

Kabel  
in mm

2 
  

          

 

           

08-83010   M0  185 32 6 - 15 4 x 6/5 x 2,5  1 
           

08-83011   M1  240 40 9 - 22 4 x 16/5 x 6  1 
           

08-83002   M2  265 45 17 - 30 4 x 25/5 x 16  1 
           

08-83025   M2,5 310 58 21 - 37 4 x 50/5 x 35  1 
           

08-83003   M3 355 70 25 - 42 4 x 70/5 x 50  1 
           

08-83004   M4 430 90 29 - 52 4 x 95/5 x 70  1 
           

08-83005   M5 550 110 40 - 62 4 x  185  1 
           

08-83006   M6 660 145 50 - 78 4 x  240  1 
           

08-83007   M7 900 150 48 - 80 4 x  300  1 
           

08-83008   M8 1100 150 50 - 90 4 x  400  1 
           

 

 

Sleeves classic  
Verbindungsmuffe Classic 

Type MZ 
Ausführung MZ 

 

 Voltage: 0,6 up to 1 kV 
Application: Communication cable 

Without connectors 
 

Spannung: 0,6 bis 1 kV 
Einsatz:  Steuer- Signal- und Fernmeldekabel 

Ohne Verbinder  
 

 

 

 

 

 

 

 

Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

          

Ident.-No. 
 

  Size 
 

Sleeve 
Length in mm 

Max. inside Ø  
in mm 

Cable Ø 
in mm 

Cable  
in mm

2 
 

 

Artikel-Nr. 
 

  Größe 
 

Muffenlänge 
in mm 

Max. Innen Ø 
in mm 

Kabel Ø 
in mm 

Kabel  
in mm

2 
  

          

 

           

08-83010   MZ00  180 23 6 - 20 5 x 4/0,6 - 1   1 
           

08-83011   MZ0 250 35 17 - 32 10 x 4/0,6 - 1  1 
           

08-83002   MZ1 400 33 9,5 - 25 20 x 4/0,6 - 1   1 
           

08-83025   MZ2 500 41 14 - 35 35 x 4/0,6 - 1  1 
           

08-83003   MZ3 600 51 20 - 40 70 x 4/0,6 - 1   1 
           

08-83004   MZ5 800 71 40 - 60 100x 4/0,6 -1  1 
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8.56 
 

Sleeves 
Verbindungsmuffen  
 
 

Sleeves  
Verbindungsmuffe  

Type MRO 
Ausführung MRO 

 

 

Voltage: 0,6 up to 1 kV 
Application: Plastic cable (under water pumps) 

Without connectors 
 

Spannung: 0,6 bis 1 kV 
Einsatz:  Kunststoffkabel im bereich z.B. Unterwassserpumpen 

Ohne Verbinder  

 

 

 

 

 

Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

          

Ident.-No. 
 

  Size 
 

Sleeve 
Length in mm 

Max. inside Ø  
in mm 

Cable Ø 
in mm 

Cable  
in mm

2 
 

 

Artikel-Nr. 
 

  Größe 
 

Muffenlänge 
in mm 

Max. Innen Ø 
in mm 

Kabel Ø 
in mm 

Kabel  
in mm

2 
  

          

 

           

08-84002   MRO2 120 26 4 - 16 4 x 2,5   1 
           

08-84005   MRO5 180 26 4 - 16 4 x 4  1 
           

 

 

Y branch sleeves 
Abzweigmuffe  

Type Y 
Ausführung Y 

 

 

 
 
 
 
 

Voltage: 0,6 up to 1 kV 
Application: plastic cable (PVC, PE, XLPE, VPE) 

 
Spannung: 0,6 bis 1 kV 

Einsatz:  Kunststoffkabel (PVC, PE, XLPE, VPE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Included in delivery: 
Jacket transparent 
Resin type EG 
Electrical tape 
Hopper 
Gloves 
Without connectors 

Lieferumfang: 
Transparente Formschale 
Gießharz Typ EG 
Abdichtungsband (Isolierband) + Schutzgeflecht (MZ) 
Trichter (wo nötig) 
Handschuhe 
Ohne Verbinder 

 

Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

          

Ident.-No. 
 

Width 
in mm 

 Size 
 

Sleeve 
Length in mm 

Max. inside Ø  
in mm 

Cable Ø1/ Ø2 
in mm 

Cable  
in mm

2 
 

 

Artikel-Nr. 
 

Breite  
in mm 

 Größe 
 

Muffenlänge 
in mm 

Max. Innen Ø 
in mm 

Kabel Ø1/Ø2 
in mm 

Kabel  
in mm

2 
  

          

 

           

08-85000 75  Y00  150 38 6 - 23 5 x 2,5/3x 2,5  1 
           

08-85100 80  Y0 185 45 8 - 17 4 x 4/4 x 4  1 
           

08-85010 110  Y1 240 60 9 - 22 4 x 10/4 x 4  1 
           

08-85020 120  Y2 285 65 23 - 37/19 - 33 4 x 35/4 x 16  1 
           

08-85030 145  Y3 240 100 25 – 42/21 - 37 4 x 50/4 x 35  1 
           

08-85035 150  Y3,5 300 110 30 - 54/20 - 38 4 x 70/4 x 50  1 
           

08-85040 170  Y4 285 110 29 - 53/21 - 37 4 x  95/4x 50  1 
           

08-85045 193  Y4,5 335 120 32 - 56/25 - 52 4 x150/4x 70  1 
           

08-85050 220  Y5 382 140 35 – 62/29 - 52 4 x240/4x 95  1 
           

08-85060 272  Y6 570 180 45 – 90/35 - 80 4 x300/4x185  1 
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8.57 
 

Sleeves 
Verbindungsmuffen  
 
 

House connection sleeves  
Gießharz- Hausanschlussmuffe inkl. Kabelabzweigklemme  

Type H5-SyS 
Ausführung H5-SYS 

 

 

 

 

 
 

Voltage: 0,6 up to 1 kV 
Application: plastic cable (PVC, PE, XLPE, VPE) 

For Alu- conductors 
 

Spannung: 0,6 bis 1 kV 
Einsatz:  Kunststoffkabel und Leitungen mit Isolierung (PVC, PE, XLPE, VPE) 

Für Aluleiter  

 

 

 

 

NEW 

NEU 

 

 

 

Included in delivery: 
Jacket transparent 
Resin type EG 
Electrical tape 
Hopper 
Gloves 
Without connectors 

Lieferumfang: 
Transparente Formschale 
Gießharz Typ EG 
Abdichtungsband (Isolierband) + Schutzgeflecht (MZ) 
Trichter (wo nötig) 
Handschuhe 
Ohne Verbinder 

 
Properties: 
For installations at 45° sloping position 
Waterproof 
Chemical resistant, resistant to alkaline earth 
and UV resistant 
Quick installation 
At once ready 

Eigenschaften: 
Für Schrägverschluss bei 45° und Radiallage bis 45° 
Absolute Längs- und Querwasserdichtheit 
Gute Beständigkeit gegen chem.. Einflüsse, 
Erdalkalen und UV- Strahlen 
Einfache und schnelle Montage 
Sofort Betriebsbereit 

 
 
Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

          

Ident.-No. 
 

  Size 
 

Sleeve 
Length in mm 

Clamp  
inside Ø  
in mm 

Cable Ø 
Main 

in mm
2 

Cable  
Y branch 
in mm

2 

 

 

Artikel-Nr. 
 

  Größe 
 

Muffenlänge 
in mm 

Klemmen 
innen Ø 
in mm 

Kabel Ø 
Stamm 
in mm

2
 

Kabel  
Abzweig 
in mm

2 

  

          

 

           

08-86000   H5 270 110 4 x 70-120 4 x 16-50   1 
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8.58 
 

Sleeves 
Verbindungsmuffen  
 
 

T- branch sleeves  
Abzweigmuffen   

Type T 
Ausführung T 

 
 

 

 
Voltage: 0,6 up to 1 kV 

Application: plastic cable (PVC, PE, XLPE, VPE, 
also paper insulated cables) 

 
Spannung: 0,6 bis 1 kV 

Einsatz:  Kunststoffkabel und Leitungen mit Isolierung (PVC, PE, XLPE, VPE, 
sowie papierisolierte Kabel) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Included in delivery: 
Jacket transparent 
Resin type EG 
Electrical tape 
Hopper 
Gloves 
Without connectors 

Lieferumfang: 
Transparente Formschale 
Gießharz Typ EG 
Abdichtungsband (Isolierband) + Schutzgeflecht (MZ) 
Trichter (wo nötig) 
Handschuhe 
Ohne Verbinder 

 

Application / Anwendung: 
 

 

 

 

Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

          

Ident.-No. 
 

Width 
in mm 

 Size 
 

Sleeve 
Length in mm 

Clemp inside 
Ø in mm 

Cable Ø1/ Ø2 
in mm 

Cable  
in mm

2 
 

 

Artikel-Nr. 
 

Breite  
in mm 

 Größe 
 

Muffenlänge 
in mm 

Klemminnen 
Ø in mm 

Kabel Ø1/Ø2 
in mm 

Kabel  
in mm

2 
  

          

 

           

08-87001 138  T1  240 50 9 - 22 4 x 6/4x 6  1 
           

08-87002 154  T2 267 60 17 - 30 4 x 16/4 x 10  1 
           

08-87025 183  T2,5 310 75 21 - 37 4 x 35/4 x 16  1 
           

08-87003 212  T3 354 90 25 - 42 4 x 50/4 x 25  1 
           

08-87004 262  T4 432 115 29 - 52 4 x 95/4 x 50  1 
           

08-87005 290  T5 550 130 40 - 62/40 - 55 4 x185/4 x 70  1 
           

 

 
 

Double parallel branch sleeves  
Doppelabzweigmuffe  

Type D 
Ausführung D 

 

 

  
 Voltage: 0,6 up to 1 kV 

Application: Airport 
 

Spannung: 0,6 bis 1 kV 
Einsatz:  Einadrige Spezialkabel für Pistenbefeuerung  

 

 

 

 

 

Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

          

Ident.-No. 
 

  Size 
 

Sleeve 
Length in mm 

Sleeve 
Width in mm 

Cable Ø 
in mm 

Cable  
in mm

2 
 

 

Artikel-Nr. 
 

  Größe 
 

Muffenlänge 
in mm 

Muffenbreite 
in mm 

Kabel Ø 
in mm 

Kabel  
in mm

2 
  

          

 

           

08-88005   MRO5 185 90 6 - 16 1 x 6  1 
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8.59 
 

Sleeves 
Verbindungsmuffen  
 

 

Gel-  sleeves  
Gel- Verbindungsmuffe   

Type G 
Ausführung G 

 
 

 

 
Voltage: 0,6 up to 1 kV 

Application: Temporary on site to connect all plastic cables  

like N(A)YY, NYM, H05  
 

Spannung: 0,6 bis 1 kV 

Einsatz:  Temporäre für Baustellen zum Verbinden und Abzweigen für alle 
gängigen Kunststoffkabel wie N(A)YY, NYM, H05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

          

Ident.-No. 
 

  Size 
 

Main 
Cable in mm

2 
Main 

Cable in mm
2 

Branch Cable 
in mm

2 
Length 
in mm 

 

 

Artikel-Nr. 
 

  Größe 
 

Hauptkabel 
min. in mm

2 

Hauptkabel 
max. in mm

2 

Abzweigkabel 
max. in mm

2 

Länge  
in mm 

  

          

 

           

08-89001   G2  1 x 2,5 1 x 50 1 - 16 85  1 
           

08-89002   G3 3,4,5 x 1,5 3,4,5 x 6 4 x 1,5* 144  1 
           

08-89003   G4 3,4,5 x 6,0 3,4,5  x 16 4 x 2,5** 179  1 
           

 

 
 

Branch   
Abzweigdosen 

Type AZ 
Ausführung AZ 

 

 

 

  
       

 
 
 

 
 
 

     Voltage: 230/400 
                 Protection: IP 68 

Application: Indoors with high humidity 

 
Spannung:230/400 

Schutzart: IP 68 

Einsatz:  Innenräume mit hoher Feuchtigkeit  

  
 

 

 

 

 

Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

          

Ident.-No. Schutzart  Size Length in mm Width in mm High in mm Voltage
 

 

 

Artikel-Nr. Protection  Größe Länge in mm Breite in mm Höhe in mm Spannung
 

  
          

 

           

08-89010 IP 68  AZ 1 85 85 43 230 / 400  1 
           

 

 
   * without connectors / ohne Verbinder 

* * without delivered connectors / ohne mitgelieferte Verbinder und nur für 3- und 4-Leiter-Kabel 
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8.60 
 

Sleeves 
Verbindungsmuffen 
 

 

Casting resins 
Gießharze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application: 
To cast in sleeves for high voltage current and 

communication cables 

Einsatzzweck: 
Für Gießharzmuffen mit Starkstrom-, Signal- und 

Fernmeldekabel 
 

          

Ident.-No. 
 

Quantity 
ml 

 Type 
 

Voltage 
In kV 

Material Standard 
 

 

 

Artikel-Nr. 
 

Menge 

ml 

 Type 

 

Spannung 

In kV 

Material Material 
 

  

          

 

          

08-89100 80  EG 0,6/1 Two- DIN   1 
           

08-89101 143    components VDE 0291   1 
           

08-89102 286    PU resin Part/Teil 2   1 
           

08-89103 370    Zweikomp.-    1 
           

08-89104 464    Polyurethan-    1 
           

08-89105 730    Harz    1 
           

08-89106 1000        1 
           

08-89107 1150        1 
           

08-89108 1500        1 
           

08-89109 2000        1 
           

 

Application: 
To cast in sleeves for high voltage current and 
communication cables for mining and 

petrochemical industry 

Einsatzzweck: 
Für Gießharzmuffen und Endverschlüssen für 
Starkstrom-, Signal- und Fernmeldekabel im Bergbau 

und in der petrochemischen Industrie 

 
          

Ident.-No. 
 

Quantity 
ml 

 Type 
 

Voltage 
In kV 

Material Standard Resistant
 

 

 

Artikel-Nr. 
 

Menge 

ml 

 Type 

 

Spannung 

In kV 

Material Material Beständig- 

keiten
 

  

          

 

           

08-89121 143  UG 10 Two- DIN halogene free  1 
           

08-89122 286    components VDE 0291 flame-resistant  1 
           

08-89123 464    PU resin Part/Teil 2 UV-resistant  1 
           

08-89124 730    Zweikomp.-  halogenfrei  1 
           

08-89125 1000    Polyurethan-  flammwidrig  1 
           

     Harz  UV-beständig  1 
           

 

 

Application: 

To cast in sleeves for high voltage current and 
communication cables  
After hardening permanently elastic 

Einsatzzweck: 

Für Gießharzmuffen und Endverschlüssen für 
Starkstrom-, Signal- und Fernmeldekabel  
Nach Aushärten dauerelastisch 

 
          

Ident.-No. 

 

Quantity 

ml 

 Type 

 

Voltage 

In kV 

Material  

 

 
 

 

Artikel-Nr. 
 

Menge 
ml 

 Type 
 

Spannung 
In kV 

Material  
 

  

          

 

           

08-89131 266  WG 0,6/1 Two-    1 
           

08-89132 464    components    1 
           

08-89133 730    PU resin    1 
           

08-89134 1000    Zweikomp.-    1 
           

08-89135 1500    Polyurethan-    1 
           

08-89136 2000    Harz    1 
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8.61 
 

Sleeves 
Verbindungsmuffen 
 

 

Casting resins 
Gießharze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Application: 
For branch boxes  

and telecommunications and electronic devices 
removable 

Einsatzzweck: 
Für Kabelabzweigkästen, Anschlußdosen 

Fernmeldekabelverbindungen, elektronische Bauteile 
und ist wieder entfernbar 

 
          

Ident.-No. 
 

Quantity 
ml 

 Type 
 

Colour after 
hardening 

 Material 
 

 

 

Artikel-Nr. 
 

Menge 
ml 

 Type 
 

Farbe nach 
Aushärtung 

 Material 
 

  

          

 

           

08-89141 143  KG transparent 2- components-PUR „Krümel“ resin  1 
           

08-89142 286    2-Komponenten-PUR-“Krümel” Gießharz  1 
           

08-89143 730    halogenefree/halogenfrei  1 
           

 

 

 

 

Synthetic resin filling compound 
Spachtelmasse 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Application: 
Airtight, gastight, watertight and pressure-tight up to 1,5 bar 

Einsatzzweck: 
Luft-, gas-, wasser- und druckdicht bis 1,5bar. 

 
          

Ident.-No. 

 

Quantity 

ml 

 Type 

 

  Material 
 

 

 

Artikel-Nr. 
 

Menge 
ml 

 Type 
 

  Material 
 

  

          

 

           

08-89151 250  LG  2- components-PUR   1 
           

08-89152 500    2-Komponenten-Polyurethanharz  1 
           

 

 

 
 

Putty 
Abdichtungskitt 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Good purchase at: 
Metal, concrete, stone, wood, glas, ceramic, plate, 
Easy to deform 

Haftet ausgezeichnet auf: 
Metall, Beton, Stein, Holz, Glas, Keramik, Blech 
Leicht modifizierbar 

 

Application: 
Wall duct, cable ducts, gully, 

electrical instruments 

Einsatz: 
Mauerdurchführungen, Kabelkanäle, 

Abwasserkanäle, Sanitärinstallation, 
Elektrische Apparate 

 

 
          

Ident.-No. 

 

Quantity 

kg 

 Type 

 

  Material 
 

 

 

Artikel-Nr. 
 

Menge 
kg 

 Type 
 

  Material 
 

  

          

 

           

08-89161 0,46  DUXSEAL  Putty   1 
           

08-89162 2,5  DUXSEAL  Abdichtungskitt  1 
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Sleeves 
Verbindungsmuffen 
 
 
Bushing Case  
Muffen-Box 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

Application: 
For bushings from 0,5 up to 2,5mm2 

Quick assembly up to 16 bushings 
 

Einsatzzweck: 
Für Muffen von 0,5 bis 2,5mm2 

Zur raschen Fertigung bis zu 16 Verbindungsmuffen 
 

            

Ident.-No. 
 

Quantity 
Pcs. 

 Type D d s Appelation  

Artikel-Nr. 
 

Menge 
Stk. 

 Type mm mm mm Bezeichnung  

            
 

            

08-90000 1  MB Bushing Case / Muffen-Box 1
            

08-80275 10  ALSL 3 18 6 2,9 Shrinks/Warmschrumpfschläuche 10
            

08-80276 6  ALSL 3 24 8 2,9 Shrinks/Warmschrumpfschläuche 6
            

 

D Diameters before shrinking / Außendurchmesser vor Schrumpfung 
d Diameters after shrinking / Innendurchmesser nach Schrumpfung 
 

 
 
 
 
 

 

 
Material: E-Cu, surface tin plated

Insulation: Polyolefine with adhesive film 
Shrinking temperature: 125°C
Dielectric strength: 20kV/mm

Werkstoff: E-Cu, Oberfläche: galvanisch verzinnt
Isolation: Polyolefin mit Innenkleber 

Schrumpftemperatur : 125°C
Elektrische Durchschlagsfestigkeit: 20kV/mm

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Diameters, Abmessungen: 
 

            

Ident.-No  mm²  Nominal 
size mm² 

AWG l 1 
mm 

l2 
mm 

s 
mm 

 
kg  

             

Art.-Nr.     Nenngröße
mm² 

      

‰  
             
             
             

07-21100 0,5 -1,5        1,5 17 37,0 15,0 0,8  1,28 20 
             

07-21250 1,5 - 2,5        2,5 13 37,0 15,0 0,9  1,55 30 
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Sleeves  
Verbindungsmuffen  
 
 
 
Sleeves  
Verbindungsmuffe  

Type SMH4
Ausführung SMH4

 
 
 
 
 

 

Voltage: 0,6 up to 1 kV
Application: Cable with insulation PVC, PE and VPE 

Spannung: 0,6 bis 1 kV
Einsatz:  Kunststoffkabeln und Leitungen mit Isolierungen aus

PVC, PE und VPE 
 
 
 
 
 

Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

         

Ident.-No. 
 

Type  Size 
 

 Wire cross section  
in mm2

 

 
Artikel-Nr. 

 
  Größe 

 
 Richtquerschnitt 

in mm2

   

         
  

          

08-89020 SMH4  1,5-6  4 x 1,5 - 4 x    6  1 
          

08-89021 SMH4  1,5-16  4 x 1,5 - 4 x  16   1 
          

08-89022 SMH4  6-25  4 x 6    - 4 x  25   1 
          

08-89023 SMH4  16-50  4 x 16  - 4 x  50  1 
          

08-89024 SMH4  25-95  4 x 25  - 4 x  95   1 
          

08-89025 SMH4  25-150  4 x 25  - 4 x 150   1 
          

08-89026 SMH4  95-300  4 x 95  - 4 x 300   1 
           

 
Achtung: angegebene Maximalquerschnitte passen nur bei Verarbeitung von Quetschverbindern. Bei 
Verwendung von Schraubverbindern immer eine Ausführung größer nehmen. 
 
  
Sleeves  
Verbindungsmuffe  

Type SMH4...V
Ausführung SMH4...V

 
 
 
 

 
 

Voltage: 0,6 up to 1 kV
Application: Cable with insulation PVC, PE and VPE 

Spannung: 0,6 bis 1 kV
Einsatz:  Kunststoffkabeln und Leitungen mit Isolierungen aus

PVC, PE und VPE 

 
 
 
 
 

Diameters in mm, Abmessungen in mm: 
 

         

Ident.-No. 
 

Type  Length 
 

 Wire cross section  
in mm2

 

 
Artikel-Nr. 

 
  Länge 

 
 Richtquerschnitt 

in mm2

   

         
  

          

08-89030 SMH4...V  400  4 x 6    - 4 x  35  1 
          

08-89031 SMH4...V  550  4 x 25  - 4 x  70   1 
          

08-89032 SMH4...V  700  4 x 70  - 4 x 150   1 
           

 
Properties for type SMH4 und SMH4...V: 
High electrical conduction, water resistant, halogen free,  
good mechanical and chemical resistance, alkaline earths, 
light radiation, unlimited stockable. 
 
 
 
Eigenschaften für Type SMH4 und SMH4...V: 
Hohe elektrische Isolationswerte, querwasserdicht, halogenfrei 
frei von lackbenetzten Substanzen, gute mechanische Festigkeit, 
gute Beständigkeit gegen chemische Einflüsse, Erdalkalien, UV- 
Strahlen, unbegrent Lagerfähig. 

Incuded in Delivery for type SMH4 und SMH4...V:
Inside and outside sleeves

Screw connetor with socket screw (only SMH4…V)
Emery cloth

Cleaning cloth
Assembly instruction

Lieferumfang für Type SMH4 und SMH4...V:
Innen und Außenmuffen

Schraubverbinder mit Inbusschraube (nur bei SMH4...V)
Schmiergelleinen und Reinigungstuch

Montageanleitung 
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